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B-00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU R OBOT

1. Wstep
1.1 . Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostanwykonane w ramach budowy ermomodernizacja wraz z malowaniem budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Orzeszkowej 53”.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych, realizacji oraz rozliczaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dotyczace realizacji
robot opisanych w punkcie 1.1.

1.4 Podstawowe okre slenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjag Projektowa.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegobtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaciji.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutlu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;j.

1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czes$¢ umowy.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowsg i
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastapione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.
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W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robot.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg technicznag, jezeli nie sg
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestow, kazda partia
materiatow dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatléw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny byé przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materialy nie spetniajgce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie

z koniecznoscig rozbioérki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robét miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sprzet, ktory gwarantowa¢ bedzie wymaganag jakos¢
oraz terminowos¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczeh odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajagcy jest upowazniony do kontroli materialdw dostarczonych na budowe i powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci rob6t
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i jakosci materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi
Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktore budzag watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.1 Atesty, certyfikacje i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg
certyfikat wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ew. deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub, aprobate techniczna, w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustalono PN.

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.
6.2 Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:
= dziennik budowy
= ksigzke obmiaru robot
= dokumentacje laboratoryjna ( atesty materiatéw, wyniki badan kontrolnych)
= inne dokumenty jak: uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy, dokumentacije
projektowg, protokét przekazania placu budowy, protokoty z narad i ustalen, protokoty
odbioréw czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.
7. Obmiar robét

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki
obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koncowym robot.
Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robét
zanikajgcych w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty

podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

= odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

= odbidr czesciowy

= odbidr koncowy

odbiér ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z w/w odbiorami.
8.2 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
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Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.

Jakosc¢ i ilos¢é robdt ocenia sie na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na
podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbidr cz esciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokot
odbioru czesciowego rob6t stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbior ko ncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Zasady dokonywania odbioru koncowego:
= zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
= odbiér koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i prawidlowosci ich wykonania
oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru kofAcowego.
= odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
= komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu
= w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdét sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony
ostateczny koszt budowy
Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

= dziennik budowy i ksigzke obmiaru

= dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ wbudowanych materiatow
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
9. Podstawa pfatno $ci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
= robocizne bezposrednig
= warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu
= wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)
= koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP
= oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
= ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy
= zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach umowy.

10. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych
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B-01.00 Ocieplenie scian zewn etrznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach budowy ,Termomodernizacja wraz z malowaniem budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ulicy Orzeszkowej 53”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:
= ocieplenie scian fundamentowych ( rozbiérka istniejgcej opaski lub nawierzchni
przylegajacej do budynku, odkopanie $cian fundamentowych, oczyszczenie,
wyréwnanie, zaizolowanie , i przyklejenie styropianu twardego, zasypanie wykopow,
wykonanie nowej opaski)
= ocieplenia Scian zewnetrznych styropianem i polozenie wyprawy elewacyjnej oraz jej
malowanie
= ocieplenie stropodachu granulatem ,Ekofiber” (wykonuje firma specjalistyczna)
= roboty zewnetrzne : remont daszku nad wejsciem gtéwnym, nowe daszku nad wejsciami
zaplecza i podest, remont wejscia do piwnicy

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ponadto nastepujace okre$lenia:
Zaprawa klej aca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do poditoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojone;.
Warstwa zbrojona - ukiad skladajacy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej sie w
srodku zaprawy klejacej.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg ukiadu ocieplajgcego.

Spoina klejowa - zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wymagania dotyczace robdt zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Kazda partia materiatow powinna byé dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodnos$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
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2.1 Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé ptyty styropianowe rodzaju FS
(samogasnace), 0 gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m3 i nie wiekszej niz 20 kg/m3.
Wymiary ptyt nie wieksze niz 600x1200 mm, grubos¢ 100 mm i 20 mm.
Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki. Powierzchnia
ptyt szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman.
Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.
Do izolacji scian fundamentowych nalezy zastosowac styropian twardy gr. 6 cm.

2.2 Siatka z wtékna szklanego
Zastosowana siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.3. Zaprawy klej ace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowac¢ zaprawy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie
zalgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4, Podktad tynkarski

Stosowanie podkiadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia
przyczepno$c¢ tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej $mietany. Podstawowy
sktad to wodna dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem
kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowaé w postaci rozcienczone;.

2.5. Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska mineralna.
Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W
aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych
wtracen, fatwy do wymieszania z woda.

2.6. taczniki rozpr ezne do mocowania styropianu do podio  za

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy stosowac taczniki rozprezne odpowiadajgce
wymaganiom $wiadectw i aprobat technicznych, w ilo$ci 4 szt/ptyte a w narozach budynku 6 szt/ptyte
styropinu.

Dlugosé tacznikéw powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w Scianie.

2.7 Listwy naro zne

Listwy narozne stuzg do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia
krawedzi otworéw wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym
przekroju poprzecznym 25x25 mm.

2.8 Listwy cokotowe

Listwa cokotlowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z
wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny mogq mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy musi
by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do $ciany przy pomocy kotkdw
rozporowych.

2.9 Farby silikonowe fasadowe, i  $rodki gruntuj ace

Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Na zastosowane wyroby malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru oraz w kwestii kolorystyki

akceptacja architekta.

2.10 Piytki gres antypo slizgowe i mrozoodporne - warunki normowe okresla norma PN-75/B-
10121.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokosé: +/- 1,5 mm,
- grubo$é : +/- 0,5 mm,
- krzywizna: 1,0mm

Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m?, na opakowaniu powinna byé
umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych oraz napis ,Wyrob dopuszczony jest
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

2.11 Materiaty na podsypk e i do zapraw
2.11.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4],
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.11.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.11.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,.1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].

2.12 Obrzeza betonowe- obrzeza betonowe 6x20x100 cm gatunku I powinny byé wykonane z
betonu klasy B-30 i spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Dostarczone na budowe obrzeza powinny posiadaé atest producenta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla szerokos$ci i wysokosci +-3 mm

- dla diugosci +-8 mm

2.13 Kostka betonowa

Betonowa kostka brukowa gr. 6cm kolorowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (np.Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okredlonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dlugoséiszerokos¢ £ 3 mm

- grubosé £5 mm

2) wytrzymato$c¢ na $ciskanie powinna byé¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,50”

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny byé jednoczesnie nastepujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywac¢ peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych

- faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%

4) nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekroczy¢ wartosci: 3,5 mm dla klasy ,,50”

6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
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7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknieé i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne.

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac
warto$ci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
3. Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Przy wykonywaniu docieplen stosuje sie typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do
wykonywama tynkow tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:
szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej
- pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy
tynkarskiej
- nozyce do ciecia siatki , miotki, walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych
mas klejowych i tynkarskich, taty i poziomice diugo$ci 2 m
- nozyce do ciecia styropianu
- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza

- rusztowania i elementy transportu pionowego
4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogélnych wytycznych zawartych w $wiadectwie
ITB nr 530/94 dotyczgcym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w Swiadectwie ITB nr
1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejnosé rob6t zwigzana z ociepleniem $cian powinna by¢ nastepujgaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materialéw, sprzetu i urzgdzenh oraz

montaz rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza

- przygotowanie masy klejacej

- przymocowanie piyt styropianowych

- wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- malowanie wyprawy tynkarskiej

- montaz rur spustowych, obrobek blacharskich

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku

- montaz daszkéw nad drzwiami zewnetrznymi
W trakcie rob6t dociepleniowych $cian zewnetrznych nalezy wykonaé ocieplenie dachow, ocieplenie
$cian fundamentowych i remont daszku nad wejsciem gtéwnym i remont zadaszenia wejscia do
piwnicy oraz opaske przy budynku.
5.1 Przygotowanie podio za

Przygotowanie podioza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usuniecia luzno
przylegajacych powtok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skuc¢ i wypetni¢ nowg
zaprawg. Nastepnie nalezy zagruntowac $ciany emulsjg ATLAS UNI GRUNT. Prace przygotowawcze
obejmuja réowniez demontaz rur spustowych, demontaz podokiennikow i obrobek.
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5.2 Przymocowanie piyt styropianowych

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami
plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roziozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackow zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni plyty. Phyty
styropianu musza by¢ ukladane w taki sposéb, aby nie powstaty miedzy nimi szczeliny wieksze niz 2
mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow ptyt zaprawg klejowa. Najlepiej jest ukladac ptyty
styropianowe od dotu do goéry z przesunieciem spoin pionowych co kazda warstwe. Styropian po
przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchnie, ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowa¢ papierem
sciernym. Po uptywie dwoch dni od przyklejenia ptyt mozna rozpoczaé kotkowanie. Nalezy stosowac 4
dyble na 1 m®. Gléwki tacznikéw nie moga wystawaé poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny byé z
nig doktadnie zlicowane.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Po uptywie 2-3 dni od momentu zakoriczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi 0 szerokosci
rolki siatki z wtbkna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z
zakladem min. 10 cm.

5.4 Wyprawa elewacyjna

Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjng mineralna.
Projekt przewiduje malowanie wyprawy tynkarskiej farbg fasadowag, w okreslonych w projekcie
kolorach.

5.5 Posadzki z gresu

Przygotowane podioze powinno by¢ gtadkie, poziome lub ze spadkiem wg wymagan w
dokumentacji.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Do spoinowania mozna przystapic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z pitytek nalezy wykonczyé przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.
Nawierzchnia powinna byé czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy niezwlocznie
usung¢ w czasie ukladania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierébwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowa fatg. Dopuszczalne odchyiki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugosci taty.

6.Kontrola jako $ci rob6t

W trakcie wykonywania ocieplenia scian zewnetrznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy
kontrolowac jakos$c¢ robét sprawdzajac zgodnos$c¢ ich wykonywania z instrukcjg ITB 334/96, oraz z
wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegoélne systemy ocieplen.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej sa:
m? ocieplonej sciany lub o$ciezy |, m? wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikdw, mb listwy
cokotowej, m2 malowania elewacji, m2 obrobek blacharskich

8. Odbior robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czesciowych. Obiory
powinny by¢ dokonywane na kazdej scianie budynku. Po zakonczeniu robét ociepleniowych nalezy
dokona¢ odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno sci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialtdw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podtoza,
przymocowanie ptyt styropianowych do scian i osciezy, ochrona naroznikéw wypuktych, zamocowanie
listwy cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, malowanie tynku,
wykonanie obrébek blacharskich, wykonanie elementéw zewnetrznych i oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Phyty styropianowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy klejace

Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie ,lekkiej” taczniki do mocowania piyt
styropianowych

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce do stosowania rézne systemy
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg” .
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