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ELEWACJE- przedmiar.KST

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
ROBOTY BUDOWLANE
1|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 1 25
2|DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH 26 32
3|OPASKA PRZY BUDYNKU 33 36
4|DOCIEPLENIE STROPODACHU 37 38
5|ROBOTY ZEWNETRZNE 39 65
5.1|DASZKI NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI 39 48
5.2|PODEST OD STRONY ZACHODNIEJ 49 59
5.3|REMONT WEJSCIA DO PIWNICY 60 65
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ELEWACJE- przedmiar.KST OBMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ROBOTY BUDOWLANE
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1|KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie obrébek blacharskich -podokiennikow m2
d.1/0535-07
(2.35*8+1.17*4+1.15*3+0.85+0.9)*0.20 m?2 5.74
RAZEM 5.74
2|KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.4%(25.12+13.28)*2 m?2 30.72
RAZEM 30.72
3/KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie odstajgcego tynku ze $cian m?2
d.1/0701-02
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4/KNR 4-01 |B-01.00 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci  |m
d.1/0702-04 do 15 cm- oscieza
okna (2.35+1.65)*2*5+(2.35+1.45)*2*1+(1.17+1.45)*2*4+(2.35+0.85)*2*2+ m 93.46
(1.15+0.85)*3+0.85*4*1+(0.9+0.45)*2*1
drzwi (1.5+2.0*2+0.9*3+2.0*2*3) m 20.20
RAZEM 113.66
5/KNNR 3 B-01.00 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill z zapr.cem-wap.o m?2
d.1/0604-01 pow.do 5 m2 ( $rednia gr. tynku 2,5 cm)
poz.3 m?2 30.00
RAZEM 30.00
6 B-01.00 |Zalozenie klamer z drutu stalowego $r. 6mm dt. 62 cm na pionowe pek- |szt
dl niecia $cian ( wykonanie otworéw na gteb. ok. 6 cm i osadzenie klamer
na zaprawie cementowej)
40.0 szt 40.00
RAZEM 40.00
7|KNR 0-23 [B-01.00 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m2
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
pow. (25.12*2+13.28*2)*4.7 m?2 360.96
okna -(2.35*1.65*5+2.35*1.45*1+1.17*1.45*4+2.35*0.85*2+1.15*0.85*3+0.85* |m2 -37.64
0.85*1+0.9*0.45*1)
drzwi -(1.5*2.0*1+0.9*2.0*3) m?2 -8.40
RAZEM 314.92
8/KNR 0-23 [B-01.00 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.1/2611-02
poz.7 m?2 314.92
RAZEM 314.92
9|KNR 0-23 |B-01.00 |Ocieplenie $cian budynkéw styropianem ekspandpwanym gr. 10 cm - |m?2
d.1/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
pow. (25.12*2+13.28*2)*4.2 m?2 322.56
okna -(2.35%1.65*5+2.35*1.45*1+1.17*1.45*4+2.35*0.85*2+1.15*0.85*3+0.85* |m2 -37.64
0.85*1+0.9*0.45*1)
drzwi -(1.5*2.0*1+0.9*2.0*3) m?2 -8.40
RAZEM 276.52
10|KNR 0-23 |B-01.00 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy m2
d.1/2612-02
okna 0.15*{(2.35+1.65)*2*5+(2.35+1.45)*2*1+(1.17+1.45)*2*4+(2.35+0.85)*2* |m2 14.02
2+(1.15+0.85)*3+0.85*4*1+(0.9+0.45)*2*1}
drzwi 0.15*(1.5+2.0*2+0.9*3+2.0*2*3) m?2 3.03
RAZEM 17.05
11|KNR 0-23 |B-01.00 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do szt
d.1/2612-04 $cian z cegly
(p0z.9+p0z.10)*8 szt 2348.56
RAZEM 2348.56
12|KNR 0-23 |B-01.00 |Pzyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1/2612-06
poz.9 m2 276.52
RAZEM 276.52
13|KNR 0-23 |B-01.00 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1/2612-07
poz.10 m2 17.05
RAZEM 17.05
14/KNR 0-23 |B-01.00 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1/2612-08
narozniki 4.7*4 m 18.80
drzwi 1.5+2.0*2+0.9*3+2.0*3*2 m 20.20
okna 2.35*8+1.17*4+1.15*3+0.85+0.9+1.65*5*2+1.45*5*2+0.85*6*2+0.45*2 |m 70.78
RAZEM 109.78
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15/KNR 0-23 |B-01.00 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1/2612-09
(25.12+13.24)*2-1.5-0.9*3-4.0 m 68.52
RAZEM 68.52
16|KNR 0-23 |B-01.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3mm |m?2
d.1/0932-01 wykonana recznie - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.9 m2 276.52
RAZEM 276.52
17/KNR 0-23 |B-01.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3mm |m?2
d.1/0932-02 wykonana recznie - $ciany
poz.9 m2 276.52
RAZEM 276.52
18/KNR 0-23 |B-01.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm m2
d.1/0932-04 wykonana recznie - oscieza o szer. do 30 cm
poz.10 m2 17.05
RAZEM 17.05
19/KNNR 2 B-01.00 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami fasadowymi silikono- |m2
d.1/1405-02 wymi
poz.9+poz.10 m2 293.57
RAZEM 293.57
20|KNR 0-33 |B-01.00 |Tynk kamyczkowy na cokole-p.a. m2
d.1/0126-04
analogia
cokot 35 m2 35.00
przy po- 15.6 m2 15.60
chylni, i
schodach
RAZEM 50.60
21/KNR 2-02 |B-01.00 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1/0923-04
(2.35*8+1.17*4+1.15*3+0.85+0.9)*0.20 m?2 5.74
RAZEM 5.74
22|KNR 2-02 |B-01.00 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej |m?2
d.1/0506-01
(2.35*8+1.17*4+1.15*3+0.85+0.9)*0.25 m?2 7.17
RAZEM 7.17
23|KNR 2-02 |B-01.00 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynko-  |m?2
d.1/0506-02 wanej
0.4%(25.12*2+13.28*2) m?2 30.72
RAZEM 30.72
24|KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ 25 km z uwzglednieniem kosztu wysypiska
0108-12
0.025*(30+0.15*113.66) m3 1.18
RAZEM 1.18
25 UWAGA: W powyzszych pracach nalezy uwzgledni¢ koszt rusztowania. |kpl
d.1
0 kpl 0.00
RAZEM 0.00
2 DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
26|KNR 4-01 |B-01.00 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.2|0104-03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
65*1.0*0.8 m3 52.00
RAZEM 52.00
27|KNR 4-01 |B-01.00 |Oczyszczenie odkopanych scian m2
d.2|0619-01
65*1.0 m?2 65.00
RAZEM 65.00
28|KNR 2-02 |B-01.00 |Tynki zwykie kat. | wykonywane recznie -wyréwnanie powierzchni na m2
d.2|0803-01 odkopanych $cianach
poz.27 m2 65.00
RAZEM 65.00
29|KNNR 2 B-01.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumicz- |m2
d.2|0601-06 ne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
poz.27 m2 65.00
RAZEM 65.00
30/KNR 0-23 |B-01.00 |Ocieplenie scian fundamentowych - przyklejenie ptyt styropianu twardego|m?2
d.2|2612-01 np. typu Silver Termoorganika gr. 6 cm
65*1.5 m?2 97.50
RAZEM 97.50
31/KNR 0-23 |B-01.00 |Pzyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
d.2|2612-06
-4 -
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poz.30 m2 97.50
RAZEM 97.50
32|KNR 4-01 [B-01.00 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢  |m3
d.2|0105-03 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
poz.26 m3 52.00
RAZEM 52.00
3 OPASKA PRZY BUDYNKU
33|KNR 2-31 [B-01.00 |Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m2
d.3/0815-02 wej
0.5%(12.3+13.8*2+22.0) m?2 30.95
RAZEM 30.95
34|KNR 2-31 [B-01.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.3/0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
65*0.5 m?2 32.50
RAZEM 32.50
35/KNR 2-31 |B-01.00 |Opaska z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-02 towo-piaskowej gr. 3 cm
65*0.5 m?2 32.50
RAZEM 32.50
36/KNR 2-31 |B-01.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/0407-02 petnieniem spoin piaskiem
35 m 35.00
RAZEM 35.00
4 DOCIEPLENIE STROPODACHU
37 B-01.00 |Docieplenie stropodachu widknami Ekofiber metodg wdmuchania m3
d.4
0.16*265.0 m3 42.40
RAZEM 42.40
38 B-01.00 |Zmiana potozenia otworéw wentylacyjnych stropodachu (o ile taka ko- kpl
d.4 niecznos¢ zaistnieje; otwory powinny znajdowac sie nad poziomem izola-
cji ) i zalozenie siatki na otworach o wymiarach 14x14 cm
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 ROBOTY ZEWNETRZNE
5.1 DASZKI NAD DRZWIAMI WEJ SCIOWYMI
39|KNR 4-01 [B-01.00 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m?2
d.5./0519-06 powierzchnia do 10 m2
1ljz.sz. 2.3.
9909-01
2.0*2.2 m?2 4.40
RAZEM 4.40
40|KNR 4-01 [B-01.00 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - |m?2
d.5./0519-07 powierzchnia do 10 m2
1ljz.sz. 2.3.
9909-01
poz.39 m2 4.40
RAZEM 4.40
41|KNR 4-01 [B-01.00 |Podmurowanie daszku nad drzwiami gtéwnymi cegta dziurawkg o grub. |m2
d.5./0306-01 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1
0.12*(1.5*2+2.0) m?2 0.60
RAZEM 0.60
42 B-01.00 |Kotwienie podmurowania i osadzenie rurki PCV $r. 50 mm do odprowa- |szt
d.5. dzenia wody z daszku
1
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 4-01 [B-01.00 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il na podmurowaniu m2
d.5.|0726-01 j-w.
1
(0.12*2+0.06)*(1.5*2+2.0) m?2 1.50
RAZEM 1.50
44|KNR 2-02 [B-01.00 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na  |m2
d.5.|0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku-ptyty spadkowe na daszku
1
2.0*1.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
45|/KNNR 2 B-01.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.5.|0507-02
1
2.0*2.2 m?2 4.40
-5-
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RAZEM 4.40
46|KNNR 2 B-01.00 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe -trzecia warst- |m?2
d.5.|0507-01 wa
1
poz.45 m?2 4.40
RAZEM 4.40
47|KNR 2-02 [B-01.00 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- |m2
d.5.|0506-02 wanej
1
(1.8*2+2.0)*0.45+2.0*0.45 m?2 3.42
RAZEM 3.42
48|KNNR 7 B-01.00 |Poliweglanowe daszki nad drzwiami na aluminiowej konstrukcji systemo- |m2
d.5.|0506-01 wej
1
1.02*(2.6+1.4) m?2 4.08
RAZEM 4.08
5.2 PODEST OD STRONY ZACHODNIEJ
49/KNR 4-01 |B-01.00 |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.5.|0108-09
2|0108-10
3.0*1.5*0.25 m3 1.13
RAZEM 1.13
50/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie ptytek lastriko m2
d.5.|0811-07
2
1.8*1.3 m?2 2.34
RAZEM 2.34
51/KNR 4-01 |B-01.00 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi |m3
d.5./0102-03 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
2
1.8*0.20*0.2+3.0*0.3*0.6 m3 0.61
RAZEM 0.61
52|KNR 2-02 |B-01.00 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.5.|0201-01 ne uktadanie betonu
2
3.0*0.3*0.9 m3 0.81
RAZEM 0.81
53/KNR 2-31 |B-01.00 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
2
3.011.3 m?2 3.90
RAZEM 3.90
54/KNR 2-31 |B-01.00 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.5.|0403-01 piaskowej
2
1.8 m 1.80
RAZEM 1.80
55/KNR 2-02 |B-01.00 |Podkiad z gruzu na podtozu gruntowym m3
d.5./1101-03
2
1.3*3.0*0.10 m3 0.39
RAZEM 0.39
56|KNR 2-31 |B-01.00 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5cm gru- |m?2
d.5.|0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2|0105-06
1.3*3.0 m?2 3.90
RAZEM 3.90
57/KNR 2-31 |B-01.00 |Podbudowa betonowa - grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.5.|0109-01
2
0.15*1.5+1.3*3.0 m?2 4.13
RAZEM 4.13
58/KNR 2-31 |B-01.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
d.5.|0511-02 cementowo-piaskowej
2
0.15*1.5 m?2 0.23
RAZEM 0.23
59|NNRNKB |B-01.00 |(z.VI) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES mrozoodpornych i anty- |m2
d.5.|202 2805- poslizgowych na zaprawie klejowej
2|03
1.3*(1.8+3.0) m?2 6.24
RAZEM 6.24
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5.3 REMONT WEJSCIA DO PIWNICY
60/KNR 4-01 |B-01.00 |Rozebranie wyktadziny z ptytek laskrikowych na podescie i murku przy  |mz2
d.5.|0819-15 schodach do piwnicy
3
4.7 m?2 4.70
RAZEM 4.70
61 B-01.00 |Demontaz konstrukcji stalowej zadaszenia, oczyszczenie, pomalowanie i |kpl
d.5. ponowny montaz
3
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
62|KNNR 7 B-01.00 |Wymiana istniejgcego pokrycia na np. piyty trapezowe z PCV-p.a. m?2
d.5.|0506-01
3
4.1*1.0 m?2 4.10
RAZEM 4.10
63 B-01.00 [Montaz rynny i rury spustowej przy daszku kpl
d.5.
3
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64 B-01.00 |Demontaz kraty nad studzienka przy okienku piwnicznym i oczyszczenie |kpl
d.5. Scian strudzienki
3
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 4-01 |B-01.00 |Dwukrotne malowanie farba ftalowa krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.5.|1212-05
3
4.1*1.1 m?2 451
okienko 1.0 m?2 1.00
piw.
RAZEM 5.51
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