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| WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji odgromowej na
istniejacym budynku Srodowiskowego Domu Pomocy w miejscowosci Kielce ul.
Miodowa 7.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjag techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace
i majace na celu wykonanie instalacji odgromowej naistniejacym budynku.

Zakres robot obejmuje:

a) wykonanie przekopow kontrolnych

b) instalacje uziemieniai potaczen wyréwnawczych
¢) instalacj¢ odgromowa na budynku

d) pomiary instalacji odgromowej

€) dokumentacja powykonawcza

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsze) specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach.

5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.



Il MATERIALY

1. Ogolne wymagania dotyczace materiafow.

Materialy stosowane powinny posiadac przed ich zastosowaniem, atesty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego
(Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wiasciwosci
i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

2. Rodzaje materiafow.

Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8mm.
Praskownik stalowy, ocynkowany Fe/Zn 35x 4mm.
Zacisk probierczy instalacji odgromowey.

Ztacze przelotowe, rozgalezne i skrecane
Wsporniki naciagowe

3. Odbidér materiatdbw na budowie

Materialy nalezy dogarczy¢ na budowe wraz ze s$wiadectwami jakosci,
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig
watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem — podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

4. Skfadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatbw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci  technicznych na  skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Il SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie
nastepujacego sprzetu:

- spawarka,
- wibrator powierzchniowy,
- pitado cigcia kostki.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Prace budowlane beda
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego. Sprzegt powinien mied



ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

V WYKONANIE ROBOT

1) Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzglednigjacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty instalacyjne. Ogolne
zasady robot montazowych wg ST (WY MAGANIA OGOLNE).

2) Trasowanie

Trasa instalacji odgromowej powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej
konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3) Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do utozenia na nich elementéw
instalacji odgromowej, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana indalacja bedzie
pracowac.

4) Wykonani instalacji odgromowej

Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac bednarke Fe/Zn 30x4, ktdra nalezy
utozy¢ wokot budynku. Zaprojektowano nowy uziom otokowy zakladajac ze, stan
istniejacego nie spetnia wymagan. Ostateczna decyzje 0 wykonaniu nowej badz
pozostawienie starego uziomu nalezy podja¢ po dokonaniu kilku odkrywek na trasie
uziomu i oceny stanu bednarki. Jako zwody poziome wykorzystaé blache pokrycia
dachowego, ktérej grubos¢ minimalna musi wynosi¢ 0,5mm, w przeciwnym wypadku
wykona¢ je drutem Dfe/Zn fi8. Ztacza kontrolne znajdowac sie beda na wysokosci 1,3m
nad poziomem terenu. Przewody odprowadzajace od zwodu poziomego do zlacza
kontrolnego wykona¢ drutem Dfe/Zn fi8mm ukladanym po zewnetrznych $cianach
budynku. Opornos¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 20 oméw.

5) Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z | nwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien

- préby funkcjonalne



VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia

VIl OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji odgromowych. Jednostka obmiarowa jest
komplet robdt.

VIIl ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogoblne. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonywanych rob6t i pomiaréw po
montazowych.

X PRZEPISY ZWIAZANE

1) Normy

1. PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa czes¢ 1 zasady ogolne,

2. PN-EN 62305-2 — Ochrona odgromowa czes¢ 2 zarzadzanie ryzykiem,

3. PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa czgs¢ 3 uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

4. PN-EN 62305-4 — Ochrona odgromowa cze¢$é 4 Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

2) Ustawy i rozporzgdzenia

1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity)

2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikaciji.

3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
| BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych.

4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z

dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki

oraz tablicy informacyjne;.

5. Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada



1999r. sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie

albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodno$ci.



