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1.0CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa ogélna:
REMONT DACHU DLA BUDYNKU MOPR PRZY UL. MIODOWEJ 7 W
KIELCACH

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji techniczngj 8ymagania dotycice wykonania i
odbioru robo6t budowlanych przewidzianych do realjzprojektem budowlanym wykonania :
REMONT DACHU DLA BUDYNKU MOPR PRzZY UL. MIODOWEJ 7 W
KIELCACH
obejmugcym :
Roboty budowlane :
- roboty rozbiérkowe
- ziemne
- tynki zewgtrznych
-malowanie
-wykonanie z deskowaniem ptyta OSBkrgciem blacha tytan cynk

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentérzimdnych przy udzielaniu zaméwie
publicznych i stanowi zbiér wymagav zakresie sposobu wykonywania robét obepoygh w
szczegolnéci wymagania, wigciwosci materiatdbw, wymagania dotygze sposobu wykonania i
oceny prawidtowéci wykonania poszczegoélnych robot.

1.c Prace towarzys3ace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane najeubezpieczy w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny ldyobjete zarowno szkody wtasne jak i 0séb trzecich pragcych na
budowie, w zakresie naggistw nieszcgliwych wypadkow, uszkodzeod ognia oraz warunkéw
atmosferycznych, zniszazev trakcie wznoszenia obiektow, kradzaieorazs$wiadomych zniszcze
przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wgkenie odpowiedzialdoi materialnej zamawiagego Iub
wykonawcy z tytutu szkod powstatych w zwku z zaistnieniem okénych zdarzé losowych i
odpowiedzialnéci cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawcgdhie zobowdzany do okazania
na kadezadanie zamawiarego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacskiadek.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kich wykonania oraz ich zgodfioz dokumentagj
projektows, specyfikagy techniczi i poleceniami zamawiggego.

Przekazanie placu budowy
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Zamawiajcy w terminie okrdlonym w umowie przekae wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, ostemplowany dziennik
budowy (jgli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzempl&aelego tomu dokumentacji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedziaktoza nadzor placu budowy do chwili odbiorunkowego
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawjaggo dokumentagj przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawietdedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wydazpodanym w
szczego6towych warunkach umowy. Dokumenigmpwykonawcz budowlana i geodezyjna, oraz
wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecpagjekty organizacji robot, plan BIOZ oraz
projekty ewentualnych deskowarusztowa itp. sporadzi wykonawca na witasny kosztslesa
wymagane.

Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i specyfikacja techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznazododatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawigego stanowi czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @i
w jednym z nich $ obowhzujace dla wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenitadly/
przypadku rozbiznosci w ustaleniach w poszczegolinych dokumentach ofmyé kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie mowykorzystywa btedow lub opuszczew
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu saalpowiadomé niezwtocznie zamawiagego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W pemyku rozbienosci, opis wymiarow jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone matiennusz by¢ zgodne z dokumentag]
projektowg i specyfikacy techniczg. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalreagchylenia
w ramach okrdonego przedziatu. Cechy materiatow i elementovebtdw i budowli powinny by
jednorodne i wykazyw@abliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancjizele przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacjickaicznej to naley przyjgé tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdpri¥ypadku, gdy materiaty lub roboty nig s
w pelni zgodne z dokumentgcjprojektows lub specyfikagy techniczg i wplyneto to
niezadowalajco na jaké¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotyien zostan
zaakceptowane przez zamawaggo. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budgvdwinny byé
niezwtocznie rozebrane i zgptone innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowzany zabezpieczZy plac budowy zgodnie z wytycznymi etymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawagp  projekcie  organizacji  placu
zaplecza i rob6t oraz planem BIOZ. Wykonawca dogkgr zainstaluje i éxzie utrzymywa
niezledne tymczasowe ugdzenia zabezpieczme w tym: ogrodzenia, perze, schody i pomosty,
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcneszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony
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robot, ludzi i sprztu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podledgboej zaptacie i
przyjmuje sg¢, ze jest whczony w cen za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochgoimstalacji oraz za wszelkie wdzenia w obgbie
budowy, w tym celu uzyska od wfcieli tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez zamawigiego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapevagipowiednie
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem itytialacji i uradzex w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowdany jest przewidzterezerve czasow w harmonogramie robét na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przehoia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomi
Zamawiagcego oraz wigciciela o zamiarze rozpogaia robot. Wykonawcadolzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzestalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez zamavwieggo
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochrony érodowiska naturalnego. Powinny zdastgodgte odpowiednie srodki
zabezpieczage przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekbw wodnych pyta paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymsiibstancjami,
* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanpytgazami,
» przekroczeniem norm hatasu,
* mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjrm okrélonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska oberzajg wykonawe robdét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mog by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robot ani paptywie z winy wykonawcy..
Bezpieczaéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca powinien przegjg wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodhwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dlawapenia bezpieczestwa publicznego.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom owdedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dogtem do wody i energii elektryczne.
Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje ¢sido obowszujacych lokalnych ogranicze obchzenia na & przy
transporcie materiatdw, wypasania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia
od wiaciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowozmiarowo tadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprgwwszelkich elementow uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obgzonych pojazddéw i tadunkow lub o przekroczonej ghiraj

Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, zainstalujectzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczge w
KIELCE 2010-08-10 5



STWIOR- REMONT DACHU DLA BUDYNKU MOPR UL. MIODOWA

tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcévezelkie inne
srodki niezledne do ochrony robét. Koszt zabezpiecae podlega odbnej zaptacie.
Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowtany do przywrécenia do stanu pierwotnegoytkowanych
odcinkéw drdog i chodnikow publicznych. A tak usuwé na biegaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy

1.e Nazwy i kody robot budowlanych
Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglogboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane zymierii ladowej
45300000-0Roboty w zakresie instalcji budowlanych
45400000-1 Roboty wykmzeniowe
Klasy robot:
45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu
45321000-6 Izolacje
45410000-4Tynkowanie
45442000-7 Roboty malarskie
Kategorie robot:
STBnrl
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45111100-9 Rozbiorki
45261910-6 Pokrycia dachu
45321000-6 Izolacje

1.f Okreslenia podstawowe

Dziennik_budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywaniaeqal i zalecé& oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajcym, Wykonawse i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami
I reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu wgo
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tgwa i produkty, niezédne
do wykonywania roboét, zgodne z dokumendgmjojektowo - kosztorysoyy zaakceptowane przez
Zamawiajcego

Polecenie zamawiacego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy ppeedstawiciela

Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej.
robot.
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Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawjaggo dokumentagj przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawietdedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wydazpodanym w
szczegoOtowych warunkach umowy. Dokumeniagpwykonawcz, projekt organizacji zaplecza,
projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz projekewentualnych deskowia rusztowa itp.
sporzdzi wykonawca na whasny koszgjesa wymagane.

Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i specyfikacja techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznazododatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawigjego stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @
w jednym z nich $ obowhzujace dla wykonawcy tak jakby byty w cate] dokumenitady/
przypadku rozbiznosci w ustaleniach w poszczegolinych dokumentach ofmyé kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie mowykorzystywa biedow lub opuszczew
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu aalpowiadomé niezwtocznie zamawiagego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W peryku rozbienosci, opis wymiarow jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone matienmusz by¢ zgodne z dokumentag]
projektowg i specyfikacy techniczg. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalreagchylenia
w ramach okrdonego przedziatu. Cechy materiatow i elementovebtdiw i budowli powinny by
jednorodne i wykazyw@abliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancjizele przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacjickaicznej to naley przyjgé tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdpri¥ypadku, gdy materiaty lub roboty nig s
w petni zgodne z dokumentgcjprojektows lub specyfikag techniczg i wptyneto to
niezadowalajco na jaké¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i robotyien zostan
zaakceptowane przez zamaweggo. W takie] sytuacji elementy obiektu lub budgvdwinny by
niezwtocznie rozebrane i zgptone innymi na koszt wykonawcy.

2.0 MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotuowsn musa pochodzé od takich
wytwércow i producentéw, aby w sposékygly spetnialy wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych i pochodgych z rozbiérki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwanateriatbw miejscowych i pochogtzych z
rozbiorki dla robot.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerido ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyjg syakas¢ 1 wiasciwosci. Miejsca
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czasowego sktadowania materiatogdip zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykoramackoszt wiasny.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje #iwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca paem@i zamawiacego 0 swoim
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przegyciem materiatu lub w okresie diszym, j&li bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez zamawjeggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniony bez zgody zamawjaeggo.

3.0 SPRET

Wykonawca zobowgzany jest do izycia takiego sprgu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdét isrodowisko. Liczba i wydajni@ sprzitu bedzie
gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdlreymi w dokumentacji projektowej i
warunkach umowy. Spez bedacy wiasndciag wykonawcy lub wynagty do wykonywania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy oraz, fi to konieczne, bdzie
posiadat aktualne badania techniczne dadigiha budowie. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Sgrrzdlopuszczony
do wytkowania przekraczagy obowhzujgce normy kdzie wytkowany w sposob zapewniay
ochrore osobom obstugi (ochrona osobista) oraz 0oséb theci

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wptywagj
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wikxiwosci przewaonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidziangmmowg. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy feda spetnid wymagania dotyee przepisdw ruchu drogowego. Wykonawedzie na
biezaco i na wilasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodevwego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach dmtayd

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za j&ko

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, da 2godné¢ z dokumentagj projektows,

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem asmgacji robot. Nagpstwa jakiegokolwiek

btedu spowodowanego przez wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robét zosganjesli

wymaga tego lgdzie zamawiajcy, poprawione przez wykonawaa wiasny koszt. Sprawdzenie
KIELCE 2010-08-10 8



STWIOR- REMONT DACHU DLA BUDYNKU MOPR UL. MIODOWA

wytyczenia lub wyznaczenia rob6t przez zamaywfo nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich prawidtowéc.

Wspotpraca zamawiapcego i wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gx@nych z interpretagjdokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotycgch akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez wykonawe. Jest on rownieupowaniony do kontroli wszystkich robét i kontroli maiaiow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych. Zamawgey powiadomi wykonawg o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiatyraboty, ktére nie spetni@j wymaga
jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjchaiczne;.

Polecenia zamawigjego powinny b§ wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod ¢og zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiekigddp prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawc
musi tak zorganizowaprace by umdiwi¢ prawidiowe uytkowanie budynku w czasie trwania
budowy oraz po jej zak@zeniu. Wszelkie koszty z tym zywiane obgjzaja wykonawe i musz
by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynilgym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Elementy kontroli jakosci robot:

Program zapewnienia jakm robot,

Zasady kontroli jaksci robat,

Pobieranie probek,

Badania i pomiary,

Certyfikaty i deklaracje,

Dokumenty budowy.

Prowadzt zgodnie ze specyfikacjogolmg i specyfikacg robot oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-monbavych.

Kontrola i zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gagpwaniem i wykonaniem, aby qgna¢

zatazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pdtontrok oraz jaké¢ materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania stosowanazna wytyczne krajowe

lub inne procedury akceptowane przez zamawego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawigicy maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

» certyfikat na znak bezpieamdwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

» deklaracy zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

KIELCE 2010-08-10 9

ok wdhPE



STWIOR- REMONT DACHU DLA BUDYNKU MOPR UL. MIODOWA

- Polsky Normg, lub

- Aprobat technicza w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiond, Rezeli nie g
objete certyfikacyj okreslong powyzej i ktdre spetniaj wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych ww. dokumenty nig¢ wymagane, kala partia dostarczona do robot
bedzie posiada dokumenty okrédajagce w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musz posiadda ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekélwie
materiaty, ktére nie speinigfych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjaienia wykonawcy powinny @y przediczone zamawiacemu w
formie pisemnej do ustosunkowaniag¢.siDecyzje zamawigfego przekazywane ¢l
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takad: protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi henumowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protoketpdbytych narad i ustalgpowinny by
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedmabezpieczonym. Zagitie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego ohaigiastowe odtworzenie w Sposob
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinnytmawsze dogpne dla zamawiagego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot

Stanowj go opisy rodzaju i il&ci robot stanowjce zajczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie ZXudeoentaci projektowy i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonychk@sztorysie, wyniki obmiaru dolg
wpisane do rejestru obmiaréw, jakikolwiek btad jutzeoczenie w ilgciach podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technjeinnie zwalnia wykonawcy od oboyzku
ukonczenia wszystkich robét. Obmiar robot zanikgch przeprowadza giw czasie ich
wykonywania oraz robot zanikgjych lub podlegagych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot:

W zalenoéci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, obp podlegaj
nastpujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawego przy udziale wykonawcy:

a) odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr kacowy

c¢) odbior pogwarancyjny

Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie reajizulegry zakryciu. Rdzie on dokonany
w czasie umdiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandwaania ogolnego
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postpu robét. Odbioru rob6t dokonuje zamaw@j. Gotowad¢ do odbioru zgtasza wykonawca
powiadomieniem na fainie zamawiajcego. Odbior powinien lgyprzeprowadzony niezwiocznie
lecz nie péniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia zamayde@o, ktory
powiadamia o dacie odbioru wykonawclakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ustala
zamawiagcy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfroptacdokumentagj projektow,
specyfikacy techniczig robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwimania odchybe od
przyjetych wymaga zamawiajcy ustala zakres robét poprawkowych lub podejmugeydi
odnanie korekt i zmian. Przy ocenie odchylepodejmowaniu decyzji zamawigy uwzgbdnia
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentacbwmjich. Z odbioru naley sporzdzi¢
kazdorazowo protokét odbioru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu wg wzoru ustalonego
przez zamawiagego min. po jednym egzemplarzu dladey ze stron.

Odbioér koncowy

Odbior kaxcowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteg®onania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotoweé do odbioru kacowego
powinna by stwierdzona przez kierownika budowy bezzwitocznyswipdomieniem na pmie
o tym fakcie zamawiafego. Odbidr kacowy powinien nagpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, licc od dnia potwierdzenia przez zamaweajgo zakaczenia robot i
przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbiorudawego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiagcego w obecrixi zamawiajcego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbigca
roboty dokonuje ich oceny jaka na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiorobot z dokumentagjprojektows i specyfikacy
technicza. W toku odbioru kaécowego komisja zapoznaje; s realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania
rob6t uzupetniajcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania ma@zonych robot
poprawkowych lub uzupetnigych, komisja przerywa swoje czyrigo i ustala nowy termin
odbioru kawcowego. W przypadku stwierdzenia przez komispe jakagé robdt w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieziemadbiega od wymagadokumentacii
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dolkje potjcen. Decyzg o tym, czy roboty
kwalifikuja sie do odbioru, pogcen czy odrzucenia dokonuje zamawgi@dj w oparciu o
dokumentagj i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioraic&wego jest protokét odbioru koowego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez zamaggaego. Do odbioru kicowego
wykonawca jest zobowkany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatdw zgodnych z programem
zapewnienia jakii i specyfikacy technicza,
- karty gwarancyjne,
Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykorhnyob6t zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktoryctzyczyna
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lezy po stronie wykonawcy. Odbidr pogwarancyjny powmby dokonany na podstawie oceny
wizualnej robot z uwzgbinieniem zasad opisanych przy odbiorzadawym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa dolizie uwzgtdniac wszystkie czynnici, wymagania skladage s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w dokumentacji projektowej iesgfikacji technicznej.
Szczegotowe zasady ptatiwoza wykonane roboty okfia umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zamgsrowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tkknolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami).

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 126zp1126),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanijgh U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®0(3 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr, 75
poz. 690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytképiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr
162, poz. 1568),

rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ogfiro
przeciwporaeniowej, innych obiektow budowlanych i terenéw (k.z 1992 r., Nr 92, poz.
460 z péniejszymi zmianami),

zarzmdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z driid.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do a@beh pragdem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo EnergetyczneDklr 54, poz. 348),

rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwecz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych doyoych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995
r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, p6Z2),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. @0 nr 198 poz. 2042),

rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji j@stmagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Ni91poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawglwonie przeciwpgarowej (Dz. U. z 2003,
Nr 52 poz. 452).
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-standardy, normy, normatywy i zasady szhudowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenidy&tane i projektowanie.

PN-B-03264: grudzie 2002 — Konstrukcje betonowerelbetowe i spyzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojmejéktowanie i obliczanie.

PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Oblicaestatyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagaituadania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. rofk wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane zHhyastalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtoWymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

Wymagania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.
PN-83/B-03430 - Wentylacia w  budownictwie = mieszkawym i  wyte
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SIST

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45410000-4
TYNKI
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyere wykonania i
odbioru wykonania tynkow komindéw

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikaciji technic&&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@gy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

- Tynki zwykle ktérych dotyczy specyfikacja, stavig warstwe ochronn, wyréwnawcz lub ksztattujca
forme architektoniczg tynkowanego elementu, nanoszorecznie do ktorej wykonania zostatyzyte
zaprawy odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgldu na miejsce stosowania, rodzaj padiarodzaj zaprawy, liczbwarstw i technils
wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Wynmaigai badania przy
odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyeztynkdédw mineralnych

- Podlza w zalenosci od ich rodzaju powinny lgy przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ~ zgodne z oly@wgrcymi normami oraz przepisami i 0znacgzaj

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlaneyzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykeajeaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzareeiu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewni@j jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; proceduraemioy¢ zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawi projektowej zawierage dane opisgge przedmiot

i wymagania dla ok&onego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wysnéay dotycace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

dotyczice materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne" pkt 2.

2.2. Zaprawy

do wykonania tynkdéw zwyklych powinny odpowiaddavymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym., odaz szpachli trachitowych i tynkéw mineralnych
aprobaty techniczne

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania padtstosowé mazna wod odpowiadajca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondwapraw". Bez badalaboratoryjnych mgna
stosow& wodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd izaapcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetiiswymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineral@ski do zapraw
budowlanych", a w szczegoléw:

— nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnidy25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku natestosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzch
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-$rednioziarnisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zapréugowlane
zwykie".

» Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich pawiby wykonywane mechanicznie.

* Zapraw naley przygotowg w takiej iloéci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej riglstosowa cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997
,cementy powszechnegoytku". Za zgod Inspektora nadzoru mpa stosowé& cement z dodatkierauzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicB/ @d warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie nizsza nk +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych gglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, gtimnno tworzy jednolity i jednobarwg mag, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszazlecych. Sklad objosciowych skladnikéw zapraw néade
dobier& dadwiadczalnie, w zalenosci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cememapna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoln3.p
3.2. Sprat do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynké@gzagnowych),
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przendnych zbiornikdw na wog

- wiertarki z mieszadiem

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'4p
4.2. Transport materiatow
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gtaplzowej powinien odbywasic zgodnie z norm BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzenyynalizewozé cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowanezme przewozi dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmanprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
- Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi aseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrd'Sp

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢lsakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@marzebicia i bruzdy, osadzonéceeznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczOw murdw tj. po uptywie 4-
6 miesgcy po zakdczeniu stanu surowego.

- Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod warunkienye w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

- W nizszych temperaturach mua wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigiodkow
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zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur".
- Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwi#ane wod.
5.3. Przygotowanie podiea
5.3.1. Podiga tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W scianach przewidzianych do tynkowania nie palerypetniat zaprave spoin przy zewgtrznych licach
na gkbokasci 5-10 mm.
- Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychzmao usun¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniapc je lamp benzynow.
- Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wodg.
- Tynki akrylowe izywiczno-mineralne przed uteniem powierzchginalery zagruntowéa w celu

lepszej przyczeprioi.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych najeprzestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.1
5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jednowielowarstwowych powinny kiyzgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubéci tynkdw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogdolub podktadu
powinny by zgodne z normmPN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykle kategorii Il i Ill nale do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanysipesdb
standardowy.
5.4.5. Tynk trojwarstwowy powiniencssktad@ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow westnznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.4.6. Do wykonania tynkdw neade stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkow niegargch na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, na@ych na zwilgocenie oraz w tynkach zetvmnych - w proporcji
1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrigs p

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t tynkowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénhadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaminiki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badaaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlrej marki i
konsystencji, powinny wynilkaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkoéw zwyktych powinnydgrzeprowadzane w sposob podany w normie PN-7048Q10
p. 4.3. i powinny umdiwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegdlriei:

- zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidlowaci przygotowania podty,

mrozoodporng¢ri tynkoéw zewtrznych,

przyczepnéci tynkéw do powaa,

grubgci tynku

wygladu powierzchni tynku
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- prawidtowdaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
- wykonczenie tynku w nat@ch, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'7p

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i
wysokaci mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu pstraPowierzchri
pilastrow i stupow oblicza siw rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

7.3. llos¢ tynkdw

okresla sk w m2 na podstawie projektu z uwgdhieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraanad
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolie.' §.

8.2. Odbior podiaza

nalezy przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Zei odbior podtaa odbywa
sie po diwzszym czasie od jego wykonania, rgl@odiaze oczycic¢ i umye wods.

8.3. Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, qadgytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pi@winien by odebrany. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwijzan:

- tynk poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania, usugc tynk i ponownie wykoné roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkdéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredeie, przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowy.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tyoiiptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej dlugixi kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wigksze nz 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i og6tem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrydizowanych na powierzchni tynkéw przenid@jch z
podiaza, pikni itp.,

- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezdénpzcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkdéw powiniendpgotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzivweosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgod#roi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'9p

9.2. Placi s¢ za wykonan i odebrag inspektora nadzoru inwestorskiegasdan2 powierzchni tynku i gtadzi
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,
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dostarczenie materiatow i spia,
obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa przenénych umadaliwiajacych wyk. robot na wysokei do 4 m,
- przygotowanie podia,
- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drafinglementow,
wykonanie tynkow,
reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegjtfinych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wygaaia i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aappbudowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnegygtku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003G49Normy dotyczce systemOw zapewnienia j&ko
zarzdzanie systemami zapewnienia j&&o

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budayich Czs¢ B — Roboty wyka@czeniowe, zeszyt 1
»T1ynki' wydanie ITB - 2003 rok.
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SST2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaojhtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét malarskich zewttrznych farbami silikatowymi
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoal dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robét malarskich farbami z przygotowaniem padtobiektu wg poriiszego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami oraz z peezymi
znaczeniami.
Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, pty§mbdwych itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona (np. warstwszpachlowki), na ktérej ma byvykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii oi@na i rozprowadzona na podtg
decydugca o widgciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanej.
Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemaaida wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraZrodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej
mieszanki przeznaczonej do zarobienia gviat w postaci ciektej, gotowej do stosowania komymji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych organicznych (npspeysji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigrit@v, wypetniaczy orazrodkéw pomocniczych;
produkowana w potaci suchych mieszanek lub pagadabienia
wods.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za
zgodnda¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Materiaty do malowania budynkéw
Do malowania wetrz budynkéw mog by¢ stosowane:

- farby akrylowe do rozciezania wod, ktére powinny odpowiada wymaganiom aprobat

technicznych,
» S$rodki gruntugce, powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych.

2.2.8rodki gruntuj ace.
2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi powielnnie tynkdéw naley zagruntowa réwniez srodkiem
gruntupcym
3. SPRZT.
Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych posiagiajch aktualneswiadectwa
dopuszczaice je do aytku jesli takie s wymagane.

4. TRANSPORT.

Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggmjagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej
+8°C.Malowanie powierzchni tynkow zewtmznych powinno odbywa sie w temperaturze dodatniej. Po
zakaczeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni niezeno
spa&c¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jesiatezanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i agzex ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukdiczeniu robdt instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i

urzadzea sanitarnych),

- catkowitym ukdiczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungiciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtay

Podtaze pod malowanie stanosvimog:,

* tynk wap-cem., mineralny,

* Wymagania dotyczce podiay pod malowanie.

5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny¢byczyszczone z kurzu. Wysiag lub widoczne elementy
metalowe powinny by usunéte lub zabezpieczone farlantykorozyjm. Uszkodzenia powinny Bynaprawione
zapravg cementowo-wapienn lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano latyptechniczne.

5.2. Kontrola poditozy pod malowanie

Kontrole podtay pod malowanie w zat@osci od ich rodzaju naley wykonywa w nasgpujacych terminach:

* po otrzymaniu protokétu z ich pragia - tynkdw,

* nie wczaniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonuntiale podiazy nalezy przeprowad po
zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw praezonych do malowania. Kontrola powinna
obejmow& w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych - zgodtowykonania z projektem budowlanym, doklagdhaovykonania
zgodnie z norm PN-B-10020:1968, wypelnienie spoin, naprawy i wo@nia, czyst& powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

» podiazy betonowych - zgodréé wykonania z projektem budowlanym, czystogpowierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodfoz projektem, rown& i wyglad powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970, czysté powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieaeaiementow metalowych,
wilgotnosci,

5.3. Przygotowanie podiay

W przypadku stwierdzenia niezgodobd podiazy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 ngleokresli¢
zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposobyaageapa celu usuetie tych niezgodriwi. Po usurgciu
niezgodnéci nalery przeprowadzi ponowry kontrok poditazy, a wyniki kontroli naley odnotowa w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roa&ewntrz budynku),
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- w temperaturze pomej +5 °C, z dodatkowym zastimniem, aby w @gu doby nie nagpowat spadek
temperatury pougj O °C,
- w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, aby temperatura podéonie byla wysza nk 20
°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W gadiu wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robot
malarskich powierzchnigwiezo pomalowane (nie wyschgteé) naley ostonié. Roboty malarskie nmma
rozpoca¢, jezeli wilgotnos¢ poditazy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty widknistokmeralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nieckiza nk podano w tablicy 1, a w przypadku padialrewnianych nie
wigksza ni podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotn& podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwi eksza wilgotnasé
podioza, w % masy
1. | Farby dyspersyjne, na spoiwagtwicznych rozciéczalnych wog 4
2. | Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozaizalnych wod lub w postaci ciekiej 6
4. | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne mrzeciwogniowe) na podiach stalowych prowadzinalezy
przy wilgotnagci wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%. W pomieszczeniach zaméych przy pracach
malarskich nalgy zapewné odpowiedni wentylacg. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi ggle
prowadz¢ z dala od otwartychrodet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatéw

Farby i érodki gruntupce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezparednio przed zyciem naley sprawdzt:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgadndub certyfikaty zgodngci wyrobow z odpowiedni normy lub
aproba4 techniczn,

- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewrgtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowad wizualnie. Farba powinna stand@wyednoroda w kolorze i
konsystencji mieszangn Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktoryatatv

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

* slady ple&ni,

* trwaty, nie dajcy sk wymieszé osad,

* nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

* obce wtgcenia,

« zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* zbrylenie,

* obce wtycenie,

* zapach gnilny,

* slady pl&ni.
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5.4. Wykonanie rob6t malarskich zewgtrznych

Roboty malarskie zewgtrz budynku meéna rozpocz¢, kiedy poditga spelniaj wymagania podane w p. 5.1.
Podlaza powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej

farby i zadanej jakéci roboét. Pierwsze malowanie nayewykona po:

» catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z watkiem zataenia uradzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z twarzy
sztucznych (biaty mon# oraz armatury swietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

» wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

« utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkicz przed oszkleniem okien itp. §ljestolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykona po:

» wykonaniu tzw. biatego monta,

» utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtezznych) z przybiciem
listew przyéciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, j@i nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukej producenta farb zawiegg informacje wymienione w p.
5.4.2. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskiclgandec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, rgleabezpieczyi
ostonk.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dysygaych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

a) niezmywalne przy stosowanirodkdw mypcych i dezynfekuyjcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgegcj

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plaggdne ze wzorcem producenta i projektem technicznym

d) bez uszkodzg smug, przéwitow podiaza, plamsladéw dzia,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychgkzen i poprawek.

Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Nie powinny
wystepowa: ulegajce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb ngpuszczalnikowych spoiwactywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych powinny by:

a) odporne na zmywanie wggrzy zastosowanigrodkébw mypcych, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, prasvitow i sladéw dzla; nie dopuszczagsspekan, tuszczenia gi powtoki i
odstawania od podia; dopuszcza sinatomiast chropowaté powtoki odpowiadajcg rodzajowi faktury
podiaza,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem teehgio w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcgzangiznaczne miejscowe pirgty podiaza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanyé&drtz na spoiwachywicznych rozciéczalnych wod.
Powitoki wykonane z farb na spoiwagywicznych rozciéczalnych wod powinny spetnia wymagania podane
wp. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanydarla mineralnych z dodatkami modyfikigymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwatteraino-organicznych Powtoki z farb mineralnych
powinny:
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a) rownomiernie pokrywa podiaze, bez przéwitdw, plam i odpryskéw- nie powinny gaicier& si¢ ani
obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,

b) nie mie sladow dzla,

c) w zakresie barwy i potysku byggodne z wzorem producenta oraz projektem techyinaz

d) by odporne na zmywanie wgd(za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

e) nie mi€ przykrego zapachu,

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejetinoliciex barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowao powierzchni nie vekszy niz 20 cm2,

b) chropowaté&¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia,

¢) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na ahlitgjasci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powiok z lakierbw smoiwach zywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoka z lakieréw powinna:

a) mi€ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i projektem techiyiegn

b) nie mi& sladéw gdzla, smug, plam, zaciekéw, uszkofizezcherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by odporna na zmywanie wedesrodkiem mypcym.

6. KONTROLA JAKO SCI | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nayeprzeprowadzi po zakdczeniu ich wykonania, nie wcadej jednak ni
po 14 dniach. Badania techniczne mglerzeprowadz w temperaturze powietrza niezszej ng +5 °C i przy
wilgotnaosci wzglednej powietrza nie wiszej niz 65%. Odbidr robét malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyghtu zewrtrznego,

 sprawdzenie zgods&oi barwy i potysku,

 sprawdzenie odpordci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepfw powtoki,

* sprawdzenie odporda na zmywanie.

6.2. Ocena jakdéci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadaynik pozytywny, to powtoki malarskie nale uzna& za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagstawianych powtokom nie jest spetnione, pplazn&,
ze powiloki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalevykona dziatania korygujce, magce na celu usuedie
niezgodnéci. W tym celu w protokdle kontroli i badanalery okreli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz
sposoby doprowadzenia do zgoéiopowloki z wymaganiami. Po usugiu niezgodnéci nalezy ponownie
skontrolow& wykonane powioki, a wynik odnotowav formie protokétu kontroli i bada

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'7p

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng malowania tynkéw oraz innych elementéw oblicza wi metrach kwadratowych jako iloczyn
diugdsci i wysokaci danego elementu.

KIELCE 2010-08-10 25



STWIOR- REMONT DACHU DLA BUDYNKU MOPR UL. MIODOWA

7.3. llos¢ malowania tynkow
okresla sk w m2 na podstawie projektu z uwgghieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraanad
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrie:" §.

8.2. Odbior podtaza

nalezy przeprowadzi bezpgrednio przed przyspieniem do robot malarskich.z##i odbior podiaa odbywa si
po dituzsszym czasie od jego wykonania, rgi@oditaze oczyci¢ i umy¢ wodg.

8.3. Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, dadgytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowgmk nie powinien b§ odebrany. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- malowanie naley poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

8.4. Odbi6r malowania tynkow

8.4.1. Kolor malowanych elementéw musi¢kjgdnolity nie mae by przebarwié, ani przéwitéw. Kolory
malowanych powierzchni powinny byggodne z dokumentacprojektow.

8.4.2. Odbiér gotowych malowapowinien by potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiéra

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem#iwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodioi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrd"9n

9.2. Placi s¢ za wykonan i odebray inspektora nadzoru inwestorskiegaséian2 powierzchni malowawedtug
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa przenénych umadaliwiajacych wyk. robot na wysokei do 4 m,

- przygotowanie podia,

reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkdéw. Wymaagaibadania

PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. O#Bmnie przyczeprizi powitok do podiéa oraz przyczeproi
migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe galimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewgtnz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowanietrarbudynkow
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SST 3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacgihtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru robdét rozbiérkowych. Roboty dotyczdemontau: obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustchvy
tynku kominow

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaspracowania szczegotowej specyfikacji technicz(eET)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres stosowania SST

Roboty dotycg demontau: obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustdwgmku komindw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z olawjacymi normami oraz przepisami i 0znaczaj

- roboty rozbiérkowe - wszystkie prace budowlangiazane z przygotowaniem do robot wynid@jch z
dokumentacji projektowej, wymagajych usunicia czsci lub catych elementow budynku.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykayeaj ww. roboty rozbidrkowe i budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzareein wykonania robdét,

- procedura - dokument zapewni@j jakas¢; definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedurazemby¢ zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawi projektowej zawieragce dane opisage przedmiot i
wymagania dla ok&onego obiektu lub roboty oraz niezime do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodiéa@ dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéline wymigdotycace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASNOSCI ROBOT

2.1. Przygotowanie rozbiorki

Przed przysipieniem do robot trzeba przeprowadaziloktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegodlnych elementow sktadowych budynku, rcxeiego otoczenie, ustélimetod rozbiorki.Teren
rozbiérek przed ich rozpoeziem naley zabezpieczy przed dostpem osbéb niepowotanych oraz zabezpiéczy
interesu 0s6b trzecich w beZpednim gsiedztwie terenu rozbidrki, w szczeg&ob

2.2. Rozbibrka reczna

Rozbidérka powinna ki przeprowadzona tak, aby stopniowo adat elementy néne konstrukcji. Usurtie
elementu nie mae powodowaé naruszenia stateczsth elementéw przylegtych..

2.3. Przebieg robét rozbidrkowych

Zagospodarowanie placu rozbiérki wykonujes sigodnie z projektem, rozpoczypaj od ogrodzenia i
przygotowania drdg dla pojazdow wywagych materiaty i gruz.

Rozbidrle scian mana wykonywa recznie lub burzy je za pomog maszyn. Mur z cegtly petnej (lub bloczkéw)
mozna rozbieré recznie, kilofami odbijajc poszczegdlne cegty (lub bloczki) i spuszeegg rynry do gruzu.

2.4. Wywdz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstasvidokumenty potwierdzage, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniejsdo i
asortymencie zostat ztony w miejscu do tego przeznaczonymsi pachodzi taka konieczié — zutylizowany.
2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkoyeh

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzikierownik o odpowiednich kwalifikacjach i éwiadczeniu oraz
zatrudni& robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotamiePrzaty czas trwania robot najepilnowas, aby
na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Szczegoblne niebezpieamdwo stwarza praca na wysckoi spadajce odtamki oraz mdiwosé przywalenia
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pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.
Kierownik robo6t powinien wskazywamiejsca ustawiania drabin i rusztawearzucania gruzu i wystgych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposobyaitezpieczania.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

O dopuszczeniu spgti mechanicznego do rozbidrki decyduje przedstalicamawiagcego na budowie oraz,
jesli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, pstadiciel Pastwowej Stiby Ochrony Zabytkéw. Spet
uzyty przy wykonywaniu robdét rozbiérkowych musi pad# aktualne dokumenty kontroli okresowej
dokonywanej przez Usd Dozoru Technicznego, dopuszezaj go do prac. dk sprzt lub urzdzenia nie
wymagaj okresowej kontroli UDT, nalgy okaza& stosowne dokumenty fabryczne potwierdezajten fakt.
Wszystkie urgdzenia i maszynyayte na budowie mugzspetni& normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w

szczegOlnéci dot. izolacyjndci urzadzen elektrycznych, poziomu drdga hatasu.

Podczas pracy ugdzen przekraczajcych dopuszczalne normy nayezapewnd pracownikom przebywagym w
strefie zagreenia wigciwe srodki ochrony na czas pracy gozen.

Gruz z rozbiérki, przy wykonywaniu prac poxej 4,5m, naley przemieszczado poziomu terenu w nosidtach,
wiadrach itp. lub zrzu@aprzez ekaw do gruzu. Elementykawa nie mog podziad uszkodzé powodujcych
wydobywanie si gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu mpssiadd dopuszczaln mag pojazdu dostosowardo

ograniczé wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiagebzwolenia wymagane aghnymi przepisami,
uprawniajce do dojazdu na teren budowylijgakie wystpuja.

Gruz nasrodkach transportu otwartych music¢bgabezpieczony na czas transportu przed spadapidemiem,

wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikape z niewtaciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowarzekpsczeniem
dopuszczalnej tadowsoi jak rowniez kary nal@one za nieprzestrzeganie przepisdw ruchu drogowbgbzaja

Wykonawe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrid'5p

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przygpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych ngleodpiaé¢ lub zabezpieczy instalacje
elektryczne. zabezpieazgtolarle okienry i drzwiows .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrie6 p

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét rozbiorkowych

Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych Wykonawca powinigrasvdze prace ktére naky skt czy
demontowa

6.2.1. Wyniki ogidzin rob6t przeznaczonych do skucia powinny bypisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t rozbiorkowych

6.3.1. Inspektor Nadzoru sprawdzi dokfagdnmzebranych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
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podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'7p

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ rozebranych okien, obrobek blacharskich, orazyskutk obmierza gsiw m2 wywo6z gruzu wma3.

7.3. llosé rozebranych elementow

okresla sk w m2 oraz m3 na podstawie projektu z uwdgieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze..

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'7p

8.2. Odbior rozbiodrki

powinien by dokonany przed przygtieniem do nagpujgcych po nich pracach budowlanych. Odbiorowi

podlega element budynku lub budowli poddany robatorbiorkowych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'9p

9.2. Placi s¢ za wykonan i odebrag inspektora nadzoru inwestorskiegosdlan2 skutych powierzchni tynku,
zdemontowaneglusarki, uchwytéw flag i lamp sodowych wedlug cgegnostkowej oraz za i$6 m3 gruzu z
rozbidrek na podstawie pomiaru efmsci gruzu ztaonego w pryzmach na terenie budowy przed wywozesnaC
podana w kosztorysie Wykonawcy obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatbw pomocniczych i sfuz

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa przengénych umaliwiajacych wyk. robét na wysokei do 4 m,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- roboty porzdkowe po zakaczeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy i rozporadzenia:
Rozporadzenie MGPIB z 15-12-1994 ws. warunkdéw i trybu ppetvania przy robotach rozbidérkowych nie

uzytkowanych, zniszczonych lub nie wylazonych obiektow budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz.z41995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrénoglowiska (2001.62.627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2@0628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustalyawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (208 11229)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 fmziernika 2001r. w sprawie optat za korzystaniesmelowiska
(2001.130.1453) z @Fhiejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzeia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.Nr
112,p0z.1206)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie raglwapdpadow, lub ich ili, dla
ktorych nie ma obowizku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategodtyeh i srednich przedsbiorstw,
ktére mog prowadzé uproszczog ewidencg odpadéw (2001.152.1735)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoddkumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (2001.152.1736)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakr@gormacji oraz wzoréw
formularzy stiacych do sporgdzania i przekazywania zbiorczych zestawwdanych (2001.152.1737)
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SST4
SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45261910-6
WYKONANIE POKRY C DACHOWYCH
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaojhtecznej (ST) (standardowejp svymagania
dotyczce wykonania i odbioru pokrycia dachu blatytan cynk oraz obrébki i rynny oraz rury spueto

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) aeby¢ podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST), ktéra bdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnayt przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Projektant spoemizapcy dokumentagj projektowy i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zenowvprowadza do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lubaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad, obiektu
i robdt, uwzgédniajgce wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki realizacji zadaniagltoi i
robét, ktére s niezlzdne do okrélania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnipgwnagé, ze
podstawowe wymaganiads spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robét olgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokrycia dachu blagllachéwkow, obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami $puwymi
stalowych powlekanych .

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaog#éine" pkt 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag)
projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wyanéay dotyczce robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 2
Materialy wyte do wykonania zadania:,
laty drewniane impregnowane z deskowanienyz(dSB
blacha stalowa tytan cynk gr.0,55mm
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokgachowych powinny mée
» Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaujacymi normami,
» Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpiearstwa,
» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,
* Na opakowaniach powinien znajdof\sic termin przydatnéci do stosowania.
Sposbb transportu i skladowania powinies Bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowdzany jest posiadana budowie petn dokumentagj dotyczca sktadowanych na
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budowie materiatdw przeznaczonych do wykonaniayio#achowych.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokrycia , obrobelacharskich powinny odpowiadla
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprotfateechnicznych ITB dopuszcazaych
dany materiat do powszechnego stosowania w budowieic
- do wykonania obrébek rynien i rur spustowycHachy powlekanej wg normy PN-61/B-10245,
PN-73/H-92122
Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:
* odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
* 53 whasciwie opakowane i oznakowane,
» spelniaj wymagane wisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
* majg deklaragt zgodndci i certyfikat zgodnéci.
Wszystkie materialy dekarskie powinny ¢bprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjccie materiatéw i wyrobow na budewowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogojre 3
3.2 Sprzt do wykonywania rob6t
Roboty mana wykoné recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych ngdzi.
4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyamnig ogolne" pkt
4
4.2 Transport materiatdw z zabezpieczeniem przeciwwygsiu i uszkodzeniu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdéine dla pocip
Podiaza pod pokrycia z powinny odpowiadavymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku z&podtazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatachnicznych.

5.2 Obrobki blacharskie i pokrycie dachu rynny i rury spustowe
- do krycia dachu blacha tytan cynk wraz obrdbkag
normy PN-61/B-10245, PN-73/B{t922
Obraébki blacharskie z blachy tytan cynk ina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Rob6t nie mioa wykonywé na oblodzonych podiach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngl@ametac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hy-zabezpieczone w sposob udiiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby rpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych
Rynny i rury spustowe z blachy tytgmk .powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN
612:1999,
uchwyty do rynien i rur spustowychierdzewne wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-9472491i
PN-
B-94702:1999
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
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6.1 Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoglrioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blaghpowinna by przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przygtieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokky

6.3.1 Kontrola wykonania pokey polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikadfiontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajch (kontrola nydzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) - po zakéczeniu prac

pokrywczych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednosti obmiarows robot jest:

» dlarobd6t — pokrycie dachu i obrobki blacharskie2

e dlarobdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanyghien lub rur spustowych.

7.2 llos¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstaw do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowiistdzenie zgodniei ich wykonania z

dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaojivykonawczej

8.2 Odbiér podiaa

8.2.1 Badania podiza naley przeprowadz w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2 Sprawdzenie rowrigi powierzchni podiva naley przeprowadza za pomog taty kontrolnej o
diugasci 2 m lub za pomer szablonu z podziagk milimetrowa. Przéwit migdzy sprawdzan
powierzchrg a fag nie powinien przekroczyb mm.

8.3 Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony.

8.3.2 Odbior kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@anpokrycia i obrébek
blacharskich i paiczenia ich z urgzeniami odwadnigcymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.4 Odbior pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i spustowych powinien obejmowwa

8.4.1 Sprawdzenie prawidtovéci polgczen poziomych i pionowych.

8.4.2 Sprawdzenie prawidtovdci polgczen poziomych i pionowych.

8.4.3 Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécia.

8.4.4 Sprawdzenie prawidtovéci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczeléa polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repystowe
moa by¢ montowane po sprawdzeniu dnoéci przewoddw kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Obrobki blacharskie, pokrycie
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Placi sk za ustalon ilosé¢ m? Y@ obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
* przygotowanie,
e zamontowanie i umocowanie pokrycia i obrébek wipad zalutowanie patzen,
» uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.2 Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

e przygotowanie,

e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyclz aautowanie patczen,

» uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Normy

PN-B-02361:1999
Pochylenia potaci dachowych.
PN-74/B-24622
Roboty blacharski. Wymagania techniczne przy odieio
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowgkiagtych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definipedziat i wymagania.
PN-B-94702:1999
Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&dgkrch.
PN-EN 607:1999
Rynny dachowe i elementy wypasaia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budamich - czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawt20
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SST5
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CPV 45321000-6

ROBOTY —IZOLACJE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacfihtecznej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i

odbioru wykonania izolacji z folii paro przepusziew, izolacji z wetny mineralnej wdmuchiwanej , tya folia
wiatrochronn . 1zolacje te powinny bywykonywane wedtug zatwierdzonego projektu techmegp.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaspracowania szczegoétowej specyfikacji technicz(&$T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pktl.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

- Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe odpowiaglayymaganiom norm lub aprobat technicznych daycz

zabezpieczenia budowli przed wapdvilgociag gruntows i par wodny. Izolacje te powinny hy wykonywane
wedtug zatwierdzonego projektu technicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z olawjacymi normami oraz przepisami i 0znaczaj

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane azanie z wykonaniem izolacji bitumicznych
przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami dokunaejitprojektowej .

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykajeaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzareeiu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewni@ jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedurazemby¢ zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokuawi projektowej zawieragce dane opisage przedmiot i
wymagania dla ok&onego obiektu lub roboty oraz niezime do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodiéa@ dokumentagj projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdntyczce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST KodvG#000000-7 ,Wymagania ogblne" pkt 2.

2.2. I1zolacje bitumicznych przeciwwilgociowe

-Izolacje przeciwwilgociowe dotygzzabezpieczenia budowli przed vegpavilgocia i pam wodm. 1zolacje te

powinny by wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu techmego. powinny odpowiadawymaganiom
normy.
-Materiaty: folia paroizolacyjna , wetna minerawamuchiwana , mata pod pokrycie z blachy tytan cyifildia

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolh3.p

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji dotycz g zabezpieczenia budowli przed wod a

Wykonawca przyspujacy do wykonania izolacji  powinien wykazasie mazliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:

- WyCigg przyscienny,

- pedzle do nanoszenia izolacji na patg#o

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'4p
4.2. Transport materiatow
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Transport izolacji mgna je przewozi dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieez
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolre'sp

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Podlae powinno by: trwale, nieodksztalcalne i przenoswszystkie dzialajce na obcigzenia. W celu

zapewnienia prawidtom wspolpracy izolacji z podim naley stosowdé odpowiednie klasy betonu podiy a
mianowicie dla izolacji:

-z folii z tworzyw sztucznych - B15

- maty izolacyjnej,.

Powierzchnia podiea pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokoweateriatdw bitumicznych powinna by
gtadka (bez wghbien, wypukiaici oraz gknigc), czysta, odttuszczona i odpylona. Na ragh po wierzchni
izolowanych nalgy wykona& zaokgglenia o promieniu nie mniejszymznb cm lub sfazowapod ktem 45° na
szerokdci i wysokasci co najmniej 5 cm od kraseizi,

Spadki podiea izolacji odwadniajcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratgiekowej lub kanatu
powinny by zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowejz leie mniejsze 1il1%.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod gela pap asfaltowych (lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) rglezagruntowé roztworem asfaltowym lub emuisj
asfaltows. a Gruntowany podkiad powinien bguchy (jego wilgotn& nie powinna przekraczeb%). Powtoki
gruntugce nanosi gi dwiema warstwami, przy czym warstwdrugy wykonuje s¢ dopiero po catkowitym
wyschngciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania poditadvinna by nie nizsza nk +5°C. W innych przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma napordyyvaopuszcza sigruntowanie podiea roztworami
asfaltowymi przy temperaturze paej +5°C, jednak nie ngzej ni 0°C, jezeli temperatura w ggu doby nie byta
nizsza nk 0°C.

Przed przysipieniem do wykonywania robét izolacji dotyczabezpieczenia budowli przed vapdvilgocia
gruntows i pam wodrg. lzolacje te powinny by wykonywane wedilug zatwierdzonego projektu techmego
powinny by zakaiczone wszystkie roboty budowlane oraz roboty iastghe podiae musi by czyste i suche.
oraz powinno stanowisztywry i trwalg konstrukcg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrid6 p
Przed przysipieniem do izolacji dotyegzzabezpieczenia budowli przed vgpavilgocia gruntow i par wodrs.

Izolacje te powinny by wykonywane wedlug zatwierdzonego projektu techmego. Kontrola powinna
obejmowd sprawdzenie zgoddo z dokumentagj techniczi: podtazy, materiatéw, prawidtowgei wykonania
izolacji sprawdzenie zgodso z dokumentagj techniczem powinno by przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej okladziny za pomgogledzin zewrtrznych i pomiarow.

Sprawdzenie podiy powinno by przeprowadzone na podstawie protokétu hatd@&dzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiatow powinne sidbywa na podstawie deklaracji zgodwolub certyfikatow przedtzonych
przez dostawg a Kontrola prawidtowsci wykonania oktadziny powinna obejmotvsprawdzenie:

- jakaosci natazenia warstw izolacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrie 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchrg izolacji oblicza sj w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrie:" §.

8.2. Odbior podtaza

nalezy przeprowadzi bezpdgrednio przed przygpieniem do wykonania izolacji

8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, dadgytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik najewykona nawierzchrng z nowego materiatu lub poprawi
obsadzenie elementu ( nawierzchnia nie powingaobgbrana )

- nawierzchng poprawt i przedstawd do ponownego odbioru.

8.4. Niedopuszczalneagsnastepujace wady:

- nierbwnomierne utenie warstw izolacyjnych

8.5. Odbidr izolaciji

powinien by potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziveosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgod#roi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolr'9p
9.2. Ptaci s¢ za wykonan i odebran przez inspektora nadzoru inwestorskiegadcilm2 powierzchni izolacji
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i spia,
- obstug sprztu nieposiadacego etatowe] obstugi,
- ustawienie i rozbidrkrusztowa przengénych umaliwiajacych wyk. robét na wysokei do 4 m,
- przygotowanie podia,
- umocowanie i zdgie listew
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-69/B-10260 wykonanie izolacji.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 0490Normy dotyczace systeméw zapewnienia jdko

zarzdzanie systemami zapewnienia j&kio
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bucaich
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