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1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie i wymiana poszycia dachu na istniejgcym
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7 w Kielcach.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Budynek bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 598
przy ul. Miodowej 7. Jest to budynek uzytecznosci publicznej. Teren jest zainwesto-
wany, uzbrojony, znajdujg sie na nim chodniki, podjazdy, parkingi.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W zwigzku z tym iz przedmiotem opracowania jest wymiana pokrycia dachowego na
istniejacym budynku nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy teren. Zagospodaro-
wanie terenu pozostaje bez zmian.

4.0. BILANS TERENU.

Zamierzona inwestycja nie ma wplywu na istniejgcy bilans terenu.

Powierzchnia terenu dziatki budowlanej - bez zmian

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku - bez zmian

Powierzchnia terenéw o nawierzchni utwardzonej w tym: chodnikéw, drég dojazdo-
wych — bez zmian

Wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu w liniach rozgraniczajgcych
teren inwestycji - bez zmian.

5.0. DROGI POZAROWE.
Dzialka jest otoczona uktadem drog komunikacji osiedlowej, ktore stanowig droge
pozarowg dla budynku.

6.0. POZOSTALE INFORMACJE.



- Dzialka objeta przedmiotowg inwestycjg nie podlega ochronie prawnej w

aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow z zakresu ustawy z 23 lip-

ca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568

ze zm).

- Dzialka, na ktérej zlokalizowano inwestycje nie jest potozona na terenie eks-
ploatacji gorniczych.

7.0. INFORMACJE NA TEMAT ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

Zamierzona inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.
Powstajgce odpady bytowe bedg wyrzucane do istniejgcego na dzialce smietnika
wywozone na gminne wysypisko smieci przez specjalne firmy.

Projektowat:
mgr inz. arch. Beata Mazurek
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1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie i wymiana poszycia dachu na istniejgcym
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7 w Kielcach.

2.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

W obiekcie funkcjonujg biura MOPR i Srodowiskowy Dom Samopomocy.

Budynek niedawno byt rozbudowywany. Elewacja starej czesci budynku zostata wy-
remontowana. Kolejng fazg jest remont i termomodernizacja dachu.

3.0. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane polegac¢ bedg na:

- demontazu istniejgcych obrobek blacharskich

- demontazu starych rynien i rur spustowych

- demontazu istniejgcej instalacji odgromowej

- remoncie istniejgcych kominéw

- wykonaniu nowego pokrycia dachowego wg. wytycznych projektu.
- wykonaniu nowych obrobek blacharskich

- wykonaniu nowego orynnowania

- wykonaniu nowej instalacji odgromowej

Jako warstwe pokryciowg zaprojektowano blache cynkowo tytanowg ktadziong na
rgbek stojgcy wg. technologi i systemu np. F. ZM Silesia SA.

Jako podtoze pod pokrycie z blachy tytanowo cynkowej zaprojektowano piyty drew-
nopochodne, np. OSB gr. 18mm. Uktadane na tatach o przekroju 3x5cm mocowa-
nych do istniejgcego podtoza w rozstawie 60cm.

Jako warstwe izolacyjng zaprojektowano mate strukturalng z drenazem i tasmy
uszczelniajgce do potgczen rgbkowych, zapewniajgce dodatkowg ochrone przed wil-
gocig. Zaprojektowano mate : Permo-sec, lub Delta-Trela lub réwnowazne, spetnia-
jace warunki dostawcy systemu.



4.0. OPIS KONSTRUKCJI.

Stropodach wentylowany o konstrukcji zelbetowej i murowej. Konstrukcja potaci da-
chu wykonana z piyt zelbetowych, prefabrykowanych korytkowy oraz wylewana z be-
tonu towarowego na budowie. Plyta dachu oparta Sciankach murowanych z cegty ce-
ramicznej petnej. Istniejgce pokrycie papa termozgrzewalng.

Opinia konstrukcyjna.

Konstrukcja stropodachu w dobrym stanie technicznym jednak pokrycie dachu i ob-
robki blacharskie znacznie uszkodzone lub nieprawidtowo wykonane.

W czasie wizji lokalnych stwierdzono zacieki i zawilgocenia w pomieszczeniach pie-
tra znajdujgcych sie pod stropodachem. Przyczyng zawilgocen sg nieszczelnosci w
pokryciu dachu oraz nieszczelnosci rynien i rur spustowych. Obrobki blacharskie ,
rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, skorodowane i
prawdopodobnie nieszczelne.

Aby unikng¢ w przysztosci zalewania wodg pomieszczen na pietrze nalezy wykonac
nowe pokrycie dachu ,nowe obrobki blacharskie wykonane zgodnie ze sztukg bu-
dowlang, rynny i rury spustowe.

5.0. IZOLACJE
Izolacja na stropie pod ociepleniem 1x folia PE

Izolacje termiczne
W przestrzeni stropodachu wentylowanego ocieplenie z wdmuchiwanej wetny mine-
ralnej lub ekofibru gr. min 50cm.

6.0.INSTALACJE
Na potrzeby niniejszego opracowania zaprojektowano instalacje odgromows.

7.0.UWAGI KONCOWE

* Niniejszy projekt architektoniczny jest integralng czescig projektu budowla-
nego stanowigcego dokumentacje wymagang prawem.

* Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia poziomoéw w me-
trach.

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i in-
stalacji, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budyn-
ku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod wa-
runkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

* Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

* Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak jak-



by byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elemen-
tow dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktory zobowigzany be-
dzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca na bazie niniejszej dokumentacji wykona we wtasnym zakre-
sie niezbedne rysunki wykonawcze i warsztatowe lub zleci je w drodze od-
rebnego zamowienia.

Wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedg przedtozone inwestorowi
do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpo-
wiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢c obowigzu-

jace przepisy.

opracowanie
mgr inz. arch. Beata Mazurek
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1. Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegdlnych robat.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie i wymiana poszycia dachu na istniejgcym budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7. Inwestorem jest: Miejski O$rodek Pomocy
Rodzinie ul. Studzienna 2 w Kielcach.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie:
- budynek pietrowy, podpiwniczony z dachem przeznaczonym do remontu,
- budynek parterowy administracyjny.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ ére mog g stwarza é

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na podstawie posiadanych map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych oraz ogledzin
rejonu prowadzenia robo6t budowlanych nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania dziafki,
ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych,
okre slenie skali i rodzaju zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowié¢ nastepujgce elementy:
Skala i rodzaj zagrozenie Miejsce i czas wystgpienia

Wykonywanie wykopow o $cianach brak

pionowych bez rozparcia o gtebokosci

wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o

bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci

wiekszej niz 3,0 m,

Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje | Roboty murowe, roboty wykonczeniowe przy

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m elewaciji, roboty na wysokosci

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw brak

5. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczehstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegélnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne
osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6
lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedlug programoéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdinych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen
i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.



Instrukta z stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikOw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego
pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen wystepujgcych na
stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Szkolenie podstawowe powinno zapewni € pracownikom wiedz e i umiej etno$ci niezb edne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przep isami i zasadami bezpiecze nAstwa i
higieny pracy.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
lub wich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zeh
W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci —
okreslone w § 6 rozporzgdzenia [3]:
a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1. Przygotowanie i organizacja budowy:

1.1. Opracowac projekt organizacji rob6t

1.2. Projekt organizacji rob6t nalezy dostosowac¢ do rodzaju, wielkosci, zlozonosci inwestycji/
budowy oraz zawieraé projekt zagospodarowania placu budowy

1.3. W projekcie organizacji robot okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia robét budowlano-
montazowych (m.in. poprzez zastosowanie srodkdw ochronnych)

1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robo6t

1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane bedg wykonywane jednoczesnie przez pracownikow

ré6znych pracodawcéw, nalezy wyznaczy¢ koordynator ds. bhp
Szkolenia bhp:

2.1. Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zosta¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu

3. Badania lekarskie:

3.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
pracy na zajmowanym stanowisku?

4. Dodatkowe kwalifikacje:

4.1. Kierownik budowy / kierownicy robét powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

4.2. Operatorzy maszyn i urzadzen powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne

5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:

5.1 Pracodawca powinien dostarczyé pracownikom odziez i obuwie robocze

5.2 Pracownicy powinni stosowa¢ dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze

5.3 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

5.4 Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej

6. Teren budowy:

6.1 Teren budowy / rob6t powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b




nieupowaznionych.

7. Zaplecze higieniczno - sanitarne

7.1 Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

8. Oswietlenie

8.1 Drogi, przejscia i miejsca niebezpieczne nalezy witasciwie oswietli¢
Stanowiska i p rocesy pracy

9.1 Zabezpieczyc¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne)

9.2 Zachowaé wiasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego napiecial

9.3 Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi

9.4 Stanowiska pracy na wysokosci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczyé przez
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zbiorowej

9.5 Otwory technologiczne zabezpieczyé zgodnie z przepisami bhp.

10. Roboty ziemne:

10.1 Sciany wykopow odpowiednio zabezpieczy¢ przez obudowanie lub skarpowanie.

10.2 Do stanowisk pracy w wykopach zapewni¢ bezpieczne zejscia, rozmieszczone w
odlegtosciach max. 20 m.

10.3 Prawidtowo skltadowac urobek.

10.4 Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami bhp

11. Transport:

11.1 Drogi komunikacyjne dostosow¢ do srodkdw transportu wewnetrznego oraz przewozonego
tadunku.

11.2 Drogi i przejscia wlasciwie zabezpieczyé¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory

12. Zurawie:

12.1 Zuraw wyposazy¢ w tablice informujgcg o udzwigu dopuszczalnym.

12.2 Torowisko zurawia utrzymywac we wtasciwym stanie technicznym.

12.3 Elementy sterownicze i sygnalizacyjne zurawia utrzymywac we wlasciwym stanie
technicznym.

12.4 Wiasciwy stan instalacji odgromowej zurawia udokumentow¢ aktualnymi pomiarami?

12.5 Prowadzi¢ jest ksigzka dyzurdw i ksigzka kontroli zurawia.

13. Czas pracy:

13.1 Przestrzega¢ normy czasu pracy operatora zurawia.

14. Magazynowanie i sktadowanie:

14.1 Prawidtowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.

14.2 Przy sktadowaniu zachowaé wymagane odlegtosci od energetycznych linii napowietrznych.

14.3 Materiaty wlasciwie sktadowac lub/i magazynowac.

15. Maszyny i urz gdzenia techniczne

15.1 Opracowac i udostepni¢ do statlego korzystania instrukcje bhp dotyczgce obstugi maszyn i
urzadzen.

15.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia sg oznakowa¢ odpowiednimi znakami i barwami
bezpieczenstwa

15.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazyé¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne.

15.4 Maszyny /urzadzenia/ i narzedzia powinny muszg posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

15.5 Uzytkowane maszyny i urzadzenia utrzymywaé wtasciwym stanie technicznym.

15.6 Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny utrzymywaé¢ we wtasciwym stanie technicznym.

15.7 Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia

do ruchu.




16. Rusztowania:

16.1 Dokona¢ dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzor techniczny przed
oddaniem go do uzytkowania.

16.2 Rusztowanie prawidtowo posadowi¢ na gruncie.

16.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wtasciwymi pomostami.

16.4 Prawidtowo wykona¢ kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku.

16.5 Wykonac¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostéw rusztowania.

16.6 Prawidtowo wykona¢ obarierowanie pomostéw rusztowania.

16.7 Wykorzystac rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

16.8 Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac.

16.9 Rusztowania stalowe muszg posiadaé wlasciwg instalacje odgromows.

17. Urzadzenia i instalacje energetyczne:

17.1 Instalacje i urzgdzenia elektryczne musza mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim.

17.2 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zosta¢
potwierdzona pomiarami.

17.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac
terminowo.

17.4 Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiescic, ustawi¢ i zabezpieczy¢.

17.5 Przewody zasilajgce urzadzenia elektryczne zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

17.6 Podiaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo.

7. Obowigzujace regulacje prawne
Plan BIOZ nalezy opracowaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci
nastepujgcymi regulacjami:
1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana:
Dz. U. z2002r. Nr 91, poz. 811) —

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

8. Bibliografia
W opracowaniu Informacji wykorzystano nastepujgce materiaty zrédtowe:
1. "Bezpieczenstwo na placu budowy", Zygmunt Wieczorek
2. Lista kontrolna - Bhp na placu budowy, Panstwowa Inspekcja Pracy
3. R. Rodzoch, Z. Wieczorek - Bezpieczenstwo i higiena pracy na budowie. PCB, Warszawa 1998.
4. Praca zbiorowa - Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1989

Opracowat:

mgr inz. arch. Beata Mazurek



Imie i Nazwiskc Beata Mazurek Dataz  08.2010r.

upr. nr: KL- 42/2000
Czionek Izby:  Swietokrzyska Okregowa Izba Architektow
nrew. SW - 0047

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt budowlany:

Inwestycji polegajgcej na :

DOCIEPLENIU | WYMIANIE POSZYCIA DACHU BUDYNKU
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
pot w Kielcach
przy ul. Miodowej 7

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Beata Mazurek
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