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| OPISTECHNICZNY
Do projektu budowlanego ,,DOCIEPLENIE | WY MIANA POSZY CIA DACHU BUDYNKU
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY pot. w Kielcach przy ul. Miodowej 7”.

1. Podstawa opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawa opracowania dokumentacji jest:
Zlecenie: Migjski Osrodek Pomocy Rodzinie
ul. Studzienna 2, 25- 544 Kielce
b) Techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:
a) podktady budowlane,
b) inwentaryzacja terenu,
C) uzgodnienia z inwestorem,
d) wytyczne projektantow branzowych,
€) obowiazujace normy i przepisy,

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji odgromowej budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy.

3. Lokalizacja i charakter obiektu
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Kielce przy ul. Miodowej 7 . Jest to budy-
nek murowany piwnica, parter, pietro. Dach pokryty bedzie blacha.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEK TOWANY

1. Instalacja odgromowa

Jako uziom instalacji odgromowej zastosowa¢ bednarke Fe/Zn 30x4, ktéra nalezy uto-
zy¢ wokot budynku. Zaprojektowano nowy uziom otokowy zakladajac ze, stan istnigjacego
nie spetnia wymagan. Ostateczna decyzje 0 wykonaniu nowej badZz pozostawienie starego
uziomu nalezy podja¢ po dokonaniu kilku odkrywek natrasie uziomu i oceny stanu bednarki.
Jako zwody poziome wykorzystac blache pokrycia dachowego, ktérej grubos¢ minimalna
musi wynosi¢ 0,5mm, w przeciwnym wypadku wykona¢ je drutem Dfe/Zn fi8. Ztacza kon-
trolne znajdowa¢ sie beda na wysokosci 1,3m nad poziomem terenu. Przewody odprowadza-
jace od zwodu poziomego do zfacza kontrolnego wykona¢ drutem Dfe/Zn fi8mm uktadanym
po zewnetrznych scianach budynku. Opornos¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekra-
cza¢ wartosci 20 omow. Wszystkie prace wykonat zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN
62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4.

Qpracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72



Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

L0 "CrombBxpent” PPH UL "SPINPOL BT Kiclee ul, Cholumaskicgo 42

Numer projelidn: |

Draia: [5,.08,2000

Projellant; mar inz. Micceyslaw Slusarcevk

Banloyya: SRONDOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY PRZY ul. Miodow) 7T W KIELCACH
Tuwestor: Wikl Qdrodik Pomey Rodzinke  ul Stedzicnna 2, 25-544 KicleclL

Aleceninilavea:

1. Obliczenie Nc.

(A) Orzaeoywanie konstruleeji budvnki.

Al Seiuny ¥lur. hiton ol shrojony

AT Konsioukepa dachy Direvenas

A3 Pokrvel: dachy Blucha

Ad, Labudmea dachy Mz uziomion: aoteny, clementy mudilowe

A=A x A2 x AT x A4 = 005NN

(B Charaldervseylea hudvolon.

Bl. Zachovanly micsekafciw Precciglon mozliwodd paniki

B, Wypnsazenls wnelrza Pulni

B3, Warlodd wyposazini Warlosclows wiypisaZonic

B4, Svstemy borpliczifsiwg lostilacgs wiendmigqes coeprecsinzemnnie «1¢ 0goniy

B =B1x B2 x B3 x B4 = 0,02000

() Blulki puzaru.

1L Skatkd dla grodovelska Ireccigin:
(72, Wplvw ma lnme systemy Zinden
(73, Iowe sekeody Zadng

C=01xC2x C3 = 050000

Ne=AxBxC=0,00050

2. Obliczenie Nd.

Mo - aeslofé wiladowsa / km™ ¢ ruk Ner= 1,80
A - dlygndd hudvoky A =34 m,
B - secrokoié budvoky E=I18m,
H - wysokoid budyvoky H=%5m.

A - povwlerechmy ckowlvenlontons w loT |
Ae=AxB+BHx{A+B)+9xTxH =6127,76

Ui - polozenic bodyvoku,

Ci = 0,25 - Budvock oloczony ubickliom o covwngy wsokeoscl b vwvZzsevn,

Nd = Ng x Ae x Ce x 10" = 0,002757
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Obliczanie klasy ochronnosci wg normy IEC 1024-1/1995

L0 "CrombBxpent” PPH UL "SPINPOL BT Kiclee ul, Cholumaskicgo 42

3. Obliczenie wymaganego wspolczynnika skutecznosci.
E=1- NejNd = 81,87 %

Koniceena Kuasa ochronmoscl

Klasa 111 + ochrona przeciwprzepieciowa.

Wikonano do., 2352010 [podpls wdtonawey)

I~



mgr inz. Mieczystaw Slusarczyk Kielce, 08.2010
Nr upr. 221/KL/72

Swietokrzyska Okregowa | zba Inzynieréw Budownictwa

SWK/IE/2395/02

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

DOCIEPLENIE | WYMIANA POSZYCIA DACHU BUDYNKU
SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

pot w Kielcach przy ul. Miodowej 7

BRANZA: ELEKTRYCZNA

zostal spor zadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami or az zasadami wiedzy

techniczng.

PROJEKTANT:

mgr inz. Mieczystaw Slusar czyk

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowiane



RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgca bednarka Fe/Zn30x4 utozona w ziemi - nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny. jezeli bedzie w zlym stanie nalezy jg wymieni¢ na nowa.
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LEGENDA:

- dach dobudéwki nie bedacy przedmiotem
inwestycji

Sposo6b wykonania instalacji odgromowej:
1. Jako uziom instalacji odgromowej wykorzystac¢ bedbarke
Fe/Zn30x4mm, ktora utozona jest jako otok wokét budynku.
Na etapie budowy nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego
uziomu, w przypadku gdy bednarka bedzie w zlym stanie nalezy dokonac jej wymiany.
Ostateczng decyzje o wymianie podejmie Inspektor Nadzoru po konsultacji z Inwestorem.
Wypusty od otoku do ZK nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowana.
Potaczenia zespawac i odpowiednio zakonserwowac.
2. Jako zwody poziome instalacji odgromowej mozna wykorzystac blache pokrycia dachowego,
ktérej grubos¢ minimalna musi wynosi¢ 0,5mm, w przeciwnym wypadku wykona¢ je drutem DFe/ZN fi 8.
3. Ztgcza kontrolne znajdowac sie beda na wysokosci 1,3m nad poziomem terenu.
4. Przewody odprowadzajace od zwodu poziomego do ztgcza kontrolnego
wykonaé drutem DFe/Zn fi83mm po zewnetrznych Scianach budynku.
5. Odpornos¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 20 OHM.

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10 25-415 Kielce, tel. 600 37 50 57
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