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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wewngtrznych wod. - kan., c.o., instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku domu

srodowiskowym mlodziezy autystycznej w Kielcach, ul. Mieszka I 79, dz. Nr ewid. geodez. 1118
obreb 0009.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora;

inwentaryzacja budowlana;

wizja lokalna;

podktady architektoniczno — budowlane;
projekt technologii;

uzgodnienia branzowe;

obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany branzy sanitarnej zawiera opracowanie projektowanych instalacji wewngtrznych
wod.- kan., c.o., c.t. i instalacji wentylacji mechanicznej.

3. INSTALACJE PROJEKTOWANE
3.1. DANE OGOLNE

Istniejaca czes¢ budynku:
« wykonana w technologii murowanej, niepodpiwniczony, parterowy ze stropodachem;
» wyposazona w instalacj¢ wody zimnej i cieplej, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji
grawitacyjne;j.

Projektowana cze$¢ budynku:
e dobudowana do istniejacej czgsci w technologii murowanej, niepodpiwniczona,
parterowa ze stropodachem, w ksztalcie litery ,,L.”
e wyposazona bedzie w instalacj¢ wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, c.o., ciepto
technologiczne do nagrzewnicy wodnej w instalacji wentyl. mechanicz., wentylacji
mechanicznej nawiewnej, wywiewnej i nawiewno - wywiewnej

3.1.1. Zasilenie budynku w:
e wod¢ zimna z sieci wodociagu rozdzielczego poprzez istniejace przylacze
wodociagowe;
« wodg ciepla z istniejacych 1 projektowanych zasobnikéw cwu zasilanych energia
elektryczna;
e c.0.1c.t. poprzez istniejace przytacze do miejskiej sieci cieptowniczej;

3.1.2. Odprowadzenie:

o 7z istniejacej czgSci budynku $ciekow bytowo — gospodarczych poprzez istniejace
przytacze ks a z projektowanej czgsci poprzez projektowane przylacze kanalizacji
sanitarnej do projektowanego kanatu sanitarnego wg odrgbnego opracowania;

» nadmiaru wod opadowych do kanalizacji deszczowe;.



3.2. INSTALACJA WODY ZIMNE] I CIEPLEJ

Instalacj¢ wodociagowa wz 1 cwu doprowadzi¢ do przyborow zgodnie z Projektem
technologicznym i rysunkami instalacji wodociagowych nr IS2.

Instalacjg:

« wody zimnej 1 cieplej w istniejacej czgsci przebudowujemy w pomieszczeniach nr 0/6
umywalnia, 0/7 tazienka, 0/11 pom. socjalne personelu, 0/13 umywalnia, 0/14 szatnia
pracownicza, 0/16 pom. porzadkowe.

e wody zimnej i cieptej doprowadzamy w projektowanej czesci do wszystkich
pomieszczen, gdzie zamontowane sa umywalki;

« wody zimnej doprowadzamy do projektowanego hydrantu natynkowego HP-25
Opomiarowanie wody zimnej poprzez istniejacy wodomierz zlokalizowany w pomieszczeniu nr 0/7
tazience (obudowany). Przy istniejacym wodomierzu zgodnie ze szczegétem A na rys. IS2, nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace przed 1 za wodomierzem, filtr siatkowy, zawdr antyskazeniowy 1
zawOr odcinajacy.

Istniejaca instalacja wody zimnej 1 cieptej jest wykonana przewodami stalowymi, prowadzonymi
pod stropem pomieszczen.
Ciepta woda uzytkowa jest przygotowywana:

» w istniejacych pojemnosciowych podgrzewaczach cwu zasilanych energia elektryczna,
wiszacych. Podgrzewacze zlokalizowane sq w pomieszczeniach nr 0/6 1 0/13 1 zasilaja
istniejaca cze¢s¢ budynku;

» w projektowanych pojemnosciowych (30 litrow) elektrycznych ogrzewaczach wody
model Classi+ typ OW-E30.1 firmy Biawar i zasilajacych przybory w czgsci
projektowane;j.

Projektowang 1 przebudowywang instalacj¢ wodociagowa:

e wody zimnej i cieptej wody uzytkowej — poziomy i piony w czgsci istniejacej wykonac
przewodami stalowymi ocynkowanymi do wody pitnej o potaczeniach gwintowanych, a w
czesci projektowanej do DN32 wiacznie wykonane bgda z rur tworzywowych w systemie
typu REHAU (lub alternatywnym o tych samych parametrach technicznych innego
producenta).

e poziomg prowadzong pod stropem pomieszczen istniejacych prowadzi¢ w izolacji
termicznej, mocowanych do stropu za pomoca uchwytéw firmy REHAU, czg$ciowo w
obudowach g-k a czgSciowo w suficie podwieszanym, pionowe odcinki w bruzdach
sciennych pod tynkiem:;

e w czeSci projektowanej prowadzi¢ pod stropem w czgsci stropu podwieszonego,
pozostate w bruzdach i pod tynkiem prowadzonych w izolacji termiczne;j.

e w miejscach przej$¢ na inny material (zmiany materiatu), np. z rury stalowej na rury
tworzywowe, nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaltki przejSciowe wg wytycznych
producenta.

Przewody wody zimnej nie prowadzi¢ nad:

« przewodami centralnego ogrzewania,

- cieptej wody i gazu

« przewodami elektrycznymi.

Przewody doptywowe i odgatezienia powinny by¢ wykonane ze spadkiem 3%o w kierunku pionéw
lub wodomierza.

Instalacj¢ wody zimnej, nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca podpor stalych PS oraz podpor
przesuwnych PP.



« W miejscach przejscia przewodow przez $ciany i stropy, nalezy zastosowac tuleje ochronne ze
stali o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolna przestrzen
wypelni¢ materiatami elestycznymi lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza
od grubosci $Sciany lub stropu o min. 2cm;

UWAGA'!

W przejsciu przez Sciany i stropy przewody umiesci¢ w rurach ochronnych stalowych.
Przewody wody zimnej prowadzone pod stropami, w szachtach w warstwach posadzkowych
zaizolowac izolacja zimnochronng, a przewody cieplej wody uzytkowej zaizolowa¢ otuling
cieplochronng. Izolacje przewodow wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12. 04. 2009 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynkKi i ich usytuowanie ( Dz. U. z 15.06.2002r. z pézZniejszymi zmianami)

3.2.1. Izolacja termiczna rurociagéw wodociagowych

Przewody:

« wody zimnej prowadzone po Scianie 1 pod tynkiem oraz piony instalacyjne powinny posiadac
izolacjg termiczna o grubo$ci 13mm;

-+ o $rednicy wewnetrznej - cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinny posiadaé izolacjg
termiczng o grubosci:

+ dla przewodéw do $22 - 20mm;

+ dla przewodow od ¢$22 do 35 - 30mm;

» dla przewodéw od ¢35 do 50 — izolacja rowna $rednicy wewngtrznej rury

3.2.2. Mocowanie przewodéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacji z polietylenu

Instalacj¢ wodociagowa mocowac do $cian za pomoca uchwytéw firmowych.

Podpory state PS mocowa¢ przy punktach czerpalnych, przed i za instalowana na przewodzie ar-
maturq.

Podpory przesuwne PP umozliwiaja mocowanie przewodu do elementéw konstrukcyjnych
budynku oraz zabezpieczaja rury przed wyboczeniem.

3.2.3. Kompensacja przewodéw z tworzywa

Wykona¢ kompensacj¢ przewodow wykorzystujac naturalne zatamanie przewodoéw, typu obejscie
stupa czy podciagu, celem swobodnej zmiany dtugosci pod wptywem zmieniajacej si¢ temperatury
czynnika.

3.2.4. Kompensacje przewodéw pionowych mozna wykona¢ za pomoca punktéw statych
montowanych pod tréjnikiem,przy kazdym odejSciu w rozstawie co 2.7m.

3.2.5. Kompensacja odcinkow podtynkowych i podposadzkowych

Przewody prowadzone pod tynkiem i w posadzce, nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu
peszel ewentualnie w otulinie uszczelnianych na koncach, ktére gwarantuja brak mozliwosci
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie betonem lub zarzucenie tynkiem.



3.2.4. Dobor wodomierza

Obliczenia zuzycia wody dla budynku

e Zuzycie wody

Dobowe zuzycie wody wyniesie 1560 dm3 /dzien (zgodnie z projektem technologicznym)
w tym wody cieptej przyjmuje si¢ 50 % wody zimne]

1560 1x 50 % = 780 dm3 /dzien

o Ilosé Sciekow

[los¢ sciekéw réwnala sig bedzie zapotrzebowaniu wody.

3.2.4.1. Miarodajne zapotrzebowanie wody

Q =0.698 * (6,85)"* - 0.12 = 1,48dm’/s * 3,60 =5,3 m’/h

3.2.4.2. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Qp.poz. = (1 * 1 dm?/s) * 3,60 = 3,6 m’/s

Qwodomierza = Qppoz + 0,15* Qinst = 3,6 + 0,15 * 5,3 = 4,4m’/s

Do obliczen doboru wodomierza zostaje przyjety przeplyw Qwodomierza, gdyz jest wigkszy od

Qp.poz.

3.2.4.3. Sprawdzenie doboru wodomierza
Doboru wodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B-01706

Gs=2*qp
gs= 2% 4,4 = 8,80 mS/h

DN <d 032<032 - wodomierz spelnia zalozenia.

Lp. Rodzaj przyboru [los¢ Jn gnX N
przyboréw dm’/s dm’/s
1 Baterie czerpalne umywalkowe 14 0.14 5,60
2 Ptuczki zbiornikéw klozetowych 4 0.13 0,52
3 Natrysk+Wanna 1 0.30 0,30
4 Pisuar - - -
S5  [Zlewozmywak 2 0.14 0,28
6 Zaczka do weza 1 0,15 0,15
7 Bidet - - -
RAZEM: 6,85

Dobieram wodomierz jednostrumieniowy typ JS 3,5 DN32 firmy POWOGAZ o danych:

3.2.4.4. Dane techniczne dobranego wodomierza:
- typ -JS-3.5;

- dlugo$¢ wbudowania wodomierza — 380m

- max ci$nienie robocze — 16 bar;




- max temperatura robocza - 50°C.
Wodomierz:
e wymieniony wraz z armaturg pozostawi¢ w istniejacym miejscu tj. w pomieszczeniu 0/7
e na wysokosci okoto 50cm od posadzki;
e za zaworem odcinajacym grzybkowym d-32mm i1 wodomierzem, nalezy zamontowac filtr
siatkowy Y222 firmy Danfoss d-25mm;
e za filtrem umiesci¢ zawor antyskazeniowy EA 251 SOCLA firmy Danfoss d-25mm i
zawoOr odcinajacy grzybkowy d-32mm
e przed wodomierzem prosty odcinek przewodu dlugosci L> 5D 1 L> 3D za wodomierzem
Podlaczenie, nalezy poddaé¢ probie szczelnoSci na ciSnienie p = 1 MPa (10 atm) wg
PN-91/B-10725 oraz przepluka¢ woda z przewodu rozbiorczego oraz podda¢ dezynfekcji.

UWAGA!
Istniejacy wodomierz DN-25 jest niewystarczajacy do opomiarowania zuzywanej wody w
istniejacym budynku nalezy go wymieni¢ na JS 3,5 DN32 .

3.2.4.5. Obliczenia sprawdzajace przepustowos¢ przylacza wodociggowego stal - 32mm dla
budynku przy ul. mieszka i 79 (krajowe towarzystwo autyzmu).

1). Suma oporéw przeptywu na przyltaczu istniejacym STAL-32mm :
* Przeptyw dla budynku:

q = 1.48 dm3/s;
2). Dtugos¢ przyltacza:
L =20.0m;
Odcinek Przeptyw Jednostk.spadek Dtugosc RxZxL
q cisnienia L [m] [daPa]
R x Z [daPa/m]
0-1 1,48 300 20,0 6000 (6,0m)

3). Cisnienie dyspozycyjne w sieci:
- p=0,37 MPa dm3/s = 37,0 m.st.w.
4). Ci$nienie rzeczywiste:
- pP==37,0-6,0=31,0m.st.w =0,31 MPa > 0,2 MPa

Przepustowos¢ przewodu STAL-32mm jest wystarczajaca dla do celowego zapotrzebowania
na wode w budynku przy ul. Mieszka 179 .

3.2.4.6. Sprawdzenie predkosci przeplywu wody w istniejacym przylaczu wody

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”
zalecana predkos¢ na przytaczu wodociagowym wynosi 1,0 m/s.

Predko$¢ (po odczytaniu z nomogramu dla rur stalowych i dla przeptywu wody o tem. 100C) dla
przedmiotowego przylacza wodociagowego STAL-32mm przy przeptywie 1,48dm3/s wynosi
1,0m/s.

Predkosé¢ przeptywu wody w istniejacym przylaczu jest odpowiednia.

3.3. INSTALACJA HYDRANTOWA.



W budynku przewidziano hydrant wewnegtrzny:

HP-25mm z wezem pétsztywnym o dlugosci 20m, ktéry zamontowany jest w szafce natynkowej

na korytarzu w projektowanej czgsci.
Podejscie do hydrantu wewngtrznego HP-25 wykona¢ przewodem stalowym ocynkowanym
faczonym za pomoca tacznikow z zeliwa ciagliwego z gwintem rurowym.
Zawor hydrantowy zamontowac¢ na wysokos$ci 1.30m od poziomu podtogi w atestowanej szafce
hydrantowej. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.
Wszystkie zmiany kierunku wykonywa¢ wylacznie za pomoca ksztattek. Do faczenia rur
ocynkowanych, nie nalezy uzywa¢ tacznikow i ksztaltek czarnych.
Instalacje hydrantowsa zakonczyé wyprowadzajac przewod do zlaczki do weza w pomieszczeniu
porzadkowym, celem obiegu wody w instalacji, aby nie dopuscié¢ do zagniwania wody w przewodach.

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J I KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.4.1. KANALIZACJA SANITARNA

Scieki bytowo - gospodarcze z rozbudowanej czesci budynku odprowadzane sa do kanatu
sanitarnego poprzez projektowane (przebudowywane) przylacze ks a z cze$ci istniejacej Scieki
odprowadzane sa poprzez istniejace przylacze ks.

Instalacj¢ kanalizacyjna wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC o potaczeniach kielichowych z
uszczelka gumowa.

Pion kanalizacyjny K wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka.

Piony P zakonczy¢ zaworami napowietrzajaco — odpowietrzajacym.

Piony lokalizowa¢ w bruzdach lub obudowac ptyta g-k.

Podstawy piondéw zaopatrzy¢ w czyszczaki. Wszystkie piony kanalizacyjne, nalezy obudowac pty-
tami g-k o odpornosci ogniowej 60minut.

Odprowadzi¢ kondensat z central n-w do kanalizacji sanitarnej zgodnie z rys. nr IS3.

W budynku nie powstaja $cieki technologiczne.

3.4.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa:

+ odprowadza wody opadowe z dachu dobudowanej 1 istniejacej czg$ci budynku poprzez piony
spustowe PVC (oznaczone na rzucie parteru jako KD) do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na dzialce Inwestora (wg odrgbnego opracowania).

3.5. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W istniejacej 1 projektowanej czgsci budynku ogrzewanie pomieszczen z istniejacego wezla
cieplnego zasilanego z MPEC.

Wezet znajduje si¢ w pomieszczeniach technicznych dobudowanych do przedmiotowego budynku.
Instalacj¢ c.o. wykona¢ przewodami polietylenowymi wielowarstwowymi, Ww systemie
rozdzielaczowym.

Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku : c.o. -28,60kW;
wentylacja  (c.t.) - 8.47kW
Razem: - 37,07 kW

3.5.1. Instalacja c.o.
+ na odcinku od rozdzielaczy za wymiennikiem do rozdzielaczy w budynku (w cze$ci istniejacej i



projektowanej) wykona¢ przewodami stalowymi czarnymi bez szwu o polaczeniach spawanych
(czes¢ instalacji c.0. w istniejacej czgsci zostaje bez zmian);
+ od rozdzielaczy do grzejnikéw wykonana przewodami z polietylenulenu sieciowanego, np.
rurg jednorodna REHAU RAUTITAN PINK PE-Xa elastyczna rura wykonana z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu klasy A, z odporna na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjna EVAL z
zastosowaniem do instalacji grzewczych. Rura jest taczona za pomoca tulei zaciskowej nasuwanej
na trzpien ksztattki bez uszczelek typu O-ring. Potaczenie to wymaga rozszerzenia rury przed
wprowadzeniem ksztattki do rury, co powoduje po wykonaniu polaczenia brak przewezenia w
miejscu faczenia(przelot rury jest przelotem ztaczki).

Przewody podlaczeniowe prowadzi¢ najkrotsza droga od rozdzielaczy w pomieszczeniach do
poszczegblnych grzejnikéw - (rozdzielacze zamontowac zgodnie z rysunkami instalacji c.o.).
Pomigdzy grzejnikiem 1 instalacja stosowac zlaczki izolacyjne przeciwpradowe.

3.5.2. Instalacja c.t.

Cieplo technologiczne do nagrzewnicy wodnej (zlokalizowanej w czgsci stropu podwieszonego w

pomieszczeniu nr 2 komunikacji) doprowadzi¢ przewodami stalowymi czarnymi bez szwu o

potaczeniach spawanych DN-25.

Sterowanie 1 automatyka dostarczane w komplecie z centrala wentylacyjna nawiewna (montaz i

podiaczenie automatyki wg wytycznych producenta).

Przewody prowadzic:

- pod stropem pomieszczenia w izolacji termicznej, mocowane uchwytami firmowymi do stropu.
Ciepto pionami doprowadzi¢ do nagrzewnicy wodnej zlokalizowane] na przewodzie
wentylacyjnym w pom. Komunikacji w istniejacej czesci

Po zakonczeniu montazu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa o cisnieniu
roboczym wynoszacym 0.6 MPa, a po pozytywnej prébie wykonaé¢ probe na goraco z
uruchomieniem i sprawdzeniem dzialania urzadzen.

3.5.3. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki firmy Radson typ Integra - grzejniki
pltytowe, stalowe, zasilane odpodtogowo, z wmontowanymi odpowietrznikami i
zaworami termostatycznym.

3.5.4. Izolacja termiczna

Instalacjg c.o0., nalezy zaizolowac cieptochronnie otuling izolacyjna Thermaflex o grubosci:
- rurociagi zasilajace do d-50mm — 20mm;
- rurociagi powrotne do d-50mm — 20mm;

3.5.5. Rozdzielacze c.o.

Ciepto do grzejnikow rozprowadzane jest za pomoca rozdzielaczy c.o. typu profi H (oznaczone na
rysunkach  symbolami RD), firmy, np. Rehau montowanych w szafkach rozdzielaczowych
podtynkowych.
Zamontowano:
- W czgscl istniejacej:

* 1 rozdzielacz podtynkowy z 6 wyjsciami;

* 2 rozdzielacze podtynkowe z 12 wyjsciami



4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J NAWIEWNE]J I WYWIEWNE]

Instalacja wentylacji w istniejacej i projektowanej cz¢$ci budynku w pomieszczeniach:

- kinezoterapii 1 fizykoterapii wykona¢ przewodami elastycznymi izolowanymi tlumigcymi
Sonoconnet o przekroju okragtym typ Sonoconnet L25J. Izolacja termiczna i paroszczelna
eliminuj¢ kondensacje skroplin na zewnatrz przewodu dostarczajacego powietrze oraz redukuje
hatas powstajacy w instalacji wentylacyjne;j.

- komunikacji (czgs¢ istniejaca) wykonac kanatami z blachy stalowej nierdzewnej o przekroju:

* prostokatnym typ Al z blachy o grubosci 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 , 1.1 mm — przeznaczone do
transportu powietrza nie zawierajacego czynnikow agresywnych;

* kotlowym typ BI z blachy o grubosci w zaleznosci od $rednicy: 0.6, 0.8, 1.0 mm;

* przewodami elastycznymi o przekroju kolowym

Przewody kwadratowe i okraglte o $rednicach DN 100-390 taczone sa za pomoca kotnierzy z

uszczelka gumowa, natomiast przewody okragle gigtkie taczone sa z ksztaltkami opaskami

zaciskowymi.

Przewody wentylacyjne mocowac do stropu.

Przewody na odcinkach:

e od czerni do central wentylacyjnych;

e od central wentylacyjnych do wyrzutni;

e od czerpni do nagrzewnicy w pom. Komunikacji (cz. istniejaca)
wykona¢ w izolacji termicznej dla instalacji wentylacji mechanicznej gr. 5 cm;

4.1. Nawiew i wywiew z:

e POM. KINEZOTERAPII za pomoca projektowanej podwieszanej centrali n-w  firmy
BERLUF seria SELEN typ 500DC, zlokalizowanej w czg$ci stropu podwieszonego w
pomieszczeniu KOMUNIKACII (cz. Istn.) o wydajnosci 300m3/h.

Centrala posiada nagrzewnice¢ wstgpnego grzania — elektryczna.
Wymiary urzadzenia di./wys./szer. - 1740/946/361mm, waga — 74 kg; zasilanie 230VAC, 50Hz;
pobor mocy wentylatoréw 200W; pob6r mocy nagrzewnicy wstepnej-750W; sprez -350 Pa.

e POM. FIZYKOTERAPII za pomoca projektowanej podwieszanej centrali n-w firmy
BERLUF seria SELEN typ 800DC, zlokalizowanej w czgsci stropu podwieszonego w
pomieszczeniu KOMUNIKACII (cz. Istn.) o wydajnosci 300m3/h.

Wymiary urzadzenia di./wys./szer. - 1740/946/361mm, waga — 76 kg; zasilanie 230VAC, 50Hz;
pobo6r mocy wentylatoréw 270W; pobor mocy nagrzewnicy wstepnej-800W; sprez -280 Pa.

Na przewodzie nawiewnym za centrala n-w zamontowa¢ nagrzewnic¢ kanalowa z wbudowana
regulacja 1 czujnikiem kanatowym.

W pomieszczeniu powietrze rozprowadzane jest od czerpni do centrali kanatami o przekroju
kotlowym - elastycznymi izolowanymi ttumigcymi typ Sonoconnet L25] (Srednice podane na rys.
nr IS6).

Powietrze do centrali n-w doprowadzi¢ czerpnia Scienng a nastgpnie przewodem kotowym typ Bl z
blachy o grubosci 0.6mm do pomieszczen.

Czerpnig zamontowac¢ na wysokosci 3,0m (licza od poziomu terenu do spodu czerpni).

Przewdd od czerpni do centrali zaizolowa¢ termicznie gr. SOmm

Na przewodzie czerpnym zamontowa¢ przed i za centrala przepustni¢ powietrza typ POJCs @250
sterowana recznie (z mozliwoscia zamontowania sitownika elektrycznego) do regulacji wydajnosci
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powietrza w skrzynkach rozprgznych.
Skrzynki rozpr¢zne typ SRCC — 301A/@198/P z blachy ocynk. firmy Ciecholewski.
Anemostaty nawiewne typ ANKC IV-301A/mc/blacha ocynkowana/biaty firmy Ciecholewski.

Wywiew zaworami wywiewnymi montowanymi na przewodzie wywiewnym.

Powietrze z pomieszczenia wywiewane jest przewodami o przekroju kolowym - elastycznymi
izolowanymi ttumigcymi typ Sonoconnet L25J (Srednice podane na rys. nr I1S6).

Przed i za centralg na przewodzie wywiewnym zamontowa¢ przepustni¢ powietrza typ POJCs @250
firmy Ciecholewski sterowana recznie (z mozliwos$cia zamontowania sitownika elektrycznego).
Powietrze nad dach wyprowadzi¢ przewodem kotowym typ BI z blachy o grubosci 0.6mm
(przewdéd wywiewny zaizolowac termicznie) i zakonczy¢ wyrzutnia dachowa z otowianym
kotnierzem uszczelniajacym umozliwiajacym dopasowanie do powierzchni.

Nawiew do POM. KOMUNIKACIJI za pomoca kanalu nawiewnego, w ktérym za czerpnia
scienng zamontowano przepustnicg, filtr powietrza, wentylator rurowy, nagrzewnicg wodna,
tlumik hatasu zgodnie z rys. nr IS6 i IS7, nastgpnie przewodami okraglymi i zaworami
nawiewnymi powietrze nawiewane jest do pom. Nr 2 korytarza, pom. Nr 5 szatni, pom. Nr 6
tazienki, a wywiew poprzez pomieszczenia sasiednie kratkami zlokalizowanymi w dolnej
czegsci drzwi, kratkami kontaktowymi oraz kanalami grawitacyjnymi z wspomaganiem
wentylatorami $ciennymi osiowymi oznaczonymi na rys. IS6 nr 5 i nasadami wywiewnymi
hybrydowymi oznaczonymi na rys. IS6 nr 6 — montowanymi na kanatach murowanych;

Nawiew do pomieszczen nr:

- 15 pomieszczenie biurowe;

- 17 sala zajgc;

- 18 kuchnia dydaktyczna;

- 20 gabinet lekarski;

- 22,23, 24 sala zaj¢¢ indywidualnych

za pomoca nawietrzakow z grzatka zakonczonych anemostatem montowanych w $cianach
obok okien lub nad oknami oznaczonymi na rys. IS6 nr 9, a wywiew nasadami
wywiewnymi hybrydowymi oznaczonymi na rys. IS6 nr 6 — montowanymi na kanatach
murowanych;

UWAGA!

Wykona¢ w stropie podwieszonym lub w obudowach kanaléw wentylacyjnych zamontowac
rewizje umozliwiajace dostgp do centrali n-w, przepustnic, nagrzewnicy elektrycznej, kratek
wentylacyjnych.

W pom. kinezoterapii i fizykoterapii na zyczenie klienta sa zaprojektowane kanaty
grawitacyjne procz wentylacji mechanicznej n-w.

Wentylacja grawitacyjna ma by¢ uruchamiana w momencie awarii wentylacji mechanicznej
n-w, wtedy bedzie wysyltany sygnal z centrali n-w na sitownik zamontowany przy
przepustnicy za kratka wywiewna na kanale grawitacyjnym. Sitownik otworzy przepustnice
a tym samym kanat grawitacyjny.

Wentylacja grawitacyjna w czasie dziatania wentylacji mechanicznej ma by¢ bezwzglednie
zamknigta.

Na przewodach zastosowac rewizje celem tatwego dostepu do czyszczenia kanatow.
Przewody elastyczne, nalezy okresowo, przy czyszczeniu kanatow wymienia¢ na nowe.
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5. UWAGI KONCOWE
Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. nr 75, poz.690).

Projekt budowlany zgodnie z Prawem Budowlanym jest zalacznikiem do pozwolenia na
budowe. Do celéw wykonawstwa opracowac projekt wykonawczy.

Projektowat:
mgr inz. Andrzej Simla

Opracowata:
inz. Anna Gregulska
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mgr inz. Andrzej Simla Kielce , 12.2009
nr upr. 218/K1/74

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

SWK/IS/0598/01

mgr inz. Kazimierz Bogdan
nr upr. 63/32/76

Swigtokrzyska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/1S/0042/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , iz:
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU SRODOWISKOWEGO DLA MEODZIEZY
AUTYSTYCZNE]
KIELCE, UL. MIESZKA 179
na czesci dziatki o nr ew. Geodez. 1118/2 obreb 0009

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, normami budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTUJACY:

mgr inZ. Andrzej Simla

SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. Kazimierz Bogdan
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