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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji deszczowej do
rozbudowywanego budynku domu §rodowiskowego dla mtodziezy autystycznej usytuowanego na
czeSci dziatki nr 1118/2 ewid. geodez. obrgb 0009 w Kielcach przy ulicy Mieszka 1 79.

1.2.Podstawa opracowania
¢ Zlecenie Inwestora;
« Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
istniejacym oraz lokalizacja obiektu;
» Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej;
 Opinia ZUDP w Kielcach;
» Obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

2. OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE]
2.1. ODPROWADZENIE SCIEKOW DESZCZOWYCH Z DACHOW

Scieki opadowe z projektowanego budynku odprowadzane sa:

- z dachu poprzez rynny 1 rury spustowe PVC-110 zlokalizowane na zewngtrznej Scianie budynku
do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej D1 i D2;

- z powierzchni utwardzonej (powierzchnia wylozona kostka brukowa) zlokalizowanej przed
budynkiem wody opadowe kierowane sa do studzienki deszczowej D2 z krata zeliwna, a nastgpnie
przewodem do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowej na istniejacym kanale (3200;

2.1.1. Obliczenie ilosci wod opadowych z dachéw

Powierzchnia sptywu z dachu: Fd=0.0128 ha
Deszcz miarodajny: q =130 dm?/s, ha
Wspétczynnik sptywu powierzchniowego: W= 0.8

(z dachow o nachyleniu ponizej 15°wg PN-92/B-01706)

Q=10,0128 * 130 * 1,0 = 1,66 dm’/s
2.1.2.0bliczenie ilosci wod opadowych z cz¢sSci dzialki (teren wylozony kostka brukowa)
Scieki deszczowe z czeéci dziatki wytozonej kostka brukowa sptywaja do instalacji kanalizacji

deszczowej poprzez kratg zeliwna na projektowanej studzience kanalizacji deszczowej D2.
Pozostata czgs¢ dzialki jest porosnigta trawa.

Powierzchnia sptywu z powierzchni utwardzonych: Fpu =0,01526 ha
Powierzchnia sptywu terendéw zielonych Fpz =0,0309 ha
Deszcz miarodajny: q = 130dm’/s, ha
Wspétczyn. szczeln. zlewni dla powierzchni utwardzonych Y= 0.50

Wspétczyn. szczeln. zlewni dla powierzchni zielonych Y= 0.10



Qn=(F *¥ * q) [dm/s]
Q =[(0,01526%0,5)+(0,0309+0,1)]*130=1,39dm"*/s
2.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW DESZCZOWYCH DO KANALU DESZCZOWEGO

Instalacje¢ podziemng odprowadzenia $ciekow deszczowych:
» na odcinku od istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej o rzgdnych 285,18/283,16 do
projektowanej studzienki D2-@#600 wykona¢ z rur PVC — 160/4,0 o potaczeniach kielichowych
z gumowym uszczelnieniem, o klasie sztywnosci N - SN4 (SDR 41;) firmy WAWIN
METALPLAST BUK;
« studzienk¢ D2 wyposazy¢ w kratg zeliwng klasy B-125 ;
« na odcinku od rury spustowej Rd1 do studzienki D2 wykona¢ z rur PVC - 110/3,2 o
polaczeniach kielichowych z gumowym uszczelnieniem, o klasie sztywnosci S - SN8 (SDR
34;) firmy WAWIN METALPLAST BUK;
« na odcinku od rury spustowej Rd2 do projektowanej studzienki D1 @1200 zlokalizowanej na
istniejacym kanale @200 wykona¢ z rur PVC — 110/3,2 o potaczeniach kielichowych z
gumowym uszczelnieniem, o klasie sztywnosci S - SN8 (SDR 34;) firmy WAWIN
METALPLAST BUK;
« na odcinku od projektowanej studzienki D2 @600 do projektowanej studzienki D3 @1200 na
istniejacym kanale @200 wykona¢ z rur PVC — 110/3,2 o potaczeniach kielichowych z
gumowym uszczelnieniem, o klasie sztywnosci S - SN8 (SDR 34;) firmy WAWIN
METALPLAST BUK;
e rury spustowe wyposazy¢ w czyszczaki;,

Rury w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Przytacze po ulozeniu zasypac
piaskiem 15 cm powyzej wierzchu rury, a nastgpnie ziemia rodzima.
Instalacj¢ podziemna prowadzi¢ ze spadkiem przyjetym w projekcie.

3. OPIS ROBOT ZIEMNYCH
3.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wytyczy¢ tras¢ projektowanych instalacji
podziemnych zgodnie z projektem.

Wykopy pod instalacj¢ podziemna przewiduje si¢ wykonywane czg¢sciowo re¢cznie i mechanicznie.
Wykopy, nalezy wykonac¢ o szerokosci 0.9 m i gitgbokosci zgodnej z projektem przytacza +
przegliebienie dla podsypki piaskowe;.

Przy zaglebieniu wykopu ponizej 1.5 m przewidzie¢ deskowanie azurowe scian wykopéw. Dno
wykopu przed utozeniem przewodéw powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni i korzeni, na
dnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm.

Ziemie z wykopéw sktadowaé w odlegtosci co najmniej 0.5 m od krawedzi wykopu. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA!
Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach projektowanych instalacji podziemnych i przytaczy prace
ziemne wykonac recznie.



3.2. Warunki wykonania
¢ [nstalacje, nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych 1 atestowanych przez wtasciwe
instytucje panstwowe do tego upowaznione;
¢ Przed wykonaniem robot ustali¢ aktualne rz¢dne terenu;
e Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i przez osoby posiadajace
wlasciwe uprawnienia wykonawcze

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot sieciowych wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz.1156).

Projektowat:
mgr inz. Andrzej Simla

Opracowata:
inz. Anna Gregulska



mgr inz. Andrzej Simla Kielce , 09.2010
nr upr. 218/K1/74

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/IS/0598/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , iz projekt budowlany:
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BRANZA: SANITARNA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym , normami budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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