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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYŁ�CZA  WODOCI�GOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ

1. CZ��� OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przył	cza wodoci	gowego i kanalizacji
sanitarnej do rozbudowywanego domu �rodowiskowego dla młodzie�y autystycznej na cz��ci
działki nr ewid. geodez. 1118/2 obr�b 0009 w Kielcach przy ulicy Mieszka I 79.

1.2. Podstawa opracowania.

• Zlecenie Inwestora;
• Plan sytuacyjno – wysoko�ciowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
istniej	cym oraz lokalizacj	 obiektu;
• Warunki techniczne przył	czenia do sieci wodoci	gowej i kanalizacji sanitarnej; 
• Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych;
• Decyzja MZD w Kielcach;
• Opinia ZUDP w Kielcach;
• Obowi	zuj	ce normy, przepisy i rozporz	dzenia.

2. OPIS TECHNICZNY PRZYŁ�CZY.

Istniej	cy przewód wodoci	gowy DN-80 zasilaj	cy hydroforni� „Chrobrego” (wraz z punktem
wł	czenia do wodoci	gu rozdzielczego), nale�y trwale zlikwidowa�, istniej	c	 komor�
wodomierzow	 z wodomierzem głównym pozostawiamy bez przebudowy.
Na sieci wodoci	gowej w obr�bie działki nr ewid. geodez. 1118/2 w Kielcach ul. Mieszka I
znajduje si� istniej	cy hydrant, który nale�y zdemontowa� i zlokalizowa� zgodnie z rysunkiem
„Projekt zagospodarowania terenu” . 

2.1. PROJEKTOWANE PRZYŁ�CZE WODY.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku �rodowiskowego dla młodzie�y z istniej	cego
wodoci	gu rozdzielczego Ø100 �eliwnego zlokalizowanego wzdłu� ulicy Mieszka I.

Przebudowa sieci wodoci�gowej:

� istniej	ce przył	cze wodoci	gowe zasilaj	ce hydroforni� wraz z punktem wł	czenia, nale�y
trwale zlikwidowa� pozostawiaj	c istniej	c	 komor� wodomierzow	;
� istniej	cy trójnik w punkcie wł	czenia do sieci wodoci	gowej zdemontowa� a zamontowa�
króciec dwukołnierzowy o długo�ci L-400mm;
� istniej	cy hydrant na wysoko�ci działki nr ewid. geodez. 1118/2 przy ulicy Mieszka I 79,
nale�y zdemontowa� a istniej	cy trójnik w punkcie wł	czenia do sieci wodoci	gowej
zdemontowa� a zamontowa� króciec dwukołnierzowy (L-400mm);
� na sieci wodoci	gowej na wysoko�ci działki nr ewid. geodez. 1118/2 (w odległo�ci 1,20m od
likwidowanego istniej	cego hydrantu) wykona� wł	czenie do sieci za pomoc	 trójnika
kołnierzowego T 100/80 (wł	czenie przył	cza wodoci	gowego opisane poni�ej);
� za trójnikiem T 100/80 w odległo�ci 2 m wykona� wł	czenie do sieci za pomoc	 trójnika
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kołnierzowego T 100/80:
- za odej�ciem trójnika T 100/80 zamontowa� króciec dwukołnierzowy DN-80,
zasuw� kołnierzow	 typu E odcinaj	c	 DN-80 z mi�kkim uszczelnieniem klina +
obudowa trzpienia zasuwy- teleskopowa z PE DN 80 nr kat. 9500 wraz ze skrzynk	
uliczn	 �eliwn	  nr kat. 2050 firmy HAWLE;
-  kruciec dwukołnierzowy do rur �eliwnych DN-80;
- hydrant podziemny wolnoprzelotowy DN-80 nr kat. 5060 firmy HAWLE +
skrzynka uliczna do hydrantów podziemnych nr kat. 1950  firmy HAWLE;

� na przebudowywanej sieci wodoci	gowej zastosowa� kształtki z �eliwa sferoidalnego;
  

Przył�cze wodoci�gowe:

• wykona� przewodem PE Ø90/8.2 SDR-11;
• wł	czenie do sieci za pomoc	 trójnika kołnierzowego T 100/80 , firmy HAWLE; 
• w odległo�ci 1,0 m od wł	czenia do sieci, nale�y zamontowa� odcinaj	c	 zasuw� kołnierzow	 z
mi�kkim uszczelnieniem klina DN-80 z �eliwa sferoidalnego nr kat. 4000, firmy  HAWLE; 
• obudowa trzpienia zasuwy- teleskopowa z PE DN 80 nr kat. 9500 wraz ze skrzynk	 uliczn	
�eliwn	  nr kat. 1650 firmy  HAWLE;
• za zasuw	 odcinaj	c	 zastosowa� poł	czenie kołnierzowe do rur PE 80/90 PN10 nr kat. 0400
SYSTEM 2000  firmy HAWLE;
• u�yte kształtki �eliwne przy budowie przył	cza wodoci	gowego  z �eliwa sferoidalnego;
• wodomierz główny istniej	cy DN-100 zlokalizowany w istniej	cej komorze wodomierzowej
usytuowanej  na działce nr 1118/2 w odległo�ci 3,80 m od istniej	cego budynku technicznego;
• podwodomierz opomiarowuj	cy zu�ycie wody w przedmiotowym budynku zlokalizowany w
istniej	cej cz��ci budynku; 

− przed podwodomierzem zamontowa� zawór grzybkowy prosty i odcinek prosty
przewodu równy 5D i za podwodomierzem odcinek prosty przewodu równy 3D;

− za podwodomierzem, za zaworem grzybkowym, prostym umie�ci� filtr siatkowy, zawór
antyska�eniowy, zawór grzybkowy prosty;

• Podł�czenie, nale�y podda� próbie szczelno	ci na ci	nienie p = 1 MPa (10 atm) wg PN-91/B-
10725 oraz przepłuka� wod� z przewodu rozbiorczego.
• Przył	cze wodoci	gowe, nale�y przepłuka� wod	, nast�pnie odkazi� za pomoc	 chloru stosuj	c
dawk� 20-30 mg Cl na 1dm3, tj. ok. 80-100g wapna chlorowanego lub 20-30 mg chloraminy na
1m3 wody. 
Tak wypełniony ruroci	g, nale�y pozostawi� na okres 48h, po czym przepłuka� go wod	.

UWAGA!
Kró�ce z �eliwa sferoidalnego kołnierzowe na przebudowywanym odcinku wodoci�gowym
odlane z reszt� kształtek,  skr
cane i obsypane. 
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2.2. OBLICZENIA ZU�YCIA WODY.

2.2.1. Miarodajne zapotrzebowanie wody. 

2.2.1.1. Miarodajne zapotrzebowanie wody przed rozbudow	.

Lp. Rodzaj przyboru Ilo��
przyborów

qn

dm3/s
qn x n
dm3/s

1 Baterie czerpalne umywalkowe 9 0,14 1,26
2 Płuczki zbiorników klozetowych 4 0,13 0,52
3 Natrysk+Wanna 2 0,30 0,60
4 Pisuar - - -
5 Zlewozmywak 3 0,14 0,42
6 Zawór czerpalny 1 0,15 0,15

RAZEM: 2,95

Q = 0.682 * (2,95)0.45 – 0.14 =0,97 dm3/s * 3.6 = 3,49 m3/h

2.2.1.2. Miarodajne zapotrzebowanie wody po rozbudowie.

Lp. Rodzaj przyboru Ilo��
przyborów

qn

dm3/s
qn x n
dm3/s

1 Baterie czerpalne umywalkowe 14 0,14 1,96
2 Płuczki zbiorników klozetowych 4 0,13 0,52
3 Natrysk+Wanna 3 0,30 0,90
4 Pisuar - - -
5 Zlewozmywak 3 0,14 0,42
6 Zawór czerpalny 2 0,15 0,30

RAZEM: 4,10

Q = 0.682 * (4,10)0.45 – 0.14 =1,15 dm3/s * 3.6 = 4,13 m3/h

- Zapotrzebowanie na cele p.po�.
W budynku przewidziano 1 hydrant wewn�trzny HP-25mm.
Qp.po� = 1 * 1dm3/s * 3,6 = 3,6 m3/h 
Qwodomierza = Qp.po� + 0,15 * Q = 3,6 + 0,15 * 4,13 = 4,22 m3/h

2.2.2. Sprawdzenie istniej	cego podwodomierza 

Istniej	cy podwodomierz DN25 montowany na pionowym odcinku przewodu wraz z istniej	cymi
zaworami odcinaj	cymi w istniej	cej cz��ci rozbudowywanego budynku .

Sprawdzenie doboru podwodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B-01706
qs= 2 * qp 
qs= 2 * 4,22 = 8,44m3/h

DN 
 d Ø25 
  Ø25  - istniej	cy podwodomierz spełnia zało�enia
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Istniej	cy podwodomierz jednostrumieniowy DN- 25 jest odpowiedni.
Je�eli pracownicy „Wodoci	gów Kieleckich” przy odbiorze stwierdz	, �e nale�y wymieni�
podwodomierz, to nale�y zamontowa� JS-3.5 DN-25 o danych:

Podwodomierz firmy  PoWoGaz 

•typ -  JS–3,5; 
•długo�� wbudowania wodomierza – 380 mm; 
•max ci�nienie robocze – 1.6 MPa (16 bar);
•max temperatura robocza - 50°C;

2.2.3. Obliczenia sprawdzaj�ce przepustowo	� przył�cza wodoci�gowego stal - 32mm dla
budynku  przy ul. mieszka i 79 (krajowe towarzystwo autyzmu).

1). Suma oporów przepływu na  przył	czu istniej	cym STAL-32mm :
* Przepływ dla budynku:
q = 1.48 dm3/s;
2). Długo�� przewodu wodoci	gowego doprowadzaj	cego wod� do budynku:
L = 20.0m;

Odcinek      Przepływ 
q

Jednostk.spadek
ci�nienia
 R x Z [daPa/m]

Długo��

L [m]

R x Z x L

[daPa]

0 - 1 1,48 300 20,0 6000 (6,0m)

3). Ci�nienie dyspozycyjne w sieci:
− p = 0,37 MPa dm3/s = 37,0 m.sł.w.

4). Ci�nienie rzeczywiste:
−  prz = 37,0 – 6,0 = 31,0m.sł.w = 0,31 MPa > 0,2 MPa

Przepustowo	� przewodu STAL-32mm jest wystarczaj�ca dla docelowego zapotrzebowania
na wod
 w budynku  przy ul. Mieszka I 79 .

UWAGA!

Ze wzgl
du na niewielki wzrost zapotrzebowania wody dla rozbudowywanego budynku nie
wymagana jest zmiana istniej�cego głównego wodomierza DN 100 zlokalizowanego w
istniej�cej komorze wodomierzowej.

2.3. UKŁADANIE PRZEWODÓW.

Rury w wykopie układa� na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Przył	cze po uło�eniu zasypa�
piaskiem 15 cm powy�ej wierzchu rury, a nast�pnie ziemi	 rodzim	.
Przył	cze prowadzi� ze spadkiem przyj�tym w projekcie. 
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2.4. PROJEKTOWANE PRZYŁ�CZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowane przył	cze kanalizacji sanitarnej odprowadza� b�dzie �cieki bytowe z
rozbudowywanego domu �rodowiskowego dla młodzie�y autystycznej w Kielcach przy ulicy
Mieszka I do istniej	cego kamionkowego kanału sanitarnego Ø200 zlokalizowanego w pasie
drogowym ulicy poprzez istniej	ce przył	cze kanalizacji sanitarnej Ø150.
Istniej	ce przył	cze kanalizacji sanitarnej odprowadzaj	ce �cieki z budynku technicznego nale�y
zlikwidowa�. Aby zapewni� odprowadzenie �cieków z budynku technicznego projektuje si� nowe
przył	cze kanalizacji sanitarnej.

Przył�cze kanalizacji sanitarnej od rozbudowywanego budynku do kanału sanitarnego:

- wykona� z rur jednorodnych PVC-160/4.0 o poł	czeniach kielichowych z gumowym
uszczelnieniem, klasy N  (SDR 41; SN4) firmy WAVIN PVC – U;
- wł	czenie do istniej	cego kanału sanitarnego poprzez istniej	c	 studzienk� kanalizacyjn	 S ist o
rz�dnych 285,10/281,62  zlokalizowanej na istniej	cym przewodzie kanalizacji sanitarnej Ø150;
- w odległo�ci 1,5m od projektowanego budynku zamontowa� studzienk� rewizyjn	 S3 PVC Ø600;
- w miejscu przej�cia przewodu kanalizacyjnego pod fundamentem budynku oraz na skrzy�owaniu
z przewodem kanalizacji deszczowej zastosowa� rur� ochronn	 stalow	 φ 200 o dł. Podanej na
rysunkach;
-wykonana kanalizacja winna by� szczelna, potwierdzona prób	 szczelno�ci wg PN-B-1610;
- rz
dne studzienek i zagł
bienia podane na rysunkach.

UWAGA!
Ze wzgl
du na zły stan techniczny istniej�cego przewodu odprowadzaj�cego 	cieki do
istniej�cej studzienki o rz
dnych 285,10/281,62 przewód ten nale�y wymieni�. Na
wymienianym przewodzie w odległo	ci 1,50 m od projektowanego budynku nale�y
zamontowa� studzienk
 rewizyjn� PVCØ600.

Przył�cze kanalizacji sanitarnej od istniej�cego budynku technicznego do kanału sanitarnego:

- wykona� z rur jednorodnych PVC-160/4.0 o poł	czeniach kielichowych z gumowym
uszczelnieniem, klasy N (SDR 41; SN4) firmy WAVIN PVC – U;
- wł	czenie do istniej	cego kanału sanitarnego poprzez istniej	c	 studzienk� kanalizacyjn	 S ist o
rz�dnych 285,00/282,85  zlokalizowanej na istniej	cym przewodzie kanalizacji sanitarnej Ø150;
- w odległo�ci 2,4m od istniej	cego budynku technicznego zamontowa� studzienk� rewizyjn	 S1
PVC Ø600;
- kontrola przepływu �cieków poprzez projektowane studzienki rewizyjne S1 PVCØ600 i
S2Ø1000 ;
- w miejscu przej�cia przewodu kanalizacyjnego pod fundamentem budynku zastosowa� rur�
ochronn	 stalow	 φ 200;
- wykonana kanalizacja winna by� szczelna, potwierdzona prób	 szczelno�ci wg PN-B-1610;
− rz
dne studzienek i zagł
bienia podane na rysunkach.

UWAGA!
Istniej�ce przewody ks i studzienk
 kanalizacji sanitarnej przeznaczon� do likwidacji
(zaznaczone na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”), nale�y trwale usun��
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3. OPIS ROBÓT ZIEMNYCH

3.1.Roboty ziemne

Przed przyst	pieniem do wykonania wykopów wytyczy� tras� projektowanego przył	cza zgodnie z
projektem. Wykopy pod przył	cze wodoci	gowe i kanalizacyjne przewiduje si� wykona�
cz��ciowo r�cznie i mechanicznie. Wykop, nale�y wykona� o szeroko�ci 0.9 m i gł�boko�ci
zgodnej z projektem przył	cza + przegł�bienie dla podsypki piaskowej. Przy zagł�bieniu wykopu
poni�ej 1.5 m przewidzie� deskowanie a�urowe �cian wykopów. Dno wykopu przed uło�eniem
przył	cza powinno by� dokładnie oczyszczone z kamieni i korzeni, na dnie wykona� podsypk�
piaskow	 o grubo�ci 10 cm . Ziemie z wykopów składowa� w odległo�ci co najmniej 0.5 m od
kraw�dzi wykopu. Roboty ziemne wykona� zgodnie z norm	 BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA!
Przy zbli�eniach i skrzy�owaniach projektowanych sieci prace ziemne wykona� r
cznie.

3.2.Warunki wykonania

• Monta� przył	cza, nale�y wykona� z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez
wła�ciwe instytucje pa�stwowe do tego upowa�nione oraz �ci�le wg wytycznych producenta;
• Przed wykonaniem robót ustali� aktualne rz�dne terenu, fundamentów istniej	cego
wodoci	gu, kanalizacji oraz istniej	cej sieci gazowej;
• Cało�� prac wykona� zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami i przez osoby posiadaj	ce
wła�ciwe uprawnienia wykonawcze;
• Stosuj	c zabezpieczenia antykorozyjne na elementach uzbrojenia, nale�y wykorzystywa�
takie, które s	 bezpieczne ekologicznie

4. UWAGI KO�COWE

� Cało�� robót sieciowych wykona� zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z
Rozporz	dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie     (Dz. U. nr 109, poz.1156);
� Przed zasypaniem wykopów powinien by� dokonany odbiór techniczny przył	czy przez
pracownika Wodoci	gów Kieleckich;
� Po wykonaniu przył	cza, nale�y do dostawcy wody dostarczy� inwentaryzacj� geodezyjn	
powykonawcz	; 
� Przewód wodoci	gowy na odcinku od załamania do komory wodomierzowej prowadzi� w
rurze ochronnej stalowej Ø160 o długo�ci 9,0 m;
� Na projektowanym przył	czu odprowadzaj	cym �cieki z istniej	cego budynku technicznego
zamontowa� rur� ochronn	 stalow	 na długo�ci projektowanego budynku domu
�rodowiskowego.

Projektował:  

mgr in�. Andrzej Simla

Opracowała:  

in�. Anna Gregulska
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mgr in�. Andrzej Simla Kielce , 09.2010
nr upr. 218/KI/74
�wi�tokrzyska Okr�gowa Izba In�ynierów Budownictwa
SWK/IS/0598/01

O�WIADCZENIE 
O	wiadczam , i� projekt budowlany:

PRZYŁ�CZA WODOCI�GOWEGO

I KANALIZACJI SANITARNEJ 

DO ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU 

DOMU �RODOWISKOWEGO 

DLA MŁODZIE�Y AUTYSTYCZNEJ 

NA CZ��CI DZIAŁKI NR EWID. GEODEZ. 1118/2, OBR�B 0009

KIELCE ul. MIESZKA I 79 

BRAN�A: SANITARNA

 został wykonany zgodnie z obowi�zuj�cym prawem budowlanym , normami budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTUJ�CY:   

mgr in�. Andrzej Simla
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