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OPIS TECHNICZNY 
 PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYŁ�CZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. CZ��� OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przył	cza kanalizacji deszczowej do
rozbudowywanego budynku domu �rodowiskowego dla młodzie�y autystycznej usytuowanego na
cz��ci działki nr 1118/2 ewid. geodez.  obr�b 0009 w Kielcach przy ulicy Mieszka I 79.

1.2.Podstawa opracowania
• Zlecenie Inwestora;
• Plan sytuacyjno – wysoko�ciowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
istniej	cym oraz lokalizacj	 obiektu;
• Warunki techniczne przył	czenia do sieci kanalizacji deszczowej;
• Opinia ZUDP w Kielcach;
• Obowi	zuj	ce normy, przepisy i rozporz	dzenia.

2. OPIS TECHNICZNY PRZYL�CZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1.  ODPROWADZENIE �CIEKÓW DESZCZOWYCH Z DACHÓW

�cieki opadowe z projektowanego budynku odprowadzane s	:
- z dachu poprzez rynny i rury spustowe PVC-110 zlokalizowane na zewn�trznej �cianie budynku
do projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej D1 i D2;
- z powierzchni utwardzonej (powierzchnia wyło�ona kostk	 brukow	) zlokalizowanej przed
budynkiem wody opadowe kierowane s	 do studzienki deszczowej D2 z krat	 �eliwn	, a nast�pnie
przewodem do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowej na istniej	cym kanale Ø200;

2.1.1. Obliczenie ilo�ci wód opadowych z dachów

Powierzchnia spływu  z dachu: Fd = 0.0128 ha
Deszcz miarodajny: q = 130 dm3/s, ha
Współczynnik spływu powierzchniowego: Ψ=  0.8
(z dachów o nachyleniu poni�ej 15o wg  PN-92/B-01706)

Q = 0,0128 * 130 * 1,0 = 1,66 dm3/s

2.1.2.Obliczenie ilo�ci wód opadowych z cz��ci  działki (teren wyło�ony kostk	 brukow	)

�cieki deszczowe z cz��ci działki wyło�onej kostk	 brukow	 spływaj	 do instalacji  kanalizacji
deszczowej poprzez krat� �eliwn	 na projektowanej studzience kanalizacji deszczowej D2.
Pozostała cz��� działki jest poro�ni�ta traw	.
Powierzchnia spływu z  powierzchni utwardzonych: Fpu = 0,01526 ha
Powierzchnia spływu terenów zielonych Fpz = 0,0309 ha
Deszcz miarodajny: q = 130dm3/s, ha
Współczyn. szczeln. zlewni dla  powierzchni utwardzonych Ψ=  0.50
Współczyn. szczeln. zlewni dla  powierzchni zielonych Ψ=  0.10
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Qn = (F  * Ψ Ψ Ψ Ψ  * q) [dm3/s]

Q =[(0,01526*0,5)+(0,0309*0,1)]*130=1,39dm3/s

2.2. ODPROWADZENIE �CIEKÓW DESZCZOWYCH DO KANAŁU DESZCZOWEGO

Instalacj� podziemn	 odprowadzenia �cieków deszczowych:
• na odcinku od istniej	cej studzienki kanalizacji deszczowej o rz�dnych 285,18/283,16 do
projektowanej studzienki D2-Ø600 wykona� z rur PVC – 160/4,0 o poł	czeniach kielichowych
z gumowym uszczelnieniem,  o klasie sztywno�ci N -  SN4 (SDR 41;) firmy WAWIN
METALPLAST BUK;
• studzienk� D2 wyposa�y� w krat� �eliwn	 klasy B-125 ;
• na odcinku od rury spustowej Rd1 do studzienki D2 wykona� z rur PVC – 110/3,2 o
poł	czeniach kielichowych z gumowym uszczelnieniem,  o klasie sztywno�ci S -  SN8 (SDR
34;) firmy WAWIN METALPLAST BUK;
• na odcinku od rury spustowej Rd2 do projektowanej studzienki D1 Ø1200 zlokalizowanej na
istniej	cym kanale Ø200 wykona� z rur PVC – 110/3,2 o poł	czeniach kielichowych z
gumowym uszczelnieniem, o klasie sztywno�ci S -  SN8 (SDR 34;) firmy WAWIN
METALPLAST BUK;
• na odcinku od projektowanej studzienki D2 Ø600 do projektowanej studzienki D3 Ø1200 na
istniej	cym kanale Ø200 wykona� z rur PVC – 110/3,2 o poł	czeniach kielichowych z
gumowym uszczelnieniem, o klasie sztywno�ci S -  SN8 (SDR 34;) firmy WAWIN
METALPLAST BUK;
• rury spustowe wyposa�y� w czyszczaki;

Rury w wykopie układa� na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Przył	cze po uło�eniu zasypa�
piaskiem 15 cm powy�ej wierzchu rury, a nast�pnie ziemi	 rodzim	.
Instalacj� podziemn	 prowadzi� ze spadkiem przyj�tym w projekcie. 

3. OPIS ROBÓT ZIEMNYCH

3.1. Roboty ziemne

Przed przyst	pieniem do wykonania wykopów wytyczy� tras� projektowanych instalacji
podziemnych zgodnie z projektem. 
Wykopy pod instalacj� podziemn	 przewiduje si� wykonywane cz��ciowo r�cznie i mechanicznie.
Wykopy, nale�y wykona� o szeroko�ci 0.9 m i gł�boko�ci zgodnej z projektem przył	cza +
przegł�bienie dla podsypki piaskowej. 
Przy zagł�bieniu wykopu poni�ej 1.5 m przewidzie� deskowanie a�urowe �cian wykopów. Dno
wykopu przed uło�eniem przewodów powinno by� dokładnie oczyszczone z kamieni i korzeni, na
dnie wykona� podsypk� piaskow	 o grubo�ci 10 cm. 
Ziemie z wykopów składowa� w odległo�ci co najmniej 0.5 m od kraw�dzi wykopu. Roboty
ziemne wykona� zgodnie z norm	 BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA!
Przy zbli�eniach i skrzy�owaniach projektowanych instalacji podziemnych i przył	czy prace
ziemne wykona� r�cznie.
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3.2. Warunki wykonania
• Instalacj�, nale�y wykona� z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez wła�ciwe
instytucje pa�stwowe do tego upowa�nione;
•  Przed wykonaniem robót ustali� aktualne rz�dne terenu;
• Cało�� prac wykona� zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami i przez osoby posiadaj	ce
wła�ciwe uprawnienia wykonawcze

4. UWAGI KO
COWE
Cało�� robót sieciowych wykona� zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z
Rozporz	dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz.1156).

Projektował:  
mgr in�. Andrzej Simla

Opracowała:
in�. Anna Gregulska
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mgr in�. Andrzej Simla Kielce , 09.2010
nr upr. 218/KI/74
�wi�tokrzyska Okr�gowa Izba In�ynierów Budownictwa
SWK/IS/0598/01

O�WIADCZENIE 

O�wiadczam , i� projekt budowlany:

PRZYŁ�CZA 

 KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

DO ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU 

DOMU �RODOWISKOWEGO 

DLA MŁODZIE�Y AUTYSTYCZNEJ 

NA CZ��CI DZIAŁKI NR EWID. GEODEZ. 1118/2, OBR�B 0009

KIELCE ul. MIESZKA I 79 

BRAN�A: SANITARNA

 został wykonany zgodnie z obowi	zuj	cym prawem budowlanym , normami budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTUJ�CY:   

mgr in�. Andrzej Simla
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