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I. OPIS TECHNICZNY
do  projektu  budowlanego  instalacji  wewn�trznych  wod.  -  kan.,  c.o.,  instalacji  wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej w przebudowywanym i rozbudowywanym  budynku domu
�rodowiskowym młodzie�y autystycznej w Kielcach, ul. Mieszka I 79, dz. Nr ewid. geodez. 1118
obr�b 0009.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

� zlecenie inwestora;
� inwentaryzacja budowlana;
� wizja lokalna;
� podkłady architektoniczno – budowlane;
� projekt technologii;
� uzgodnienia bran�owe;
� obowi�zuj�ce normy, przepisy i rozporz�dzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany bran�y sanitarnej zawiera opracowanie projektowanych instalacji wewn�trznych
wod.- kan., c.o., c.t. i instalacji wentylacji mechanicznej.

3. INSTALACJE PROJEKTOWANE

3.1. DANE OGÓLNE

Istniej�ca cz��� budynku:
• wykonana w technologii murowanej, niepodpiwniczony, parterowy ze stropodachem;
• wyposa�ona w instalacj� wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji

grawitacyjnej.

Projektowana cz��� budynku:
• dobudowana  do  istniej�cej  cz��ci  w  technologii  murowanej,  niepodpiwniczona,

parterowa ze stropodachem, w kształcie litery „L”
• wyposa�ona b�dzie w instalacj� wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, c.o., ciepło

technologiczne  do  nagrzewnicy  wodnej  w  instalacji  wentyl.  mechanicz.,  wentylacji
mechanicznej nawiewnej, wywiewnej i nawiewno - wywiewnej

3.1.1. Zasilenie budynku w:
• wod�  zimn�  z  sieci  wodoci�gu   rozdzielczego  poprzez  istniej�ce  przył�cze

wodoci�gowe;
• wod�  ciepł�  z  istniej�cych  i  projektowanych  zasobników  cwu  zasilanych  energia

elektryczn�;
• c.o. i c.t. poprzez istniej�ce przył�cze do miejskiej sieci ciepłowniczej;

3.1.2. Odprowadzenie:
• z  istniej�cej  cz��ci  budynku  �cieków  bytowo  –  gospodarczych  poprzez  istniej�ce

przył�cze  ks  a  z  projektowanej  cz��ci  poprzez  projektowane  przył�cze  kanalizacji
sanitarnej do projektowanego kanału sanitarnego wg odr�bnego opracowania;

• nadmiaru wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
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3.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ  I CIEPŁEJ 

Instalacj�  wodoci�gow�  wz  i  cwu  doprowadzi�  do  przyborów  zgodnie  z  Projektem
technologicznym i rysunkami instalacji  wodoci�gowych nr IS2.

Instalacj�:
• wody zimnej i ciepłej  w istniej�cej cz��ci przebudowujemy w pomieszczeniach nr 0/6

umywalnia, 0/7 łazienka, 0/11 pom. socjalne personelu, 0/13 umywalnia, 0/14 szatnia
pracownicza, 0/16 pom. porz�dkowe. 

• wody  zimnej  i  ciepłej  doprowadzamy  w  projektowanej  cz��ci  do  wszystkich
pomieszcze�, gdzie zamontowane s� umywalki;

• wody zimnej doprowadzamy do projektowanego hydrantu natynkowego HP-25 
Opomiarowanie wody zimnej poprzez istniej�cy wodomierz zlokalizowany w pomieszczeniu nr 0/7
łazience (obudowany). Przy istniej�cym wodomierzu zgodnie ze szczegółem A na rys. IS2, nale�y
zamontowa� zawory odcinaj�ce przed i za wodomierzem, filtr siatkowy, zawór antyska�eniowy i
zawór odcinaj�cy.
Istniej�ca  instalacja wody zimnej i ciepłej jest wykonana przewodami stalowymi, prowadzonymi
pod stropem pomieszcze�.
Ciepła woda u�ytkowa jest przygotowywana:

• w istniej�cych pojemno�ciowych podgrzewaczach cwu zasilanych energi� elektryczn�,
wisz�cych. Podgrzewacze zlokalizowane s� w pomieszczeniach nr 0/6 i 0/13 i zasilaj�
istniej�c� cz��� budynku;

• w projektowanych pojemno�ciowych  (30 litrów) elektrycznych ogrzewaczach  wody
model  Classi+  typ  OW-E30.1  firmy  Biawar  i  zasilaj�cych  przybory  w  cz��ci
projektowanej.

Projektowan� i przebudowywan� instalacj� wodoci�gow�:
� wody zimnej i ciepłej wody u�ytkowej – poziomy i piony w cz��ci istniej�cej  wykona�

przewodami stalowymi  ocynkowanymi do wody pitnej o poł�czeniach gwintowanych, a w
cz��ci projektowanej do DN32 wł�cznie wykonane b�d� z rur tworzywowych w systemie
typu  REHAU  (lub  alternatywnym  o  tych  samych  parametrach  technicznych  innego
producenta). 

� poziom�  prowadzon�  pod  stropem  pomieszcze�  istniej�cych  prowadzi�  w  izolacji
termicznej,  mocowanych  do  stropu  za  pomoc�  uchwytów firmy  REHAU,  cz��ciowo  w
obudowach  g-k  a  cz��ciowo  w  suficie  podwieszanym,  pionowe  odcinki  w  bruzdach
�ciennych pod tynkiem;

� w   cz��ci  projektowanej  prowadzi�   pod  stropem  w  cz��ci  stropu  podwieszonego,
pozostałe w bruzdach i pod tynkiem prowadzonych w izolacji termicznej.

� w miejscach  przej��  na   inny  materiał  (zmiany  materiału),  np.  z  rury  stalowej  na  rury
tworzywowe,  nale�y  stosowa�  odpowiednie  kształtki  przej�ciowe  wg  wytycznych
producenta. 

Przewody wody zimnej nie prowadzi� nad: 
� przewodami centralnego ogrzewania, 
� ciepłej wody i gazu 
� przewodami elektrycznymi.
Przewody dopływowe i odgał�zienia powinny by� wykonane ze spadkiem 3‰ w kierunku pionów
lub wodomierza.
Instalacj�  wody  zimnej,  nale�y  mocowa�  do  �cian  za  pomoc�  podpór  stałych  PS oraz  podpór
przesuwnych PP. 
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� W miejscach przej�cia przewodów przez �ciany i stropy, nale�y zastosowa� tuleje ochronne ze
stali  o  �rednicy  dwukrotnie  wi�kszej  od  nominalnej  �rednicy  przewodu.  Woln�  przestrze�
wypełni� materiałami elestycznymi lub pozostawi� pust�. Rura ochronna powinna by� dłu�sza
od grubo�ci �ciany lub stropu o min. 2cm;

UWAGA!

W przej�ciu przez �ciany i stropy przewody umie�ci� w rurach ochronnych stalowych. 
Przewody wody zimnej prowadzone pod stropami, w szachtach w warstwach posadzkowych
zaizolowa� izolacj� zimnochronn�, a przewody ciepłej wody u	ytkowej zaizolowa� otulin�
ciepłochronn�. Izolacje przewodów wykona� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra
Infrastruktury z 12. 04. 2009 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 15.06.2002r. z pó
niejszymi zmianami)

3.2.1. Izolacja termiczna ruroci�gów wodoci�gowych

Przewody:
� wody zimnej prowadzone po �cianie i pod tynkiem oraz piony instalacyjne powinny posiada�

izolacj� termiczn� o grubo�ci 13mm;
� o �rednicy  wewn�trznej  -  ciepłej  wody u�ytkowej  i  cyrkulacji   powinny posiada�  izolacj�

termiczn� o grubo�ci:
� dla przewodów do φ22  - 20mm;
� dla przewodów od φ22 do 35  - 30mm;
� dla przewodów od φ35 do 50 – izolacja równa �rednicy wewn�trznej rury

3.2.2. Mocowanie przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z polietylenu

Instalacj� wodoci�gow� mocowa� do �cian za pomoc� uchwytów firmowych.
Podpory stałe PS mocowa� przy punktach czerpalnych, przed i za instalowan� na przewodzie ar-
matur�.
Podpory  przesuwne  PP umo�liwiaj�  mocowanie  przewodu  do  elementów  konstrukcyjnych
budynku oraz zabezpieczaj� rury przed wyboczeniem.

3.2.3. Kompensacja przewodów z tworzywa

Wykona� kompensacj� przewodów wykorzystuj�c naturalne załamanie przewodów, typu obej�cie
słupa czy podci�gu, celem swobodnej zmiany długo�ci pod wpływem zmieniaj�cej si� temperatury
czynnika.

3.2.4.  Kompensacj�  przewodów  pionowych mo�na  wykona�  za  pomoc�  punktów  stałych
montowanych pod trójnikiem,przy ka�dym odej�ciu w rozstawie co 2.7m.

3.2.5. Kompensacja odcinków podtynkowych i podposadzkowych 
Przewody prowadzone pod tynkiem i w posadzce, nale�y prowadzi�  w rurach osłonowych typu
peszel  ewentualnie  w  otulinie  uszczelnianych  na  ko�cach,  które  gwarantuj�  brak  mo�liwo�ci
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie betonem lub zarzucenie tynkiem.
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3.2.4. Dobór wodomierza

Obliczenia zu	ycia wody dla budynku

� Zu	ycie wody 

Dobowe zu�ycie wody wyniesie 1560  dm3 /dzie� (zgodnie z projektem technologicznym)
w tym wody ciepłej przyjmuje si� 50 % wody zimnej
1560 l x 50 % = 780 dm3 /dzie�

� Ilo�� �cieków
Ilo�� �cieków równała si� b�dzie zapotrzebowaniu wody.

3.2.4.1. Miarodajne zapotrzebowanie wody 

Lp. Rodzaj przyboru Ilo��
przyborów

qn

dm3/s
qn x n
dm3/s

1 Baterie czerpalne umywalkowe 14 0.14 5,60
2 Płuczki zbiorników klozetowych 4 0.13 0,52
3 Natrysk+Wanna 1 0.30 0,30
4 Pisuar - - -
5 Zlewozmywak 2 0.14 0,28
6 Zł�czka do w��a 1 0,15 0,15
7 Bidet - - -

RAZEM: 6,85

Q = 0.698 * (6,85)0.45 – 0.12 = 1,48dm3/s * 3,60 =5,3 m3/h

3.2.4.2. Zapotrzebowanie wody na cele p.po	.
Qp.po�. = (1 * 1 dm3/s) * 3,60 = 3,6  m3/s
Qwodomierza = Qppo� + 0,15* Qinst = 3,6 + 0,15 * 5,3 = 4,4m3/s

Do oblicze�  doboru wodomierza zostaje przyj�ty przepływ Qwodomierza, gdy�  jest wi�kszy od
Qp.po�.

3.2.4.3. Sprawdzenie doboru wodomierza 
Doboru wodomierza  dokonano w oparciu o  PN-92/B-01706
qs = 2 * qp 
qs = 2 * 4,4 = 8,80 m3/h

DN 	 d φ 32 	 φ 32 - wodomierz spełnia zało�enia.
Dobieram wodomierz jednostrumieniowy typ JS 3,5 DN32 firmy POWOGAZ o danych: 

3.2.4.4. Dane techniczne  dobranego wodomierza:
- typ - JS-3,5; 
- długo�� wbudowania wodomierza – 380m
- max ci�nienie robocze – 16 bar; 
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- max temperatura robocza  - 50oC.
Wodomierz:

� wymieniony wraz z armatur� pozostawi� w istniej�cym miejscu tj.  w pomieszczeniu 0/7
� na wysoko�ci około 50cm od posadzki;
� za zaworem odcinaj�cym grzybkowym d-32mm i wodomierzem, nale�y zamontowa� filtr

siatkowy Y222 firmy Danfoss d-25mm;
�  za  filtrem umie�ci�  zawór antyska�eniowy  EA 251 SOCLA firmy Danfoss  d-25mm i

zawór odcinaj�cy grzybkowy d-32mm
� przed wodomierzem prosty odcinek przewodu długo�ci L
 5D i L
 3D  za wodomierzem

Podł�czenie,  nale	y  podda�  próbie  szczelno�ci  na  ci�nienie  p  =  1  MPa  (10  atm)  wg
PN-91/B-10725 oraz przepłuka� wod� z przewodu rozbiorczego oraz podda� dezynfekcji.

UWAGA!
Istniej�cy wodomierz DN-25252525  jest  niewystarczaj�cy do opomiarowania zu	ywanej wody w
istniej�cym budynku nale	y go wymieni� na JS 3,5 DN32 .

3.2.4.5.  Obliczenia sprawdzaj�ce przepustowo��  przył�cza wodoci�gowego stal -  32mm dla
budynku  przy ul. mieszka i 79 (krajowe towarzystwo autyzmu).

1). Suma oporów przepływu na  przył�czu istniej�cym STAL-32mm :
* Przepływ dla budynku:
q = 1.48 dm3/s;
2). Długo�� przył�cza:
L = 20.0m;

Odcinek      Przepływ 
q

Jednostk.spadek
ci�nienia
 R x Z [daPa/m]

Długo��
L [m]

R x Z x L
[daPa]

0 - 1 1,48 300 20,0 6000 (6,0m)

3). Ci�nienie dyspozycyjne w sieci:
� p = 0,37 MPa dm3/s = 37,0 m.sł.w.

4). Ci�nienie rzeczywiste:
�  prz = 37,0 – 6,0 = 31,0m.sł.w = 0,31 MPa > 0,2 MPa

Przepustowo�� przewodu  STAL-32mm jest wystarczaj�ca dla do celowego zapotrzebowania
na wod� w budynku  przy ul. Mieszka I 79 .

3.2.4.6. Sprawdzenie pr�dko�ci przepływu wody w istniej�cym przył�czu wody 

Zgodnie  z  norm�   PN-92/B-01706  „Instalacje  wodoci�gowe.  Wymagania  w  projektowaniu”
zalecana pr�dko�� na przył�czu wodoci�gowym wynosi 1,0 m/s.
Pr�dko�� (po odczytaniu z nomogramu dla rur stalowych i dla przepływu wody o tem. 10oC) dla
przedmiotowego  przył�cza  wodoci�gowego  STAL-32mm przy  przepływie  1,48dm3/s  wynosi
1,0m/s.
Pr�dko�� przepływu wody w istniej�cym przył�czu  jest odpowiednia.

3.3. INSTALACJA HYDRANTOWA.
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W budynku przewidziano hydrant wewn�trzny:
� HP-25mm z w��em półsztywnym o długo�ci 20m, który zamontowany jest w szafce natynkowej

na korytarzu w projektowanej cz��ci. 
Podej�cie do hydrantu wewn�trznego HP-25 wykona� przewodem stalowym ocynkowanym
ł�czonym za pomoc� ł�czników z �eliwa ci�gliwego z gwintem rurowym.
Zawór hydrantowy zamontowa� na wysoko�ci 1.30m od poziomu podłogi w atestowanej szafce
hydrantowej. Nasada tłoczna powinna by� skierowana do dołu.
Wszystkie zmiany kierunku  wykonywa�  wył�cznie za pomoc� kształtek. Do ł�czenia rur
ocynkowanych, nie nale	y u	ywa� ł�czników i kształtek czarnych. 
Instalacj�  hydrantow�  zako�czy�  wyprowadzaj�c  przewód  do  zł�czki  do  w�	a  w  pomieszczeniu
porz�dkowym, celem obiegu wody w instalacji, aby nie dopu�ci� do zagniwania wody w przewodach.

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.4.1. KANALIZACJA SANITARNA

�cieki  bytowo  -  gospodarcze  z  rozbudowanej  cz��ci  budynku  odprowadzane  s�  do  kanału
sanitarnego  poprzez  projektowane  (przebudowywane)  przył�cze  ks  a  z  cz��ci  istniej�cej  �cieki
odprowadzane s� poprzez istniej�ce przył�cze ks.
Instalacj� kanalizacyjn�  wewn�trz budynku wykona�  z  rur PVC o poł�czeniach kielichowych z
uszczelk� gumow�. 
Pion kanalizacyjny K wyprowadzi� nad dach budynku i zako�czy� wywiewk�. 
Piony P zako�czy� zaworami napowietrzaj�co – odpowietrzaj�cym. 
Piony lokalizowa� w bruzdach lub obudowa� płyt� g-k. 
Podstawy pionów zaopatrzy� w czyszczaki. Wszystkie piony kanalizacyjne, nale�y obudowa� pły-
tami g-k o odporno�ci ogniowej 60minut.
Odprowadzi� kondensat z central n-w do kanalizacji sanitarnej zgodnie z rys. nr IS3.

W budynku nie powstaj� �cieki technologiczne.

3.4.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa:
� odprowadza wody opadowe z dachu dobudowanej i istniej�cej cz��ci budynku poprzez  piony

spustowe PVC (oznaczone na rzucie parteru jako KD) do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
na działce Inwestora (wg odr�bnego opracowania).

3.5. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W   istniej�cej  i  projektowanej  cz��ci  budynku  ogrzewanie  pomieszcze�  z  istniej�cego  w�zła
cieplnego zasilanego z MPEC.
W�zeł znajduje si� w pomieszczeniach technicznych dobudowanych do przedmiotowego budynku.
Instalacj�  c.o.  wykona�  przewodami  polietylenowymi  wielowarstwowymi,  w  systemie
rozdzielaczowym.

Zapotrzebowanie na moc ciepln� budynku : c.o. - 28,60 kW;
wentylacja     (c.t.)         -   8,47 kW         

Razem: - 37,07 kW

3.5.1. Instalacja c.o.
� na odcinku od rozdzielaczy za wymiennikiem do rozdzielaczy w budynku (w cz��ci istniej�cej i
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projektowanej) wykona� przewodami stalowymi czarnymi bez szwu o poł�czeniach spawanych
(cz��� instalacji c.o. w istniej�cej cz��ci zostaje bez zmian);

� od rozdzielaczy do grzejników wykonana przewodami z polietylenulenu sieciowanego, np.
rur� jednorodn�  REHAU RAUTITAN PINK PE-Xa elastyczna rura wykonana z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu klasy A, z odporn� na przenikanie tlenu warstw� antydyfuzyjn� EVAL z
zastosowaniem do instalacji grzewczych. Rura jest ł�czona za pomoc� tulei zaciskowej nasuwanej
na trzpie� kształtki bez uszczelek typu O-ring. Poł�czenie to wymaga rozszerzenia rury przed
wprowadzeniem kształtki do rury, co powoduje po wykonaniu poł�czenia brak przew��enia w
miejscu ł�czenia(przelot rury jest przelotem zł�czki). 

Przewody  podł�czeniowe  prowadzi�  najkrótsz�  drog�  od  rozdzielaczy  w  pomieszczeniach  do
poszczególnych grzejników -  (rozdzielacze zamontowa� zgodnie z rysunkami instalacji c.o.). 
Pomi�dzy grzejnikiem i instalacj� stosowa� zł�czki izolacyjne przeciwpr�dowe.

3.5.2. Instalacja c.t.
Ciepło technologiczne do nagrzewnicy wodnej (zlokalizowanej w cz��ci stropu podwieszonego w
pomieszczeniu  nr  2  komunikacji)  doprowadzi�  przewodami  stalowymi  czarnymi  bez  szwu  o
poł�czeniach spawanych DN-25.
Sterowanie i automatyka dostarczane w komplecie z central�  wentylacyjn�  nawiewn�  (monta�  i
podł�czenie automatyki wg wytycznych producenta). 
Przewody prowadzi�:
� pod stropem pomieszczenia w izolacji termicznej, mocowane uchwytami firmowymi do stropu.

Ciepło  pionami  doprowadzi�  do  nagrzewnicy  wodnej  zlokalizowanej  na  przewodzie
wentylacyjnym w pom. Komunikacji w istniej�cej cz��ci

Po  zako�czeniu  monta	u  instalacji,  nale	y  przeprowadzi�  prób�  ci�nieniow�  o  ci�nieniu
roboczym  wynosz�cym  0.6  MPa,  a  po  pozytywnej  próbie  wykona�  prób�  na  gor�co  z
uruchomieniem i sprawdzeniem działania urz�dze�.

3.5.3. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszcze�  zastosowano  grzejniki firmy Radson typ Integra - grzejniki
płytowe,  stalowe,  zasilane  odpodłogowo,  z  wmontowanymi  odpowietrznikami  i
zaworami termostatycznym.

3.5.4. Izolacja termiczna

Instalacj� c.o., nale�y zaizolowa� ciepłochronnie otulin� izolacyjn� Thermaflex o grubo�ci:
- ruroci�gi zasilaj�ce do d-50mm – 20mm;
- ruroci�gi powrotne do d-50mm – 20mm;

3.5.5. Rozdzielacze c.o.

Ciepło do grzejników rozprowadzane jest za pomoc� rozdzielaczy c.o. typu profi H (oznaczone na
rysunkach   symbolami  RD),  firmy,  np.  Rehau  montowanych  w  szafkach  rozdzielaczowych
podtynkowych.
Zamontowano:
� w cz��ci istniej�cej:

* 1 rozdzielacz podtynkowy  z 6 wyj�ciami;
* 2 rozdzielacze podtynkowe z 12 wyj�ciami
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4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNEJ I WYWIEWNEJ

Instalacja wentylacji w istniej�cej i projektowanej cz��ci budynku w pomieszczeniach:
� kinezoterapii  i  fizykoterapii  wykona�  przewodami  elastycznymi  izolowanymi  tłumi�cymi

Sonoconnet  o  przekroju  okr�głym typ  Sonoconnet  L25J.  Izolacja  termiczna  i  paroszczelna
eliminuj� kondensacje skroplin  na zewn�trz przewodu dostarczaj�cego powietrze oraz redukuje
hałas powstaj�cy w instalacji wentylacyjnej. 

� komunikacji (cz��� istniej�ca) wykona� kanałami z blachy stalowej nierdzewnej o przekroju:
* prostok�tnym typ AI z blachy o grubo�ci 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 , 1.1 mm – przeznaczone do
transportu powietrza nie zawierajacego czynników agresywnych;
* kołowym typ BI z blachy o grubo�ci w zale�no�ci od �rednicy: 0.6, 0.8, 1.0 mm;
* przewodami elastycznymi o przekroju kołowym

Przewody  kwadratowe  i  okr�głe  o  �rednicach  DN 100-390  ł�czone  s�  za  pomoc�  kołnierzy  z
uszczelk�  gumow�,  natomiast  przewody  okr�głe  gi�tkie  ł�czone  s�  z  kształtkami  opaskami
zaciskowymi. 
Przewody wentylacyjne mocowa� do stropu.
Przewody na odcinkach:

� od czerni do central wentylacyjnych; 
� od central wentylacyjnych do wyrzutni;
� od czerpni do nagrzewnicy w pom. Komunikacji (cz. istniej�ca)

wykona� w izolacji termicznej dla instalacji wentylacji mechanicznej gr. 5 cm;

4.1. Nawiew i wywiew  z:
� POM.  KINEZOTERAPII  za  pomoc�  projektowanej  podwieszanej  centrali  n-w   firmy

BERLUF  seria  SELEN  typ  500DC,  zlokalizowanej  w  cz��ci  stropu  podwieszonego  w
pomieszczeniu KOMUNIKACJI (cz. Istn.) o wydajno�ci 300m3/h. 

Centrala posiada nagrzewnic� wst�pnego grzania – elektryczn�.
Wymiary urz�dzenia dł./wys./szer.  -  1740/946/361mm, waga – 74 kg; zasilanie 230VAC, 50Hz;
pobór mocy wentylatorów 200W; pobór mocy nagrzewnicy wst�pnej-750W; spr�� -350 Pa.

� POM.  FIZYKOTERAPII  za  pomoc�  projektowanej  podwieszanej  centrali  n-w   firmy
BERLUF  seria  SELEN  typ  800DC,  zlokalizowanej  w  cz��ci  stropu  podwieszonego  w
pomieszczeniu KOMUNIKACJI (cz. Istn.) o wydajno�ci 300m3/h. 

Wymiary urz�dzenia dł./wys./szer.  -  1740/946/361mm,  waga – 76 kg; zasilanie 230VAC, 50Hz;
pobór mocy wentylatorów 270W; pobór mocy nagrzewnicy wst�pnej-800W; spr�� -280 Pa.

Na  przewodzie  nawiewnym za  central�  n-w zamontowa�  nagrzewnic�  kanałow�  z  wbudowan�
regulacj� i czujnikiem kanałowym.
W pomieszczeniu  powietrze  rozprowadzane  jest  od  czerpni  do  centrali  kanałami   o  przekroju
kołowym  - elastycznymi izolowanymi tłumi�cymi typ Sonoconnet L25J (�rednice podane na rys.
nr IS6).
Powietrze do centrali n-w doprowadzi� czerpni� �cienn� a nast�pnie przewodem kołowym typ BI z
blachy o grubo�ci 0.6mm do pomieszcze�. 
Czerpni� zamontowa� na wysoko�ci 3,0m (licz� od poziomu terenu do spodu czerpni).
Przewód od czerpni do centrali zaizolowa� termicznie gr. 50mm 
Na przewodzie czerpnym zamontowa� przed i za central�  przepustni� powietrza typ POJCs Ø250
sterowan� r�cznie (z mo�liwo�ci� zamontowania siłownika elektrycznego) do regulacji wydajno�ci
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powietrza w skrzynkach rozpr��nych.
Skrzynki rozpr��ne typ SRCC – 301A/Ø198/P z blachy ocynk. firmy Ciecholewski. 
Anemostaty nawiewne typ ANKC IV-301A/mc/blacha ocynkowana/biały firmy Ciecholewski.

Wywiew zaworami wywiewnymi montowanymi na przewodzie wywiewnym.
Powietrze z pomieszczenia wywiewane jest przewodami o przekroju  kołowym  - elastycznymi
izolowanymi tłumi�cymi typ Sonoconnet L25J (�rednice podane na rys. nr IS6).
Przed i za central� na przewodzie wywiewnym zamontowa� przepustni� powietrza typ POJCs Ø250
firmy Ciecholewski sterowan� r�cznie (z mo�liwo�ci� zamontowania siłownika elektrycznego).
Powietrze  nad  dach  wyprowadzi�   przewodem  kołowym  typ  BI  z  blachy  o  grubo�ci  0.6mm
(przewód  wywiewny  zaizolowa�  termicznie)  i  zako�czy�  wyrzutni�  dachow�  z  ołowianym
kołnierzem uszczelniaj�cym umo�liwiaj�cym dopasowanie do powierzchni.

� Nawiew do POM. KOMUNIKACJI za pomoc� kanału nawiewnego, w którym za czerpni�
�cienn� zamontowano przepustnic�, filtr powietrza, wentylator rurowy, nagrzewnic� wodn�,
tłumik hałasu zgodnie z rys.  nr  IS6 i  IS7,  nast�pnie przewodami okr�głymi i  zaworami
nawiewnymi powietrze nawiewane jest do pom. Nr 2 korytarza, pom. Nr 5 szatni, pom. Nr 6
łazienki, a wywiew poprzez pomieszczenia s�siednie kratkami zlokalizowanymi w dolnej
cz��ci  drzwi,  kratkami  kontaktowymi  oraz  kanałami  grawitacyjnymi  z  wspomaganiem
wentylatorami �ciennymi osiowymi oznaczonymi na rys. IS6  nr 5 i nasadami wywiewnymi
hybrydowymi  oznaczonymi na rys. IS6  nr 6 – montowanymi na kanałach murowanych;

� Nawiew do pomieszcze� nr:
- 15 pomieszczenie biurowe;
- 17 sala zaj��;
- 18 kuchnia dydaktyczna;
- 20 gabinet lekarski;
- 22, 23, 24 sala zaj�� indywidualnych
za pomoc� nawietrzaków z grzałk� zako�czonych anemostatem montowanych w �cianach
obok  okien  lub  nad  oknami   oznaczonymi  na  rys.  IS6   nr  9,  a  wywiew  nasadami
wywiewnymi hybrydowymi  oznaczonymi na rys. IS6  nr 6 – montowanymi na kanałach
murowanych;

UWAGA!
� Wykona� w stropie podwieszonym lub w obudowach kanałów wentylacyjnych zamontowa�

rewizje umo�liwiaj�ce dost�p do centrali n-w, przepustnic, nagrzewnicy elektrycznej, kratek
wentylacyjnych.

� W  pom.  kinezoterapii  i  fizykoterapii  na  �yczenie  klienta  s�  zaprojektowane  kanały
grawitacyjne prócz wentylacji mechanicznej n-w. 
Wentylacja grawitacyjna ma by� uruchamiana w momencie awarii wentylacji mechanicznej
n-w,  wtedy  b�dzie  wysyłany  sygnał  z  centrali  n-w  na  siłownik  zamontowany  przy
przepustnicy za kratk� wywiewn� na kanale grawitacyjnym. Siłownik otworzy przepustnic�
a tym samym kanał grawitacyjny.

� Wentylacja grawitacyjna w czasie działania wentylacji mechanicznej ma by� bezwzgl�dnie
zamkni�ta.

�  Na przewodach zastosowa� rewizje celem łatwego dost�pu do czyszczenia kanałów.
�  Przewody elastyczne, nale�y okresowo, przy czyszczeniu kanałów wymienia� na nowe.
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5. UWAGI KO�COWE

Cało�� robót wykona� zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie     (Dz. U. nr 75, poz.690).

Projekt  budowlany  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym  jest  zał�cznikiem  do  pozwolenia  na
budow�. Do celów wykonawstwa opracowa� projekt wykonawczy.

Projektował:  
mgr in�. Andrzej Simla

Opracowała:  
in�. Anna Gregulska
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mgr in�. Andrzej Simla                                                                 Kielce , 12.2009
nr upr. 218/KI/74
�wi�tokrzyska Okr�gowa Izba In�ynierów Budownictwa
SWK/IS/0598/01

mgr in�. Kazimierz Bogdan                                                               
nr upr. 63/32/76
�wi�tokrzyska Okr�gowa Izba In�ynierów Budownictwa
SWK/IS/0042/01

O�WIADCZENIE 

O�wiadczam , i	:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU �RODOWISKOWEGO DLA MŁODZIE�Y
AUTYSTYCZNEJ

KIELCE, UL. MIESZKA I 79
na cz��ci działki  o nr ew. Geodez. 1118/2 obr�b 0009

BRAN�A: INSTALACJE SANITARNE

został  wykonany zgodnie  z  obowi�zuj�cym prawem budowlanym,  normami  budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTUJ�CY:  
 

mgr in�. Andrzej Simla

SPRAWDZAJ�CY:  
        

mgr in�. Kazimierz Bogdan
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