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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNE]

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot 1 zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociagowego 1 kanalizacji
sanitarnej do rozbudowywanego domu $rodowiskowego dla mlodziezy autystycznej na czesci
dziatki nr ewid. geodez. 1118/2 obrgb 0009 w Kielcach przy ulicy Mieszka I 79.

1.2. Podstawa opracowania.

® Zlecenie Inwestora;

e Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
istniejacym oraz lokalizacja obiektu;

e Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej;

e Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych;

® Decyzja MZD w Kielcach;

 Opinia ZUDP w Kielcach;

» Obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

2. OPIS TECHNICZNY PRZYLACZY.

Istniejacy przewdd wodociagowy DN-80 zasilajacy hydrofornig¢ ,,Chrobrego” (wraz z punktem
wlaczenia do wodociagu rozdzielczego), nalezy trwale zlikwidowaé, istniejaca komorg
wodomierzowa z wodomierzem gléwnym pozostawiamy bez przebudowy.

Na sieci wodociagowej w obregbie dzialki nr ewid. geodez. 1118/2 w Kielcach ul. Mieszka 1
znajduje si¢ istniejacy hydrant, ktory nalezy zdemontowac i zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem
,,Projekt zagospodarowania terenu’ .

2.1. PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku $rodowiskowego dla mlodziezy z istniejacego
wodociagu rozdzielczego @100 zeliwnego zlokalizowanego wzdtuz ulicy Mieszka I.

Przebudowa sieci wodociggowej:

® istniejace przytacze wodociagowe zasilajace hydroforni¢ wraz z punktem witaczenia, nalezy
trwale zlikwidowa¢ pozostawiajac istniejaca komor¢ wodomierzowa;

e istniejacy trojnik w punkcie wiaczenia do sieci wodociagowej zdemontowa¢ a zamontowac
kréciec dwukotnierzowy o diugosci L-400mm;

e istniejacy hydrant na wysokos$ci dzialki nr ewid. geodez. 1118/2 przy ulicy Mieszka I 79,
nalezy zdemontowa¢ a istniejacy trojnik w punkcie wiaczenia do sieci wodociagowej
zdemontowac¢ a zamontowac kréciec dwukotnierzowy (L-400mm);

® na sieci wodociagowej na wysokosci dziatki nr ewid. geodez. 1118/2 (w odlegtosci 1,20m od
likwidowanego istniejacego hydrantu) wykona¢ wtaczenie do sieci za pomoca tréjnika
kotnierzowego T 100/80 (wlaczenie przytacza wodociagowego opisane ponizej);

e za trojnikiem T 100/80 w odleglosci 2 m wykona¢ wiaczenie do sieci za pomoca tréjnika



kotnierzowego T 100/80:
- za odejsciem trojnika T 100/80 zamontowac krociec dwukotnierzowy DN-80,
zasuw¢ kolnierzowa typu E odcinajaca DN-80 z migkkim uszczelnieniem klina +
obudowa trzpienia zasuwy- teleskopowa z PE DN 80 nr kat. 9500 wraz ze skrzynka
uliczna zeliwna nr kat. 2050 firmy HAWLE,;
- kruciec dwukotnierzowy do rur zeliwnych DN-80;
- hydrant podziemny wolnoprzelotowy DN-80 nr kat. 5060 firmy HAWLE +
skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych nr kat. 1950 firmy HAWLE,;

e na przebudowywanej sieci wodociagowej zastosowac ksztaltki z zeliwa sferoidalnego;

Przylacze wodociagowe:

e wykona¢ przewodem PE (390/8.2 SDR-11;
® wlaczenie do sieci za pomoca trojnika kotnierzowego T 100/80 , firmy HAWLE;
¢ w odlegtosci 1,0 m od wiaczenia do sieci, nalezy zamontowa¢ odcinajaca zasuwg kotnierzowa z
migkkim uszczelnieniem klina DN-80 z zeliwa sferoidalnego nr kat. 4000, firmy HAWLE;
® obudowa trzpienia zasuwy- teleskopowa z PE DN 80 nr kat. 9500 wraz ze skrzynka ulicznag
zeliwna nr kat. 1650 firmy HAWLE,;
e za zasuwa odcinajaca zastosowacé potaczenie kotnierzowe do rur PE 80/90 PN10 nr kat. 0400
SYSTEM 2000 firmy HAWLE;
¢ uzyte ksztaltki zeliwne przy budowie przytacza wodociagowego z zeliwa sferoidalnego;
e wodomierz gtowny istniejacy DN-100 zlokalizowany w istniejacej komorze wodomierzowe;j
usytuowanej na dziatce nr 1118/2 w odlegtosci 3,80 m od istniejacego budynku technicznego;
e podwodomierz opomiarowujacy zuzycie wody w przedmiotowym budynku zlokalizowany w
istniejacej czgsci budynku;
- przed podwodomierzem zamontowa¢ zawOr grzybkowy prosty i odcinek prosty
przewodu réwny 5D i za podwodomierzem odcinek prosty przewodu réwny 3D;
- za podwodomierzem, za zaworem grzybkowym, prostym umiesci¢ filtr siatkowy, zawor
antyskazeniowy, zawor grzybkowy prosty;

¢ Podlaczenie, nalezy poddaé probie szczelnos$ci na ci$nienie p = 1 MPa (10 atm) wg PN-91/B-
10725 oraz przepluka¢ woda z przewodu rozbiorczego.

¢ Przylacze wodociagowe, nalezy przeptuka¢ woda, nastgpnie odkazi¢ za pomoca chloru stosujac
dawke¢ 20-30 mg CI na 1dm3, tj. ok. 80-100g wapna chlorowanego lub 20-30 mg chloraminy na
Im3 wody.

Tak wypetniony rurociag, nalezy pozostawi¢ na okres 48h, po czym przeptuka¢ go woda.

UWAGA!
Kroéce z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe na przebudowywanym odcinku wodociaggowym
odlane z resztg ksztaltek, skrecane i obsypane.



2.2. OBLICZENIA ZUZYCIA WODY.
2.2.1. Miarodajne zapotrzebowanie wody.

2.2.1.1. Miarodajne zapotrzebowanie wody przed rozbudowa.

Lp. Rodzaj przyboru Ilos¢ Jn gaX N
przyboréw dm’/s dm’/s
1  Baterie czerpalne umywalkowe 9 0,14 1,26
2 Pluczki zbiornikéw klozetowych 4 0,13 0,52
3  Natrysk+Wanna 2 0,30 0,60
4 Pisuar - - -
5 Zlewozmywak 3 0,14 0,42
6 Zawor czerpalny 1 0,15 0,15
RAZEM: 2,95

Q = 0.682 * (2,95)0-45— 0.14 =0,97 dm?/s * 3.6 = 3,49 m3/h

2.2.1.2. Miarodajne zapotrzebowanie wody po rozbudowie.

Lp. Rodzaj przyboru Ilos¢ gn gnX N
przyboréw dm’/s dm’/s
1 Baterie czerpalne umywalkowe 14 0,14 1,96
2 Ptuczki zbiornikéw klozetowych 4 0,13 0,52
3 Natrysk+Wanna 3 0,30 0,90
4 Pisuar - - -
5 Zlewozmywak 3 0,14 0,42
6 Zawor czerpalny 2 0,15 0,30
RAZEM: 4,10

Q = 0.682 * (4,10)%45 - 0.14 =1,15 dm?/s * 3.6 = 4,13 m3/h

- Zapotrzebowanie na cele p.poz.

W budynku przewidziano 1 hydrant wewnegtrzny HP-25mm.
Qp.poz=1* 1dm’/s * 3,6 = 3,6 m’/h

Qwodomierza = Qp.poz + 0,15 * Q = 3,6 + 0,15 * 4,13 = 4,22 m’/h

2.2.2. Sprawdzenie istniejacego podwodomierza

Istniejacy podwodomierz DN25 montowany na pionowym odcinku przewodu wraz z istniejacymi
zaworami odcinajacymi w istniejacej czgsci rozbudowywanego budynku .

Sprawdzenie doboru podwodomierza dokonano w oparciu o PN-92/B-01706
qs=2*qp
qs= 2 * 4,22 = 8,44m3/h

DN <d @25 < (25 - istniejacy podwodomierz spetnia zatozenia



Istniejacy podwodomierz jednostrumieniowy DN- 25 jest odpowiedni.
Jezeli pracownicy ,,Wodociagéw Kieleckich” przy odbiorze stwierdza, ze nalezy wymienic
podwodomierz, to nalezy zamontowac JS-3.5 DN-25 o danych:

Podwodomierz firmy PoWoGaz

Otyp - JS—3,5;

edtugos¢ wbudowania wodomierza — 380 mm;
emax cisnienie robocze — 1.6 MPa (16 bar);
e*max temperatura robocza -50°C;

2.2.3. Obliczenia sprawdzajace przepustowos¢ przylacza wodociagowego stal - 32mm dla
budynku przy ul. mieszka i 79 (krajowe towarzystwo autyzmu).

1). Suma oporéw przeptywu na przytaczu istniejacym STAL-32mm :

* Przeptyw dla budynku:

q=1.48 dm3/s;

2). Dtugo$¢ przewodu wodociagowego doprowadzajacego wodg¢ do budynku:
L =20.0m;

Odcinek Przeptyw Jednostk.spadek Dtugos¢ RxZxL
q cisnienia
R x Z [daPa/m] L {m] [daPa]
0-1 1,48 300 20,0 6000 (6,0m)

3). Cisnienie dyspozycyjne w sieci:
- p=0,37 MPa dm3/s = 37,0 m.st.w.
4). Cisnienie rzeczywiste:
- pz=37,0-6,0=31,0m.st.w =0,31 MPa > 0,2 MPa

Przepustowo$¢ przewodu STAL-32mm jest wystarczajaca dla docelowego zapotrzebowania
na wode¢ w budynku przy ul. Mieszka 179 .
UWAGA!
Ze wizgledu na niewielki wzrost zapotrzebowania wody dla rozbudowywanego budynku nie
wymagana jest zmiana istniejacego gléwnego wodomierza DN 100 zlokalizowanego w
istniejacej komorze wodomierzowej.

2.3. UKLADANIE PRZEWODOW.
Rury w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Przylacze po ulozeniu zasypac

piaskiem 15 cm powyzej wierzchu rury, a nastgpnie ziemia rodzima.
Przytacze prowadzi¢ ze spadkiem przyjetym w projekcie.



2.4. PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie S$cieki bytowe z
rozbudowywanego domu $rodowiskowego dla mtodziezy autystycznej w Kielcach przy ulicy
Mieszka I do istniejacego kamionkowego kanatu sanitarnego @200 zlokalizowanego w pasie
drogowym ulicy poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej @150.

Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajace Scieki z budynku technicznego nalezy
zlikwidowa¢. Aby zapewni¢ odprowadzenie $ciekéw z budynku technicznego projektuje si¢ nowe
przylacze kanalizacji sanitarne;j.

Przylacze kanalizacji sanitarnej od rozbudowywanego budynku do kanatu sanitarnego:

- wykona¢ z rur jednorodnych PVC-160/4.0 o polaczeniach kielichowych z gumowym
uszczelnieniem, klasy N (SDR 41; SN4) firmy WAVIN PVC - U;

- wlaczenie do istniejacego kanatu sanitarnego poprzez istniejaca studzienke kanalizacyjna S ist o
rzednych 285,10/281,62 zlokalizowanej na istniejacym przewodzie kanalizacji sanitarnej @150;

- w odlegtosci 1,5m od projektowanego budynku zamontowa¢ studzienke rewizyjna S3 PVC @3600;
- w miejscu przejscia przewodu kanalizacyjnego pod fundamentem budynku oraz na skrzyzowaniu
z przewodem kanalizacji deszczowej zastosowac¢ rur¢ ochronng stalowa ¢ 200 o di. Podanej na
rysunkach;

-wykonana kanalizacja winna by¢ szczelna, potwierdzona préba szczelnosci wg PN-B-1610;

- rzedne studzienek i zaglebienia podane na rysunkach.

UWAGA!

Ze wizgledu na zly stan techniczny istniejacego przewodu odprowadzajacego S$cieki do
istniejacej studzienki o rzednych 285,10/281,62 przewdéd ten nalezy wymieni¢. Na
wymienianym przewodzie w odleglosci 1,50 m od projektowanego budynku nalezy
zamontowa¢ studzienke rewizyjna PVC@600.

Przylacze kanalizacji sanitarnej od istniejacego budynku technicznego do kanatu sanitarnego:

- wykona¢ z rur jednorodnych PVC-160/4.0 o polaczeniach kielichowych z gumowym
uszczelnieniem, klasy N (SDR 41; SN4) firmy WAVIN PVC - U;

- wlaczenie do istniejacego kanatu sanitarnego poprzez istniejaca studzienke¢ kanalizacyjna S ist o
rzednych 285,00/282,85 zlokalizowanej na istniejacym przewodzie kanalizacji sanitarnej @150;

- w odlegtosci 2,4m od istniejacego budynku technicznego zamontowaé studzienk¢ rewizyjna S1
PVC @600;

- kontrola przeptywu $ciekdw poprzez projektowane studzienki rewizyjne S1 PVC@600 i
S241000 ;

- w miejscu przejscia przewodu kanalizacyjnego pod fundamentem budynku zastosowacé rurg
ochronng stalowa ¢ 200;

- wykonana kanalizacja winna by¢ szczelna, potwierdzona préba szczelnosci wg PN-B-1610;

- rzedne studzienek i zagl¢bienia podane na rysunkach.

UWAGA!
Istniejace przewody ks i studzienke kanalizacji sanitarnej przeznaczona do likwidacji
(zaznaczone na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu’’), nalezy trwale usuna¢



3. OPIS ROBOT ZIEMNYCH

3.1.Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wytyczy¢ trasg¢ projektowanego przytacza zgodnie z
projektem. Wykopy pod przylacze wodociagowe i kanalizacyjne przewiduje si¢ wykonaé
czeSciowo recznie i mechanicznie. Wykop, nalezy wykona¢ o szerokosci 0.9 m i giebokosci
zgodnej z projektem przylacza + przegigbienie dla podsypki piaskowej. Przy zaglebieniu wykopu
ponizej 1.5 m przewidzie¢ deskowanie azurowe Scian wykopéw. Dno wykopu przed utozeniem
przytacza powinno by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni i korzeni, na dnie wykona¢ podsypke
piaskowa o grubosci 10 cm . Ziemie z wykopéw sktadowaé¢ w odlegtosci co najmniej 0.5 m od
krawgdzi wykopu. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

UWAGA!
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci prace ziemne wykona¢ recznie.

3.2.Warunki wykonania

e Montaz przylacza, nalezy wykona¢ z materialéw dopuszczonych i atestowanych przez
wlasciwe instytucje panstwowe do tego upowaznione oraz $cisle wg wytycznych producenta;

e Przed wykonaniem robdt ustali¢ aktualne rzedne terenu, fundamentéw istniejacego
wodociagu, kanalizacji oraz istniejacej sieci gazowej;

o Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i przez osoby posiadajace
wilasciwe uprawnienia wykonawcze;

» Stosujac zabezpieczenia antykorozyjne na elementach uzbrojenia, nalezy wykorzystywac
takie, ktore sa bezpieczne ekologicznie

4. UWAGI KONCOWE

e (alos¢ robdt sieciowych wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie  (Dz. U. nr 109, poz.1156);
e Przed zasypaniem wykopoéw powinien by¢ dokonany odbidr techniczny przylaczy przez
pracownika Wodociagéw Kieleckich;
e Po wykonaniu przytacza, nalezy do dostawcy wody dostarczy¢ inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza;
e Przewdd wodociaggowy na odcinku od zalamania do komory wodomierzowej prowadzi¢ w
rurze ochronnej stalowej @160 o dtugosci 9,0 m;
e Na projektowanym przytaczu odprowadzajacym Scieki z istniejacego budynku technicznego
zamontowa¢ rur¢ ochronng stalowa na dlugosci projektowanego budynku domu
srodowiskowego.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam , iz projekt budowlany:

PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
I KANALIZACJI SANITARNE]
DO ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU
DOMU SRODOWISKOWEGO
DLA MELODZIEZY AUTYSTYCZNE]
NA CZESCI DZIALKI NR EWID. GEODEZ. 1118/2, OBREB 0009
KIELCE ul. MIESZKA I 79

BRANZA: SANITARNA

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym , normami budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTUJACY:

mgr inz. Andrzej Simla



