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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przylacze wodociggowe
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 Roboty ziemne
1.1.]KNNR 1 Wykopy liniowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. llI-IV - 80% mechanicznie
116.6470.8 m3 93.312
RAZEM 93.312
1.1./KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
2/0307-02 wych gr. kat. lll-IV - 20% recznie
11.664 m3 11.664
RAZEM 11.664
1.1.]KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w grun-|mz2
3/0312-01 tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
116.64 m?2 116.640
RAZEM 116.640
1.1.]KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
4/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - 80% mechanicznie
(116.64-11.664)0.8 m3 83.981
RAZEM 83.981
1.1.]KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
5/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll - 20% recznie
(116.64-11.664)*0.2 m3 20.995
RAZEM 20.995
1.1.]KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-lll ubijakami mechanicznymi m3
6/0408-01
83.981 m3 83.981
RAZEM 83.981
1.1.]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
7/0206-04 gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach - Transport .urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
11.664 m3 11.664
RAZEM 11.664
1.1./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
8/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
11.46 m3 11.460
RAZEM 11.460
1.2 Roboty instalacyjne
1.2./KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania |m
1/0808-02 czotowego - rurociagi o $r. 80 mm (PE-90)
Obmiar dodatkowy
42 przy- 42.000
tacz.
42 m 42.000
RAZEM 42.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
2/0111-03 za pomocag ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur zeliwnych kielichowych - rurociag o $r. 80 mm m
3/0805-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2./KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm- piasek m3
4/1411-01
64.870.1*0.9 m3 5.832
RAZEM 5.832
1.2.|KNNR 2 /Analogia/ Obsypanie rurociagu 15-cm warstwa piasku m3
5/1201-03
64.870.15%0.9 m3 8.748
RAZEM 8.748
1.2./KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o |m
6/0103-04 potacz.gwintow.,(w studni wodomierzowej)
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
1.2.|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnieja- |kpl.
7|1701-02 cych rurociggéw o ér. 100 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.80 mm kpl.
8/1105-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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1.2./KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
9/0315-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2./KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
10|0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.2./KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
11/0803-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
1.2./KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
12/0219-01 go
64.8 m 64.800
RAZEM 64.800
1.2./KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; - Zabezpieczenie istn. kpl.
13|0529-01 kanalizacji
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.2./KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl.
14/0529-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Roboty demontazowe
1.3.]KNNR 1 Wykopy liniowe o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. llI-IV - 80% mechanicznie - pod demontaz
istn sieci
((0.91.8*31)+(0.9*1.8*2.5))*0.8 m3 43.416
RAZEM 43.416
1.3.]KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
2/0307-02 wych gr. kat. llI-IV - 20% recznie
((0.9%1.8*31)+(0.9*1.8*2.5))*0.2 m3 10.854
RAZEM 10.854
1.3.|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego m
3/0117-01 otowiem o $r. nominalnej 80 mm
31 m 31.000
RAZEM 31.000
1.3.|KNNR 8 Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $r.80 mm w wykopie szt
4/0120-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3./KNR 4-02 Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
5/0130-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopow obiekto- m3
6/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - Po demontazu sieci
0.97216.8 m3 30.240
RAZEM 30.240
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
2.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
110218-03 ktad w gruncie kat.IV
(0.972¥48.5)*0.8+13.470.8 m3 80.560
RAZEM 80.560
2.1.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
2/0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
(0.92¥48.5)*0.2+13.4*0.8 m3 28.180
RAZEM 28.180
2.1.|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
3/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
2748.5"2 m?2 194.000
RAZEM 194.000
2.1.|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
4/0326-02 gruntach suchych kat.lll-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka
1.4*2.5"4+1.4*2.5"4+1.2*2.5*4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2.1./KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
5/0230-02 m w gruncie kat. IV
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
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2.1./KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; ~ |m3
6/0320-0501 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
70.14 m3 70.140
RAZEM 70.140
2.1./KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
7/0236-02
(0.9v2*48.5)+0.3 m3 87.600
RAZEM 87.600
2.1./KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
8/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
13.1 m3 13.100
RAZEM 13.100
2.1./KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
9/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
13.1 m3 13.100
RAZEM 13.100
2.1./KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
10/0229-11 kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m
13.1 m3 13.100
RAZEM 13.100
2.2 Roboty instalacyjne
2.2.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
1/0408-02
z.82.3.4.
9908
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.2.|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
2|0511-02
6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
2.2./KNR 2-02 (Analogia) Obsypanie rurociggu 20-cm warstwa piasku m3
3/1101-07
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
2.2./KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
4/0613-03 gtebokosci 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
2.2./KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
5/0613-01 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2.2./KNR 2-18 Deskowanie ptyty dennej studzienki m?2
6/0607-01
0.970.9*3.14*3 m?2 7.630
RAZEM 7.630
2.2./KNR 2-18 /Analogia/ Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - B-15, recz-|m3
7/0609-01 ne w ptycie dennej studzienek
0.970.9*3.14*3*0.2 m3 1.526
RAZEM 1.526
2.2.\KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
8/1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2.2./KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |m2
9/0721-02 wanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych
10.2 m?2 10.200
RAZEM 10.200
2.2./KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
10/0804-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.3 Roboty demontazowe
2.3./KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
1/0210-03 mi 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1V - 80% mechanicznie - pod demon-
taz ist. ks
88.2"0.8 m3 70.560
RAZEM 70.560
2.3./KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
2/0307-04 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV - 20% recznie - pod demontaz ist. ks
88.2*0.2 m3 17.640
RAZEM 17.640
2.3.|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm m
3/0124-02
23 m 23.000
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RAZEM 23.000
2.3./KSNR 8 /Analogia/ Demontaz studzienki kanalizacyjnej szt
4/0224-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopow obiekto- m3
5/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V
0.9749*2+3.14*0.970.9*2 m3 93.287
RAZEM 93.287
3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
3.1.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
110218-03 ktad w gruncie kat.IV
(0.9"5*15+0.93*40+3.14*0.970.9%(5+3))*0.8 m3 156.678
RAZEM 156.678
3.1.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
2/0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
(0.9"5*15+0.9*3*40+3.14*0.970.9%(5+3))*0.2 m3 39.169
RAZEM 39.169
3.1.|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szer.do 1mi gteb.do |m?2
3/0321-04 6m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
515 m?2 75.000
RAZEM 75.000
3.1.|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
4/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
3*40 m2 120.000
RAZEM 120.000
3.1.|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w |m2
5/0326-04 gruntach suchych kat.lll-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
2*3.14*0.9*5 m2 28.260
RAZEM 28.260
3.1.|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
6/0326-02 gruntach suchych kat.lll-IV balami drewnianymi wraz z rozbiérka
2*3.14*0.9*3 m2 16.956
RAZEM 16.956
3.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
710230-02 m w gruncie kat. IV
0.9*5*15+0.9*3*40 m3 175.500
RAZEM 175.500
3.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V;  |m3
8/0320-0801 |gtebokosé do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-3.0 m
12.31 m3 12.310
RAZEM 12.310
3.1.|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
9|0236-02
187.81 m3 187.810
RAZEM 187.810
3.1.|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie |m3
10/0229-02 kat. Ill
8.04 m3 8.040
RAZEM 8.040
3.1.|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
11/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
8.04 m3 8.040
RAZEM 8.040
3.1.|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
12|0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
8.04 m3 8.040
RAZEM 8.040
3.1.|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
13|0229-11 kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m
8.04 m3 8.040
RAZEM 8.040
3.2 Roboty instalacyjne
3.2.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
1/0408-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.2.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
2/0408-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
3.2.|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
3/0511-01
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4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
3.2.|KNR 2-02 /Analogia/Obsypka rurociagu 20-cm warstwa piasku m3
4/1101-07
9.9 m3 9.900
RAZEM 9.900
3.2./KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
5/0613-03 gtebokosci 3 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
3.2./KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
6/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
6 [0.5 m] 6.000
stud.
RAZEM 6.000
3.2./KNR 2-18 Deskowanie ptyty dennej studzienki m2
7|0607-01
(3+5+4)*1.8*1.8 m2 38.880
RAZEM 38.880
3.2./KNR 2-18 /Analogia/ Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - B-15, recz-|m3
8/0609-01 ne w ptycie dennej studzienek
0.9¥0.9*3.14*3*0.2 m3 1.526
RAZEM 1.526
3.2.|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
9/0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2.|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
10/0527-02 cm - otwor o $r. nominalnej 260 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3.2.|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |m2
11/0721-02 wanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych
2*3.14*0.6*(3+4+5) m2 45.216
RAZEM 45.216
3.2./KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
12/0804-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.2./KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
13/0804-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
3.3 Roboty demontazowe
3.3./KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
1/0210-05 mi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lll-1V
27*0.9*3.5 m3 85.050
RAZEM 85.050
3.3.|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 225 mm szt.
2|0124-03
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
3.3./KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopow obiekto- m3
3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-1V
11.5 m3 11.500
RAZEM 11.500
3.3./KNR 2-10 /Analogia/ Zabetonowanie otworu studni m3
4/0706-04
3.14*0.1*0.1*2 m3 0.063
RAZEM 0.063
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