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1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonaniai odbioru instalacji elektrycznej dla pomieszczen rozbudowywanego budynku (Domu
Srodowi skowego)

A. - instalacja oswietleniowa

B. - Ingtalacja gniazd wtykowych

C. -Indtalacjasieci logicznej

D. - Przewodyi kable

E. - Demontaze

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obgjmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace nacelu
wykonanie elementéw ujetych w punkcie 1.1.



A- Instalacja o$wietlenia

Al. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
Z obowiazujacymi Polskimi Normami.

-Pojecia ogdlne
Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowaniai uruchomienia zr édta wiatta.

Zr 6dto $wiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii dektryczng w swieting.
Wylacznik — aparat stuzacy do zataczaniai wytaczania oswietlenia.

A2. MATERIALY
A2.1 Uwagi ogdlne

*Materiaty dostarczone nateren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, s$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

«Jezeli istnigja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

Stosowanie materiatdéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta, inwestora.
*Materiaty zaakceptowane przez projektanta, inwestora nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

A2.2 Materialy
*Materialy
*Oprawy oswietlenia (zgodnie z danymi technicznymi przedstawionymi w Projekci e Technicznym),

*Wytaczniki.
*Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe, taczéwki do przewodéw

A2.3 Skladowanie materiatéw

* Materialy wymienione w A2. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapylonych.

A3.SPRZET

*Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniaja wszystkie
wymagania wynikajace z technol ogii robét i gwarantuja wysoka jakos¢ realizowanych
rob6t. Sprzet mus by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

*Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢,
wykonania robgt.

A4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

A5. WYKONANIE ROBOT
A5.1 Wykonanie instalacji oswietleniowej

*Przewody instalacji o$wietleniowej, zgodne ze Specyfikacja Techniczna i Projektem nalezy uktada¢
w trasach kablowych w tynku i pod tynkiem, zgodnych z trasami przedstawi onymi
w projekcie. Rodzaj oraz przekréj przewoddw wg. projektu.

*Odgatezienia przewoddw wykonaé¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy taczowek,
gwarantujacych pewnos¢ potaczenia.

*Whytaczniki montowac¢ zgodnie z Projektem.

*Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.



*Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ w sposob i w miejscu okreslonym w projekcie.

» Zamontowane oprawy hie moga powodowaé ol $nienia osob przebywajacych w dowolnym migscu
pola oswi etlanego przez te oprawy.

A6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
A6.1Kontrolajakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczng.

A6.2 Kontrolajakosci robét

A6.2.1.Uwagi ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i pol eceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli
jakosci podlegaja prace zwiazane z wykonaniem instalacji oswietleniowej. Kontrola jakosci robét
powinna obejmowac nastepujace badania:

» zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

-montazu opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,

-montazu  wytacznikéw,

-zastosowanych zrédet swiatta,

-zastosowanych przewodow.

e Sprawdzenie zgodnosci pol ega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych rob6t

z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw;

* Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniegj 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

A62.2 Czynnosci przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie
moga by¢ wbudowane.

A6.2.3 Badania w czasie wyk onywania r ob6t

* Montaz opraw oswietleniowych.

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

ssprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatdbw z przekazanymi swiadectwami jakosci
i atestami

esprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potaczen,

esprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwodow

oswi etleniowych,

esprawdzi¢ natezenie oswietlenia

Wszystkie pomiary natezenia oswietl enia naezy wykonywaé z czestotliwoscia uzgodniona

Z Inspektorem Nadzoru, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie 3 gorsze od
zatozonych w Projekcie.

A6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania obwod6w oswietleniowych oraz pomiar natezenia oswietlenia, po zakonczeniu robét, musi
wykona¢ niezal ezna jednostka gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnieniai specjalizujacasie
w wykonywaniu tego typu ustug.

A7.0DBIOR ROBOT

A7.1 Ogdlne zasady odbior u rob6t

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonaniai Odbioru Rob6t
Budowl ano-Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogdlne.

A.7.2 Odbi6r techniczny koncowy



Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprdcz dokumentéw wymaganych w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cze$é |
Budownictwo Ogolne rowniez protokoty badaniainstalacji oswietleniowej i pomiaréw natezenia
oswietlenia.

A8. PRZEPISY ZWIAZANE

*Polskie Nor my

PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie, Oswietlenie migisc pracy.

PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-E-06305 Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Ogélne
wymagania i badania

PN-1EC 60365-5-523 Instalacje el ektryczne w obi ektach budowlanych Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnosci dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona  zapewnigjaca  bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia
barwami przewoddéw gotych oraz izolacji zyt zerowych i
ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne.  Wymagania i
badania podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen € ektrotechnicznych. Stopnie
ochrony. Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablicei znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowey.

PN-E-90184 Przewody wiel ozytowe o izolacji polwinitowe).

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z péznigszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.



B- Instalacja gniazd wtykowych

Bl. OKRESL ENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngj (ST) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.
« Pojecia ogllne

Gniazdo wtykowe - aparat stuzacy do szybkiego przytaczeniai odtaczania odbiornika
bedacego w stanie beznapigci owym.

B2. MATERIALY
B2.1 Uwagi ogdine

*Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, s$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

«Jezeli istnigja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

*Stosowanie materialéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektantai Inspektora Nadzoru.
*Materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

B2.2 Materialy

*Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym
*Gniazda wtykowe jednofazowe podtynk ze stykiem ochronnym hermetyczne
*Przewody instalacyjne, puszki rozgateznei koncowe, taczowki do przewodow

B2.3 Skladowanie materiatéw

* Materialy wymienione w B2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapyl onych.

B3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywa¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spelniaja wszystkie
wymagania wynikajace z technologii rob6t i gwarantuja wysoka jakos¢ realizowanych rob6t. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos$¢ wykonania robot.

B4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

B5. WYKONANIE ROBOT
B5.1 Wykonanie ingtalacji gniazd wtykowych jednofazowych

*Przewody instalacji gniazdowych, zgodne ze Specyfikacja Techniczna i Projektem nalezy uktadaé w
trasach kablowych oraz w tynku i pod tynkiem zgodnych z projektem.

*Odgatezienia przewoddw wykonaé¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy taczowek,
gwarantujacych pewnos¢ potaczenia.

*Gniazda wtykowe montowac¢ zgodnie z Projektem.

*Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.

*Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ w sposob i w migjscu okreslonym w projekcie.

eZamontowane gniazda nie moga stanowi¢ zagrozenia porazeniem oséb wykonujacych
czynnosci przytaczania lub odtaczania od lub do nich odbiornikéw energii el ektryczney.

B6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

B6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczngj.



B6.2 Kontrola jakosci robét
B6.2.1 Uwagi ogdlne

Kontroli jakosci podlegaja prace zwiazane z wykonaniem ingalacji gniazd wtykowych. Kontrola jakosci
robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

» zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

sposobu montazu gniazd wtykowych i ich wyposazenia, ilosci i rozmieszczenia gniazd wtykowych,

- zastosowanych gniazd pod wzgledem ich wykonaniai przeznaczenia, zastosowanych przewodow.
Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie

ogledzin i pomiaréw;

*Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co naimniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

B6.2.2 Czynnosci przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi wszystkie $wiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania r ob6t

* Montaz gniazd.

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi swiadectwami jakosci i atestami,
sprawdzi¢ poprawnos$é wykonania potaczen, sprawdzié poprawnosé dziatania poszczegolnych gniazd,
sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe

Wszystkie pomiary nalezy wykonywaé z czestotliwoscia uzgodniona z Inspektorem Nadzoru,

a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sa gorsze od zatozonych w Projekcie.

B6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania obwodéw gniazd wtykowych, po zakonczeniu rob6t, musi wykona¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnieniai specjalizujaca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

B7. ODBIOR ROBOT

B7.1 Ogdine zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-M ontazowych czes$¢ | Budownictwo Ogdine.

B7.2 Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w
Warunkach Technicznych , protokoty badania ingalacji gniazd wtykowych jednofazowych.

B8. PRZEPISY ZWIAZANE
* Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 - Instalacje € ektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz  wyposazenia
el ektrycznego. Obciazalnosci dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 - Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 - Ochrona  zapewnigjaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 - Urzadzenia el ektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodoéw gotych oraz
izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 - Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 - Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, Wymaganiai badania.
PN-E-08501 - Urzadzenia el ektryczne. Tablicei znaki bezpi eczenstwa.

PN-E-90054 - Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe.

PN-E-90184 - Przewody wid ozytowe o izolagj i polwinitowe.



* Inneakty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami Dziennik
Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny ' pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczeastwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

* Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | Budownictwo
Ogodlne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988



C- Instalacja gniazd logicznych

Cl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngj (ST) sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami.
* Pojecia ogdlne

Gniazdo sieci logicznej - aparat stuzacy do szybkiego przytaczenia i odtaczania potaczenia
pomiedzy komputerem , asiecia.

C2. MATERIALY

C2.1 Uwagi ogdlne

*Materiatly dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, s$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

«Jezeli istnigja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

*Stosowanie materialéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektantai Inspektora Nadzoru.
*Materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

C22Materialy

*Gniazda logiczne RM5 kat 6
*Przewody instalacyjne kat 6

C2.3 Skladowanie materiatow

* Materialy wymienione w D2. powinny byé¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapylonych.
C3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywaé tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spelniaja wszystkie
wymagania wynikajace z technologii rob6t i gwarantuja wysoka jakos¢ realizowanych rob6t. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos$¢ wykonania robot.

C4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

C5. WYKONANIE ROBOT
C5.1 Wykonanieinstalacji gniazd telefonicznych

*Przewody instalacji teletechnicznych zgodne ze Specyfikacja Techniczng. - Przewody i
kable i Projektem nalezy uktada¢ w trasach kabl owych zgodnych z Projektem Technicznym
*Gniazda | ogiczne montowa¢ zgodnie z Projektem.

*Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.

C6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

C6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczngj.

C6.2 Kontrola jakosci robot

C6.2.1 Uwagi ogdlne

Kontroli jakosci podlegaja prace zwiazane z wykonaniem instalacji gniazd logicznych. Kontrola
jakosci robét powinna obgjmowaé nastepujace badania:

» zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- sposobu montazu gniazd i ich wyposazenia,



-ilosci i rozmieszczeniagniazd ,

- zastosowanych gniazd pod wzgledem ich wykonaniai przeznaczenia,

- zastosowanych przewodow.

» Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot

z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw;

» Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania

C6.2.2 Czynnosci przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie $wiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

C6.2.3 Badania w czasie wyk onywania robot

* Montaz gniazd.

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania

- sprawdzi¢ zgodnosé wbudowywanych materiatéw z przekazanymi

- $wiadectwami jakosci i atestami

- sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potaczen

- sprawdzi¢ poprawnosé dziatania poszczegdlnych gniazd

Wszystkie pomiary nalezy wykonywaé z czestotliwoscia uzgodniona z Inspektorem Nadzoru,

a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sa gorsze od zatozonych w Projekcie.
C6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania obwodéw gniazd logicznych, po zakonczeniu rob6t, musi wykonat niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadgjaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca sie¢ w wykonywaniu tego typu
ustug.

C7.ODBIOR ROBOT
C7.1 Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonaniai Odbioru Rob6t
Budowl ano-Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogdlne.

C7.2 Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone opréocz dokumentéw wymaganych
w Warunkach Technicznych , protokoty badania instal acji.



D-Przewody i kable

DI. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne
Z obowiazujacymi Polskimi Normami.
« Pojecia ogllne

Trasa kablowa — trasy ktérymi uktadane beda kable i przewody

D2. MATERIALY
D2.1 Uwagi ogdlne

*Materiaty dostarczone nateren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, s$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

«Jezeli istnigja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

*Stosowanie materialéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektantai Inspektora Nadzoru.
» Materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
D2.2 Przewody i kable

Przewody i kable wid ozytowe o zytach

miedzianych o izolacji i powtoce polwinitowej

D2.3 Sktadowanie materiatow

* Materialy wymienione w E.2. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapyl onych.
D3. SPRZET

*Wykonawca powinien uzywa¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktére spetniaja wszystkie
wymagania wynikajace z technologii robét i gwarantuja wysoka jakos¢ realizowanych

robét. Sprzet mus by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

*Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadgjacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢

wykonania robét.

D4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

D5. WY KONANIE ROBOT
D5.1 Ukladanie przewoddw w upr zednio wykonanych trasach kablowych

*Trasy kabl owe wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna , Trasy kablowe".

*Przewody uktada¢, przestrzegajac bezwzglednie postanowien PN-IEC 60364-5-523 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
el ektrycznego. Obciazalnosci dtugotrwate przewodéw, tablica 52-B1- Wykaz sposobow
podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami

w celu okreslenia obciazalnosci pradowej dtugotrwate).

*Uktadajac przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢
postanowien PN-1EC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia e ektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodéw, tablica
52-B1- Wykaz sposobow podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobow wykonania instalagji
zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia obciazalnosci pradowej dtugotrwate).

*W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu
betonowym, ceglanym lub gipsowym naezy bezwzglednie uzywat do tego celu bruzdownic.
*Utozone przewody w trasach kablowych, natynku oraz przy wejsciach i wyjsciach z puszek
oraz rozdzielnic nalezy oznakowaé, uzywajac oznacznikéw adresowych.

D6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

D6.1 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentadji



Projektowsy.

D6.2 Kontrola jakosci robét
D6.2.1 Uwagi ogbine

Kontrolajakosci wykonaniarobét polega nasprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzorul.

Kontroli jakosci podlegaja prace zwiazane z uktadaniem przewod6w w trasach kablowych, na
tynku. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania:

» zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

utozenia przewoddw, wykonania mocowan przewodow ,0znakowania przewodow .
*Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porGwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnegj zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw;

*Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co ngimnigj 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania

D6.2.2.Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektora Nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakosci | atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentow nie moga byé
wbudowane.

D6.2.3.Badania w czasie wykonywania rohot

»  Uktadanie przewodow

Podczas uktadania przewoddw po zakonczeniu tych rob6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi

- $wiadectwami jakosci i atestami

- poprawnos$¢ wykonania mocowan przewodow ,

- poprawno$¢ montazu oznacznikow adresowych,

- zgodnos¢ z Projektem utozenia przewodow .

Wszystkie pomiary utozonych przewodéw i kabli nalezy wykonywaé z czestotliwoscia uzgodniong z
Inspektorem Nadzoru, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sa gorsze od
zatozonych w Projekcie nie wiecg niz o 5%.

D6.2.4 Badania po wykonaniu robét

Badania przewododw i kabli, po zakonczeniu rob6t, musi wykona¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnieniai specjalizujaca sie w wykonywaniu tego typu
ustug.

D7.0DBIOR ROBOT
D7.1 Ogdlne zasady odbior u robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonaniai Odbioru Rob6t
Budowl ano-Montazowych czes¢ | Budownictwo Ogdlne.

D7.2 Odbidr koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czesé |
Budownictwo Ogdlne réwniez protokoty badania przewoddw.

D7. PRZEPISY ZWIAZANE

» Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia el ektrycznego. Obciazalnosci diugotrwate przewoddw.

PN-E-04405 - Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 - Ochrona  zapewniajaca  bezpieczenstwo.  Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 - Urzadzenia dektroenergetyczne.  Oznaczenia barwami przewodow gotych oraz
izolacji zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowaniei budowa.
PN-E-90054 - Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowsj.



PN-E-90184 - Przewody wiel ozytowe o izolagj i polwinitowe.

PN-E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-90401- Kable el ektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

* ZN/MP-13-K3177 - Kable dektroenergetyczne z zytami auminiowymi z polietylenu
usieciowanego i powtoce polwinitowe.

* Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z péznigszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

* Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo
Ogdlne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988

E1l. DEMONTAZE.

W pomieszczeniach modernizowanych isthigjace instalacje nalezy zdemontowac.



