
O4

p. 114

2
0

5

1
2
1

Oi

p. 114

2
0

5

1
2

1

Oi

p. 114

2
0

5

1
2

1

Oi

p. 114

2
0

5

1
2

1

Oi

p. 114

2
0

5

1
2

1

O
4

p
. 

11
4

121

205

O
4

p
. 

11
4

121

205

O
4

p
. 

1
1

4

121

205

O
4

p
. 

1
1

4

121

205

Oi

p. 109

1
2

1

9
8

Oi

p. 109

1
2

1

9
8

Oi

p. 109

1
2

1

9
8

O
1

p
. 

1
0

0

120

180

O
1

p
. 

1
0

0

120

180

O
1

p
. 

1
0

0

120

180

O
1

p
. 

1
0

0

120

180

O
1

p
. 

1
0

0

120

180

O3

p. 100

1
2

0

1
8

0

O1

p. 100

1
2

0

1
8
0

O1

p. 100

1
2

0

1
8

0

O1

p. 100

1
2

0

1
8

0

O
1

p
. 

1
0

0

120

180

O1

p. 100

1
8

0

1
2

0

O1

p. 100

1
8

0

1
2

0

O2

p. 0

2
8

0

1
2

0

O2

p. 0

2
8

0

1
2

0

O2

p. 0

2
8

0

1
2

0

O
2

p
. 

0

280

120

O
2

p
. 

0

280

120

di

1
0

0

2
2

7

di

1
0

0

2
2

7

di

2
2

7

1
0

0

Di

2
2

7

1
0

0

di

2
0

0

9
0

di

2
0

0

9
0

di

2
0

0

9
0

di

2
0

0

9
0

d
390

200

d
i90

200

d
290

200

d
i

200

90
d

i

200

90

d
i

200

90

d1

2
0

0

9
0

d1

9
0

2
0

0

d
i90

200

d
190

200

d
190

200

d1

2
0

0

9
0

d3

2
0

0

9
0

d
i

205

100

d3

2
0

0

9
0

d
190

200

d1

2
0

0

9
0

d1

2
0

0

9
0

d1

9
0

2
0

0

D1

2
0
0

8
2

1
0

6

2
0

5

d
i90

200

d
190

200

d
280

200

597 650

1
 4

3
3

1 247

1
2

2
5

3
1

8
1
2

3
1

8
1
2

3
1

8
1
2

1
5

9
2

2
0

7
2
5

1
2

3
7

3
1

8
1
2

6
5

1
0

0
1
5

3
1
2

6
5

1
0

0
1
5

3
1
2

1
4

2
2

2
2

4
3
7

90 94 360 207 12 419
37

1
2

1
5

4
2
4

0

238 100 335 100 6 12 419 37

338 13 203 12 203 2 213 2 225 37

3
7

7
4
5

3
7

1
9
5

1
2

1
7

1
0
0

2
5

2
2

2
4

1
2

3
6

8
3

7

597 37 145 12 419 37

20 100 99 100 921
2

9
5

9
3

130 12 155 12 269

142

1
8

8

2
3

4

90 12

100 205

100 181

106

43 100 7

2
1

2
11

4
5
8

11
4

5
7

11
4

5
7

11
4

5
7

11
4

5
8

11
4

2
5

0

1
2

2
5

1
7
2

1
2
0

2
6

1
2

1
3

1
2
0

5
1

1
2
0

1
3

1
2

2
6

1
2
0

5
1

1
2
0

1
1

2
3
9

1
2
0

1
2

2
0
7

2
5

1
2

37 6 100 470

91 121 50 121 50 121 43 12 25 143 120 51 120 180

2
2

6

125 90 2 92 133

91 121 50 121 50 121 226 114 57 114 183
3
6

8

221 114 101 114 101 114 101 114 267

1 247

1
 4

3
1

1 247

606,4 600

1
 3

8
2

,5

7
8

2
6
0

0

2
2

2
3

7
8

737 150

1
5

0
1
 4

3
1

1
5

0

998

+- 0,00=285,32m n.p.m.

+- 0,00=285,32m n.p.m.

- 0,02

- 0,02

- 0,02

+- 0,00

C
1

C
1

RS śr 100

RS śr 100

trzpień żelbetowy
wg. proj. konstr. belka żelbetowa

wg. proj. konstr.

belka żelbetowa
wg. proj. konstr.

trzpień żelbetowy
wg. proj. konstr.

trzpień żelbetowy
wg. proj. konstr.

trzpień żelbetowy
wg. proj. konstr.

trzpień żelbetowy
wg. proj. konstr.

trzpień żelbetowy
wg. proj. konstr.

trzpień żelbetowy
wg. proj. konstr.

rozdzielnia C.O.

wg. proj. instalacji

ist. rura spustowa

ist. rozdzielacz

ist. rozdzielacz

zabudowa kanałów
z płyt g-k

ścianka do wys. 2,50m

pow. użytkowa
 dobudowanej części 109,59m2
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3.

niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
 projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
 technicznym i projektami branż

wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające
oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne
 i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić
 na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania
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UWAGI:
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Legenda:

- ściany zewnętrzne
  dwuwarstwowe

- ściany wewnętrzne działowe

- ściany do wyburzenia

- ściany istniejące

mgr inż. Anna Nyk-Dzikowska --

pokój biurowy
0/15
istniejaca
A: 11,65 m2

kuchnia dydaktyczna
0/18
istniejaca
A: 15,90 m2

sala zajęć
0/17
istniejaca
A: 17,76 m2

szatnia prac.
0/14
ceramiczna
A: 5,06 m2

umywalnia
0/13
ceramiczna
A: 5,92 m2

WC. NIEP.
0/12
ceramiczna
A: 4,20 m2

pokój biurowy
0/10
ceramiczna
A: 7,76 m2

magazynek
0/9
ceramiczna
A: 4,30 m2

wiatrołap
0/8
ceramiczna
A: 2,25 m2

łazienka
0/7
ceramiczna
A: 6,56 m2

umywalnia
0/6
ceramiczna
A: 6,66 m2
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pom. kinezyterapii
0/3
istniejaca
A: 41,69 m2
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0/5
ceramiczna
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ceramiczna
A: 39,00 m2
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wiatrołap
0/1
ceramiczna
A: 2,31 m2

komunikacja
0/19
ceramiczna
A: 21,70 m2

gabinet lekarski
0/20
ceramiczna
A: 12,46 m2

fizykoterapia
0/21
ceramiczna
A: 31,82 m2

sala zajęć indywidualnych
0/22
ceramiczna
A: 13,31 m2

sala zajęć indywidualnych
0/23
ceramiczna
A: 13,31 m2

sala zajęć
0/24
ceramiczna
A: 18,30 m2

pom. soc. pers.
0/11
ceramiczna
A: 5,02 m2
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5%

- drzwi istniejące
do pozostawienia

di

- okna istniejące
do pozostawienia

Oi

- projektowany chodnik,
  płyty identyczne z istniejącymi

Układ wentylacji mechanicznej i przejścia przez elementy
konstrukcyjne wg. projektu instalacji sanitarnych.
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