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- papa nawierzchniowa modyfikowana SBS
np. PYE PV 200 S5

- papa podktadowa modyfikowana
SBS G 200 S4

- styropian ekspandowany 3cm

- izolacja przeciwwilgociowa 1x folia PE

- ptta zelbetowa gr.8cm wg. proj. konstr.

- styropian gr. 10cm (wyréwnanie linii do
spodu daszku istniejacego)

- warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej

- siatka zbrojgca z widkna szklanego

- podktad tynkarski

- mineralna wyprawa tynkarska
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wieniec zelbetowy |
wg. proj konstr.

rura spustowa

obrébka blacharska

UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajgce
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzié¢
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Sciany zewnetrzne

- mineralna wyprawa tynkarska

- podkfad tynkarski

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
- warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej
- styropian gr. 12cm

- zaprawa klejowa

- bloczki silikatowe gr. 25cm

- tynk cementowo-wapienny

—rynna @10?

Beata Mazurek - Architekt

ul. Szydtéwek Gorny 1¢/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57
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obrébka blacharska

deska stabilizujgca

-/ === = = = =

papa podktadowa |
\ luzem |
|

\
kotek |

Sciany attyki

- papa nawierzchniowa modyfikowana

SBS np. PYE PV 200 S5

- papa podktadowa modyfikowana SBS
G 200 S4

- styropian gr. 5cm

- izolacja przeciwwilgociowa 1x folia PE

- bloczki silikatowe gr. 25cm

- zaprawa klejowa

- styropian gr. 12cm

- warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

- podkfad tynkarski

- mineralna wyprawa tynkarska

kotwigcy |
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stropodach

200 S5

- styropian ekspandowany 20 cm

- sufit podwieszany

- izolacja przeciwwilgociowa 1x folia PE
- strop zelbetowy, wg. proj. konstrukcyjnego

- papa nawierzchniowa modyfikowana SBS np. PYE PV

- papa podktadowa modyfikowana SBS G 200 S4

UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego

projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem

technicznym i projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajgce

oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzié¢

na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Sciany zewnetrzne

- mineralna wyprawa tynkarska

- podkfad tynkarski

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
- warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej
- styropian gr. 12cm

- zaprawa klejowa

- bloczki silikatowe gr. 25cm

- tynk cementowo-wapienny

Beata Mazurek - Architekt

ul. Szydtéwek Gorny 1¢/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57

Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DOMU SRODOWISKOWEGO DLA MLODZIEZY
AUTYSTYCZNEJ
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Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:10 |Data:
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Opracowat: | mgr inz. Anna Nyk-Dzikowska 14
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Edyta Banachowska SW-5/2003




kotek kotwigcy

katownik perforowany
aluminowy na

| min.15 cm. wysoko$¢ min 2m
\ nad terenem
a
/ £
O
w
£
€
| $ciany zewnetrzne
| - mineralna wyprawa tynkarska na siatce
| - podkfad tynkarski
- siatka zbrojgca z wtokna szklanego
| - warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej
[ - styropian gr. 12cm
| - impregnat
| - bloczki silikatowe gr. 25cm
| | - tynk cementowo-wapienny
UWAGH: Beata Mazurek - Architekt
. ul. Szydtéwek Gorny 1¢/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57
1. niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DOMU SRODOWISKOWEGO DLA MLODZIEZY
- ; . . ) : AUTYSTYCZNEJ
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tacznie z opisem )
technicznym i projektami branz Adres: UL. Mieszka | nr 79 na czesci dziatki nr ew. 1118/2, obreb 0009
Inwestor: MOPR ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
. . . . . . . Tyt rys: S - 7
2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegotawiajgce FZ,Z:S DETAL OCIEPLENIA SCIAN - NAROZNIK ZEWN‘ETRZNY -
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne | ;== ngﬂﬁgKBTﬂ%iWLANY zka'a : ;';9 1D;t:6 oo
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzié - r upr. odpts | e
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania Projektowat:| mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000 Nrrys.
Opracowat: | mgr inz. Anna Nyk-Dzikowska 15
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Edyta Banachowska SW-5/2003]




parapet

masa silikonowa

masa silikonowa ‘

|
styropian gr.3cm Jj/

profil uszczelniajgcy
(tasma z pianki PUR
fabrycznie bitumowana)

katownik aluminiowy
perforowany na osciezach
pionowych okien

siatka zbrojgca z witékna szklanego

UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywaé go tacznie z opisem
technicznym i projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajgce
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

kotek kotwigcy

Sciany zewnetrzne

- mineralna wyprawa tynkarska

- podktad tynkarski

- siatka zbrojgca z wtokna szklanego

- warstwa zbrojgca z zaprawy klejowe;j

- styropian gr. 12cm

- impregnat

- $ciana z bloczkéw silikatowych gr. 25cm
- tynk cementowo-wapienny

Beata Mazurek - Architekt

ul. Szydtéwek Gorny 1c/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57

Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DOMU $SRODOWISKOWEGO DLA MLODZIEZY
AUTYSTYCZNEJ

Adres: Ul. Mieszka | nr 79 na cze¢sci dziatki nr ew. 1118/2, obrgb 0009
Inwestor: MOPR . ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
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Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:10 |Data:
Branza: ARCHITEKTURA Nr upr. Podpis | 12. 2009
Projektowat:| mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000 Nrrys.
Opracowat: | mgrinz. Anna Nyk-Dzikowska 16
Sprawdzit: | mgr inz. arch. Edyta Banachowska SW-5/2003




15 |

L 4

parapet J

1 |

obrébka blacharska

[ kotek kotwigcy

UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajgce
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzié¢
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

I éciany zewnetrzne

- impregnat

- mineralna wyprawa tynkarska
- podkfad tynkarski

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
- warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej
- styropian gr. 12cm

- $ciana z bloczkow silikatowych gr. 25cm
- tynk cementowo-wapienny

Beata Mazurek - Architekt
ul. Szydtéwek Gorny 1c/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57

Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DOMU $SRODOWISKOWEGO DLA MLODZIEZY
AUTYSTYCZNEJ

Adres: Ul. Mieszka | nr 79 na cze¢sci dziatki nr ew. 1118/2, obrgb 0009

Inwestor: MOPR | ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

Tyt. rys: DETAL OCIEPLENIA SCIAN POD OKNEM

Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:10 |Data:

Branza: ARCHITEKTURA Nr upr. Podpis | 12. 2009

Projektowat:| mgr inz. arch. Beata Mazurek KL-42/2000| Nrrys.

Opracowat: | mgr inz. Anna Nyk-Dzikowska 17

Sprawdzit: | mgr inz. arch. Edyta Banachowska SW-5/2003




posadzka na gruncie

- posadzka wg. rzutéw

- wylewka cementowa gr. 5,5cm zbrojona
siatkg 0 oczkach 15x15cm $r. 4,5mm

- styropian gr. 5cm

- izolacja przeciwwilgociowa 1 x folia PE

- ptyta betonowa gr.10cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm

Sciany nadziemia |

- mineralna wyprawa tynkarska

- podkfad tynkarski |
- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego |
- warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej
- styropian gr. 12cm |
- zaprawa klejowa ‘
- $ciana z bloczkow silkatowych gr. 25cm
- tynk cementowo-wapienny |

startowa listwa \
cokotowa

Sciany fundamentowe

- Hydromax gr. 5¢cm
- Superflex 10 gr. 4mm firmy np. DEITERMANN
- $rodek gruntujgcy Eurolan 3K rozcienczony

UWAGI:

wodg 1:10
- Sciana z bloczkéw betonowych gr. 25cm wg.
proj. konstr.
- $rodek gruntujgcy Eurolan 3K rozcienczony
wodg 1:10
- Superflex 10 gr. 4mm firmy np. DEITERMANN
£
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tawy fundamentowe

- fawa fundamentowa

- folia PP (polipropylen) gr. 0,2mm

- izolacja Superflex 10 gr. 4mm

- $rodek gruntujgcy Eurolan 3K rozcienczony
wodg 1:10

- beton podktadowy

niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego

projektu budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem

technicznym i projektami branz

wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajgce
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzié¢

na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Beata Mazurek - Architekt

ul. Szydtéwek Gorny 1¢/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57

Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DOMU $SRODOWISKOWEGO DLA MLODZIEZY
AUTYSTYCZNEJ
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Tyt. rys: Detal wykonczenia scian przyziemi
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:10 |Data:
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Opracowat: | mgr inz. Anna Nyk-Dzikowska 18
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chodniki

- ptyty chodnikowe identyczne z istniejgcymi

- kruszywo 0-4 mm /podsypka z piasku
tamanego/ - 5cm

- ZWir

- piasek srednioziarnisty stabilizowany
spoiwem o0 Rm=2,5 MPa - 15cm

posadzka na gruncie

- posadzka wg. rzutéw

- wylewka cementowa gr. 5,5cm zbrojona
siatkg 0 oczkach 15x15cm $r. 4,5mm

- styropian gr. 5cm

- izolacja przeciwwilgociowa 1 x folia PE

- ptyta betonowa gr.10cm

- podsypka piaskowa gr. 15cm
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$ciany fundamentowe \
|

wodg 1:10

konstr.

wodg 1:10

|
- Hydromax gr. 5cm \
- Superflex 10 gr. 4mm firmy np. DEITERMANN
- $rodek gruntujgcy Eurolan 3K rozcienczony ‘
- $ciana z bloczkéw betonowych gr. 25cm wg. proj.

- $rodek gruntujgcy Eurolan 3K rozcienczony

- Superflex 10 gr. 4mm firmy np. DEITERMANN

Lo - - -
tawy fundamentowe
- tawa fundamentowa
- folia PP (polipropylen) gr. 0,2mm
- izolacja Superflex 10 gr. 4mm
- $rodek gruntujgcy Eurolan 3K rozcienczony
wodg 1:10
- beton podktadowy
UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego
projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac¢ go tgcznie z opisem

technicznym i projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegétawiajgce
oraz przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzié¢
na etapie projektowania z autorem niniejszego opracowania

Beata Mazurek - Architekt

ul. Szydtéwek Gorny 1¢/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57
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