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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DOMU
SRODOWISKOWEGO DLA MLODZIEZY AUTYSTYCZNEJ KIELCE,
ul. MIESZKA | 79 na czesci dziatki nr ew. 1118/2 obreb 0009”

1. Podstawag opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:
Zlecenie: MOPR, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce.

b) Techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:
a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

C) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantow branzowych,

€) obowiazujace normy i przepisy,

f) umowa sprzedazy energii elektrycznej nr 11/2002/18940.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych w  czesci  przebudowywane] i rozbudowywane] budynku Domu
Srodowiskowego dla mtodziezy autystyczne.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Kielce ul. Mieszka |l nr 79 na czesci
dziatki nr ew. 1118/2. Jest to budynek murowany parter. Dach pokryty bedzie papa.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektrycznag

Zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bedzie na dotychczasowych warunkach. Uktad
pomiarowy zabudowa¢ w istniejacym miegjscu, lub wynies¢ na zewnatrz i zabudowaé na
scianie zewngtrznej budynku w typowe] obudowie ZL-1 prod. ZEORK (ostateczna
lokalizacja po ustaleniu z przedstawicielem PGE ZEORK). Zapotrzebowanie mocy dla
budynku po przebudowie zwigkszy si¢ (z obecnych 12kW do 19kW). Inwestor ztozyt juz
wniosek o zwigkszenie mocy do Rejonowego Zaktadu Energetycznego. W chwili
sktadania dokumentacji nowa umowa jeszcze nie zostata dostarczona. Bedzie ona
dotaczona do dokumentacji w pézniejszym terminie.

2. Tablice gfowne, wewnetrzne linie zasilajgce

Ze zlacza pomiarowego wewnetrzna linia zasilajaca zasilona bedzie tablica gtéwna
TG. Tablice zaprojektowano w obudowie np. XL160 5x24. Wewnatrz tablicy zabudowaé
wylacznik giéwny PPOZ z wyzwalaczem, a przycisk serowniczy wyzwalacza
zamontowac przy wejsciu do budynku i odpowiednio oznakowat. Do rozliczenia zuzycia
energii projektuje liczniki energii elektrycznej 25(100)A zabudowane w ZL. Wyglad oraz
schematy potaczen tablicy przedstawiono narys. nr E4.

3. Tablice bezpiecznikowe.

Tablice odbiorcze zabudowa¢ nalezy w korytarzu — zgodnie z rysunkiem nr E2.
Zasilona one bedzie kablem YKY5x16mm? ze ztacza pomiarowego. W rurach RVS 37.
Tablice zaprojektowano w obudowach izolacyjnych . Schematy tablic przedstawiono na
rys. nr. E4.

4. Instalacja gniazd 230V i oswietlenia.

Natezenia oswietlenia wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane w oparciu
0 aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy oswietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie
z wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczen. Typy opraw dla
pomieszczen zostaly dobrane zgodnie z katalogiem. Projektuje sie rOwniez lampy
z modutami awaryjnymi min 2h, ktére montowat nalezy na drogach komunikacyjnych
(korytarze, przedsinki). Dodatkowo przewidziano lampy oswietlenia awaryjnego-
kierunkowego z piktogramami. Czes¢ opraw istnigjacych mozna wykorzystat po
dokonaniu ich przegladu i po konsultacji z Inspektorem nadzoru oraz Inwestorem. Lampy
rozmiesci¢ zgodnie z rys. nr E1.  Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwdjne projektuje
sig¢ w pokojach i korytarzach; nalezy instalowac je nad listwami przypodiogowymi na
wysokosci do 0.3 m od podtogi, a w pom. gospodarczym, kuchni na wysokosci 1,2 m od
podiogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg. 16 A/Z w tazienkach
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi. Zestawy gniazd dedykowanych i logicznych
wykona¢ rowniez jakpo p.t. na wysokosci 0,3m od podtogi. Odlegtosci minimalne
instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. i centralnego
ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Ingalacje oswietleniowe projektuje si¢ wykonaé



przewodem YDYzo 3/5x1,5 mm 2, a do gniazd wtyczkowych przewodem YDY zo 3x2,5
mm? pod tynk z osprzetem melaminowym podtynkowym, a w tazienkach z osprzetem
szczelnym. W tazienkach zabronione jest instalowanie puszek taczeniowych; wszystkie
potaczenia urzadzen zamontowanych w lazienkach nalezy wykonywaé na zewnatrz (na
korytarzach przylegtych). Oprawy oswietlenia oraz gniazda wtyczkowe ogolne sa
zasilane z tablicy bezpiecznikowej TB przedstawione. Szczegbty prowadzenia
instalacji podano narys. E5-E6.

5. Instalacja oprzewodowania strukturalnego.

Sie¢ zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym gtéwnym punktem
rozdzielczym (tablica teleinformatyczna SZL1). Projektuje sie 7 punktéw podtaczenia
telefonu oraz 7 punktow poditaczenia internetu dla parteru ( szafa SZL1). Zastosowana
sie¢ logiczna charakteryzuje sig:
tatwoscia modyfikacji,
niezaleznos$¢ okablowania od stosowanych aplikacji,
niezawodnos¢ transmisji danych,
topologia sieci bedzie logiczna magistrala, afizyczna gwiazda,

Okablowanie poziome wykonat nalezy od rozdzielni gtownych do gniazd
telekomunkacyjnych do nich podtaczonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz
mechaniczne zakonczenie tych kabli w rozdzielni na panelach modularnych ekranowanych
kat. 6 a od strony abonenckiej w gniazdach telekomunikacyjnych RM5 kat. 6 SL. Poziome
okablowania nalezy wykona¢ przy uzyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6 ekranowany.
Gtowne ciagi kablowe projektuje sie prowadzi¢ p.t. w rurkach. Zachowa¢ nalezy odlegtosé
co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W migjscach przewiertow przez sciany
uzywa rur ostonowych w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem podczas przeciagania.
Punkt przytaczeniowy skladat sie bedzie z 2 gniazd RJ45 , 2 gniazd elektrycznych zas.
komputerow, 1 gniazda elektrycznego ogolnego. Wszystkie gniazda umieszcza¢
w puszkach p.t. Wszystkie gniazda nalezy oznaczy¢. Rozdzielnia wykonana bedzie jako:
SZLIL:
np. Szafa 19" 9U wyposazona w panele modularne 24xRJ5, potke 10" 1U oraz kable
krosownicze.

Nie nalezy przekracza¢c minimalnych dopuszczalnych promieni zgigcia kabli
podanych przez producenta. Nie rozplata¢ kabli na dtugosci wigkszej niz to jest konieczne
do ich zakonczenia na ztaczach. Oznaczy¢ kable zgodnie z projektem na obu koncach.
W szafie zamontowa¢ nalezy wentylator do chtodzenia urzadzen w nigj zamontowanych.

Projekt nie obejmuje urzadzen aktywnych i ich dotaczenia do czgsci pasywne.
Urzadzenia aktywne nalezy dobra¢ w zaleznosci od sposobu wykonania sieci (router,
switch, centrale telefoniczne).

6.0chrona od porazen

Zastosowana ochrona przeciwporazeniowa jest samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytacznikOw
instalacyjnych  (oswietlenie), bezpiecznikbw  (tablice) oraz  wylacznikdéw



réznicowopradowych o pradzie roznicowym 30mA i znamionowym 25A. Bolce ochronne
gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oswietleniowych i aparatow, urzadzen
podiaczonych na state taczy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego
wylaczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwoddéw z wytacznikami
réznicowopradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:

Zsx la<=Uo

Zs— impedancja petli zwarcia;

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. réznicowopradowego ( w czasie nie
dtuzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napigcie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro<Uqg/ Ian
Ry, <25V / 0,03A
Ry <833 Q

Przewdd ,,PE” potaczy¢ do rury wodociagowe) i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robét ingalacyjnych nalezy dokonat pomiaru skutecznosci ochrony
wszystkich elementow chronionych.

7. Pofaczenia wyrownawcze

Nalezy wykona¢ gtéwne polaczenie wyrownawcze, tacze ze soba wszystkie
metalowe instalacje budynku z uziomem i punktem PE tablic TG i T. Opornos¢
dodatkowego uziomu roboczego nie moze by¢ wigksza od 10 W. Potaczenie wyréwnawcze
potaczy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 6 mm?  ukladanym
w tynku.

8. Instalacja odgromowa

Jako uziom ingtalacji odgromowej zastosowa¢ bednarke Fe/Zn 30x4, ktora nalezy
utozy¢ wokaét budynku. Zaprojektowano nowy uziom otokowy dla dobudowywanej czesci
budynku. Zwody poziome wykona¢ drutem Dfe/Zn fi8. Ztacza kontrolne znajdowac sie
beda na wysokosci 0,3m nad poziomem terenu. Przewody odprowadzajace od zwodu
poziomego do zlacza kontrolnego wykona¢ drutem Dfe/Zn fi8mm uktadanym po
zewngtrznych s$cianach budynku. Opornos¢ uzioméw fundamentowych nie moze
przekracza¢ wartosci 30 omow.

9. Ochrona srodowiskowa
Nie wystepuje i nie jest wymagana.

10. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenswa
i higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych.

11. Uwagi koncowe.

Caly projekt zostat wykonany zgodnie z Polska Norma PN-1EC 60364, N SEP-E-
002.

Qpracowal:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72



lIl. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej dla obwodéw chronionych
wytacznikami réznicowo—pradowymi zostaty opisane w punkcie |1/6 opisu .

2. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Moc zrédet swiatta dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu 0 program
komputerowy przyjmujac natezenie oswietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1. Wyniki
obliczen dla pomieszczen przedstawiono jako zataczniki w egzemplarzu archiwalnym.

3. Zestawienie mocy w obiekcie

BILANS MOCY
Lp. Grupa odbiornikéw Pz Kz cosj tgj Ps Pb
[kW] [kW] | [kVAI]
1. |Oswietlenie 6,51 0,70 0,95 0,33 4,56 1,50
2. |Gniazda 230V 8,60 0,45 0,90 0,48 3,87 1,86
3. |Grzejnictwo drobne 12,50 0,60 1,00 0,00 7,50 0,00
4. |Wentylatory 2,36 0,70 0,80 0,75 1,65 1,24
5. |Przenosne urzadzenia 1,20 0,20 0,50 1,73 0,24 0,42
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Silniki, dzwigi 3,45 0,20 0,50 1,73 0,69 1,19
8. |Pompy, sprezarki 0,00 0,75 0,85 0,62 0,00 0,00
RAZEM 34,62 0,53 0,95 0,33 18,51 6,21
Moc obl czynna: Ps= 18,51 [kW]

4. Obliczenia dtugotrwatej obcigzalnosci kabli

Obliczenia obciazenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalaci
elektrycznych w budynkach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego .

ZLdoTG
P, = 19kW

lg = P/3* cosp * U, =19000/V3* 0,95 * 400 = 19000 / 658 = 28,9A



Warunek spetniony.

InEIB

5. Dobor przewodow i kabli zasilajgcych.

ZK doTG

I, =40A

IB S In S Iz

28,9A <40A <67A
,<145* I,

,<1,45* 67A

[, <97,15A

|2: kz* In

k2: 1,6

I, =1,6* 40A = 64A
lea*1,45>1,*1,6 — 97,15A > 64A
Dobrano YK Y 5x16mm?

Przekréj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci |z nalezy dobierac w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 , Ingalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa” W normie tej podane sa
réwniez sposoby utozenia kabli i przewoddw oraz wspoétczynniki korekcyjne dla wartosci
podanych w tablicach dtugotrwatej obciazalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczane)
jakO Idd)-

Opracowat:
Mieczystaw Slusarczyk
upr. 221/KL/72
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Pomieszczenie 1- wiatrotap / Wyniki jednoarkuszowe
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Whysokoss pomieszezenia; 2.700 m, Wysokoss montazu; 2,700 m, Wartosci Lux, Skala 1,17
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! 250 146 317 0,66
Fodloga 20 148 121 167 082
Sufit 70 54 3z BR 0.54
Sciany (4) a0 117 36 414 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: 32 x 32 Punkly
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) o [Irm] F W)
1 1 www.alc.pl market 11ALRFZ018R1 RUBIN PLUS Zx18W PAR (1.000) 2700 36
razem. Z7d0 36

Specyfikacia mocy praytgczeniows]: 15.56 Wim® = 6.23 Wim"MO0 x (Powierzchnia podstawowa: 2.31 m®)
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DIALux 4.5 by DIAL GrkH

Strona 1



Projekt 1

Edytor
Talolon

a-Mail

DIALuUX

ORA.200

Pomieszczenie 2 komunikacja / Wyniki jednoarkuszowe

TI Tarzm
T T —_——— 1 1
( 400 / of 200 g / 400 40 a0~ \ oapn| Team
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\ 400 400400 400 =
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0.00 1.5 747 B.25 1537 m
Whysokoss pomieszezenia; 2.700 m, Wysokoss montazu; 2,700 m, Wartosci Lux, Skala 1;112
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E., [Ix] E., [15] E ax (1% E.../Eq
Flaszczyzna pracy ! 327 111 471 0.34
Fodloga 20 243 116 322 0.48
Sufit 70 2h8 53 25609 0.20
Sciany (10) a0 241 72 1166 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0850 m
Siatka: 128 x 64 Punkhly
klargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) & [Im] F W)
1 7 AGALIGHT 5. A MEZ36GE METECRE Zx36W {1.000) G740 72
razem. 46800 ol

Specyfikacia mocy praytaczeniows]: 13.84 Wim® = 4 26 Wim MO0 x (Powierzchnia podstawowa: 36,16 m*®)

Fy

DIALux 4.5 by DIAL GrkH

Strona 1



Projekt 1

DIALuUX
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Pomieszczenie 3 - kinezyterapii f Wyniki jednoarkuszowe
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Wysokost pomieszezeniac 3.300 m, Wysokosc montazu: 3.200 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:74

FPowierzchnia i [%a] E., [Ix] E., [15] E ax (1% E.../Eq
Flaszczyzna pracy ! 478 313 578 0,66
Fodloga 20 404 274 483 0.68
Sufit 70 288 126 1807 0.44
Sciany (4) a0 331 192 784 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: 32 x 32 Punkly
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) & [Im] F W)
1 8 AGALIGHT S A MEZ36GE METECE Zx36WW {1.000) G700 72
razem. 53400 o7b

Specyfikacia mocy praytaczeniows]: 15.13 Wim?® = 3.16 Wim MO0 |x (Powierzchnia podstawowa: 38.08 m*®)
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Wysokost pomieszezenia; 3.300 m, Wysokoss montazu: 3,200 m, Warlosci Lux, Skala 1:71
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E., [Ix] E., [15] E ax (1% E.../Eq
Flaszczyzna pracy ! 485 365 G041 0.74
Fodloga 20 370 287 437 0.78
Sufit 70 423 178 2069 0.42
Sciany (4) a0 371 154 850 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSE; 0,850 m

Siatka: 168 x 32 Punkby

klargines: 0.000 m

Lista opraw

Mr. llos&é  Etykieta [Czynnik korekoyjny) @ [Im] F [¥]
1 4  AGALIGHT S A MEZ36G8 METECR 2x36% (1.000) G0 72
razem. 26600 268

Specyfikacia mocy praytaczeniows|: 23.87 Wim® = 4 82 Wim MO0 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.07 m*®)
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Wysokost pomieszezeniac 3.300 m, Wysokosc montazu: 3.200 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

4.2m

Wartosci Lux, Skala 131

FPowierzchnia i [%a] E., [Ix] E., [15] E ax (1% E.../Eq
Flaszczyzna pracy f 248 227 243 0,76
Fodloga 20 212 168 243 0,79
Sufit 70 297 121 2183 0.41
Sciany (4) a0 245 BY 524 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: 32 x 16 Punkly
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos&é  Etykieta [Czynnik korekoyjny) @ [Im] F [¥]
1 2  AGALIGHT S.A. MEZ36G8 METEOCR Z2x36W (1.000) G700 72
razem. 13400 144

Specyfikacja mocy praytgczeniows); 17,27 Wim® =

8.76 Wim" MO0 [x (Powierzchnia podstawowa: 8.37 m*™)
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Wysokost pomieszezeniac 3.300 m, Wspdtczynnik konserwaci: 0.77 Warlosci Lux, Skala 1:40
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! 255 150 2560 0,08
Fodloga 20 162 107 205 0.66
Sufit 70 147 71 216 0.48
Sciany (&) a0 185 87 726 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSE; 0,850 m

Siatka: G4 x 64 Punkby

Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) & [Im] F W)

1 3  AGALIGHT S.A. AMZ1BTCLOPALGE Amebyst 2x18W (1.0400) 2440 36

razam. 72{0 108

Specyfikacia mocy praytgczeniows]: 21.33 Wim® = 8.38 Wim MO0 x (Powierzchnia podstawowa: 5.068 m*)

Fy

DIALux 4.5 by DIAL GrkH
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Wysokost pomieszezeniac 3.300 m, Wspdtczynnik konserwaci: 0.77 Warlosci Lux, Skala 1:39
FPowierzchnia i [%a] E., [Ix] E., [15] E ax (1% E.../Eq
Flaszczyzna pracy ! 248 129 331 052
Fodloga 20 167 85 149 0.54
Sufit 70 143 81 230 057
Sciany (6) a0 203 48 75 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: G4 x 64 Punkby
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) & [Im] F W)
1 3  AGALIGHT S.A. AMZ1BTCLOPALGE Amebyst 2x18W (1.0400) 2440 36

razem; 7280 108

Specyfikacia mocy praytaczeniows]; 22.36 Wim® = 9.02 Wim MO0 x (Powierzchnia podstawowa: 4.83 m®)
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Wysokost pomieszezeniac 3.300 m, Wysokosc montazu: 3.200 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

1.50Im

T 0,00

T4.50m

Wartosci Lux, Skala 1;20

FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! 267 236 285 0.88
Fodloga 20 160 148 172 0.81
Sufit 70 538 232 1454 0.43
Sciany (4) 50 301 GE 1118 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: 168 x 16 Punkby
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) & [Im] F W)
1 1 AGALIGHT S A MEZ36GE METECR Zx36WW {1.000) G740 72
razem: G700 72

Specyfikacia mocy praytaczeniows]: 32.00 Wim® = 11.98 Wim MO0 1x (Powierzchnia podstawowa: 2.25 m®)

Fy

DIALux 4.5 by DIAL GrkH
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Wysokost pomieszezeniac 3.300 m, Wysokosc montazu: 3.200 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 128

FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy f 227 174 2865 0.77
Fodloga 20 148 121 166 0.21
Sufit 70 281 104 21568 0.37
Sciany (4) a0 200 BE 473 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: 168 x 16 Punkby
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) & [Im] F W)
1 1 AGALIGHT S A MEZ36GE METECR Zx36WW {1.000) G700 72
razem: G700 72

Specyfikacia mocy praytgczeniows]: 16.74 Wim® = 7.38 Wim*M00 x (Powierzchnia podstawowa: 4.30 m*)

Fy

DIALux 4.5 by DIAL GrkH

Strona 1



Projekt 1

DIALuUX

Edytor
Talolon
[Aks
o-Mail

ORA.200

Pomieszczenie 10 - pokdj biurowy / Wyniki jednoarkuszowe

) \ 7 T215m
D> 480 <
4o 49D/ EED\
/ 560 i
/ P N\ 420
/ f30 &30 A% N
480 ) / \ sko \
S0 gan \
- 30
( | | | \
30 30160 Agn
490 5a \ / y
\ a0 30
WA o e
560 a0 / 420
400 ;o
513
420 Bl —_——
P> } <
) L0
.00 361 m
Whysokoss pomieszezenia; 3.300 m, Wysokoss montazu; 3,300 m, Wartosci Lux, Skala 128
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! 489 243 GE1 0,68
Fodloga 20 aa7 283 434 0.77
Sufit 70 a3 58 111 0.63
Sciany (4) al 2271 a7 488 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: 32 x 32 Punkly
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) o [Irm] F W)
1 2 www.alc.pl market T1ALRFZ2036F1 EUBIN FLUS 2x36%W PPAR (1.000}) B7{0 7z
razem. 13400 144

Specyfikacia mocy praytgczeniows]: 18.55 Wim® = 3.72 Wm0 x (Powierzchnia podstawowa: 7.76 m®)

Fy

DIALux 4.5 by DIAL GrkH
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Whysokoss pomieszezenia; 3.300 m, Wysokoss montazu; 3,300 m, Wartosci Lux, Skala 126
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy f 248 2413 472 0,75
Fodloga 20 270 218 307 0.80
Sufit 70 478 181 2053 0.38
Sciany (6) a0 348 149 Q45 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSE; 0,850 m

Siatka: 168 x 16 Punkby

Kargines: 0.000 m
Lista opraw

Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) & [Im] F W)

1 2  AGALIGHT S.A. MEZ36G8 METEOCR Z2x36W (1.000) B7{0 72

razem. 13400 144

Specyfikacia mocy praytaceeniows]: 27.57 Wim® = 6.91 Wim*M00 |x (Powierzchnia podstawowa: 522 m®)

'y
DIALux 4.5 by DIAL GrkH Strona 1
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Wysokost pomieszezeniac 3.300 m, Wspdtczynnik konserwaci: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:27

FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy f 210 1480 421 0.5
Fodloga 20 196 137 236 0,70
Sufit 70 181 a2 278 0.51
Sciany (4) a0 252 77 1356 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSE; 0,850 m

Siatka: 32 x 32 Punkly

Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) & [Im] F W)

1 3  AGALIGHT S.A. AMZ1BTCLOPALGE Amebyst 2x18W (1.0400) 2400 38

razam. 72{0 108

Specyfikacia mocy praytgczeniows]: 25.71 Wim® = 8.28 Wm0 |x (Powierzchnia podstawowa: 4.20 m*)

Fy

DIALux 4.5 by DIAL GrkH
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Wysokost pomieszezeniac 3.300 m, Wspdtczynnik konserwaci: 0.77 Warlosci Lux, Skala 1:27
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! 273 140 248 0.37
Fodloga 20 169 73 223 0.43
Sufit 70 167 a6 248 0.33
Sciany (&) a0 211 33 2002 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: G4 x 64 Punkby
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos&é  Etykieta [Czynnik korekoyjny) @ [Im] F [¥]
1 3  AGALIGHT S.A. AMZ1BTCLOPALGE Amebyst 2x18W (1.0400) 2440 36

razem: 7280 108

Specyfikacia mocy praytgczeniows]: 25.44 Wim® = 9.30 Wim MO0 x (Powierzchnia podstawowa: 4.25 m®)

'y
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Wysokost pomieszezenia; 3.300 m, Wysokoss montazu: 3,200 m, Warlosci Lux, Skala 1:25
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! 397 307 458 0.77
Fodloga 20 267 216 300 0.84
Sufit 70 488 189 17584 0.41
Sciany (4) a0 ab7 118 1832 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: 168 x 16 Punkby
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos&é  Etykieta [Czynnik korekoyjny) @ [Im] F [¥]
1 2  AGALIGHT S.A. MEZ36G8 METEOCR Z2x36W (1.000) G740 72

razem. 13400 144

Specyfikacia mocy praytaczeniows]: 28.47 Wim® = 7.18 Wim MO0 x (Powierzchnia podstawowa: 5.068 m®)
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DIALux 4.5 by DIAL GrkH Strona 1
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Wysokost pomieszezenia; 3.300 m, Wysokoss montazu: 3,200 m, Warlosci Lux, Skala 136

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Fowigrzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! oBb 2568 748 0.64
Fodtoga 20 436 316 555 0,73
Sufit 70 a8 72 114 0.73
Sciany (4) a0 233 B0 538 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSE; 0,850 m

Siatka: B4 x 32 Punkby

Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) o [Irm] F W)

1 3  www.alc.pl market TTALRP2036FP1 RUBIN PLUS 2x36W PPAR (1.000) G700 72

razem. 20100 216

Specyfikacia mocy praytaczeniows]: 18.54 Wim® = 3.28 Wim MO0 x (Powierzchnia podstawowa: 11.65 m*®)
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Wysokost pomieszezenia; 3.300 m, Wysokoss montazu: 3,200 m, Warlosci Lux, Skala 1:31
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! 241 1894 276 0.80
Fodloga 20 143 122 157 0.85
Sufit 70 oh2 1568 1914 0.27
Sciany (6) a0 284 40 1444 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSE; 0850 m

Siatka: 8 x 16 Punkly

Kargines: 0.000 m

Lista opraw

Mr llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) & [Im] F [W¥]
1 1 AGALIGHT S A MEZ36GE METECR Zx36WW {1.000) G740 72
razem: G700 72

Specyfikacia mocy praytaczeniows]: 34.72 Wim® = 14,38 Wim MO0 x (Powierzchnia podstawowa: 2.07 m®)

'y
DIALux 4.5 by DIAL GrkH Strona 1
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Whysokoss pomieszezenia; 3.300 m, Wysokoss montazu; 3,300 m, Wartosci Lux, Skala 143
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia [ [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! 555 319 733 057
Fodloga 20 449 a8 543 0.68
Sufit 70 ay 68 114 0.71
Sciany (4) a0 220 67 B22 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: B4 x 32 Punkby
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. | llodt  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ [Im] P [¥W]
1 4  www.alc.pl market 11ALRPZ036F1 RUBIN PLUS 2x36W FPAR (1.000) B7{0 72

razem; 26800 268

Specyfikacia mocy praytaczeniows]: 16.22 Wim® = 2.8 Wim MO0 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1776 m*®)
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Whysokoss pomieszezenia; 3.300 m, Wysokoss montazu; 3,300 m, Wartosci Lux, Skala 143
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy f 440 238 B14 0.54
Fodloga 20 353 226 457 0,64
Sufit 70 73 a2 B85 0.71
Sciany (4) a0 165 a3 485 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSE; 0,850 m

Siatka: B4 x 32 Punkby

Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) o [Irm] F W)

1 3  www.alc.pl market 11ALRFZ036R1 RUBIN PLUS Zx36W PAR (1.000) B7{0 72

razem:. 20100 216

Specyfikacja mocy praytaczeniows): 13,58 Wim® = 3.08 Wim"M100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15,90 m*™)
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Wysokost pomieszezenia; 2,700 m, Wysokoss montazu; 2,700 m, Warlosci Lux, Skala 184
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E., [Ix] E., [15] E ax (1% E.../Eq
Flaszczyzna pracy f 229 152 440 046
Fodloga 20 242 138 298 0,57
Sufit 70 234 64 2318 0.30
Sciany (6) a0 230 74 746 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE; 0,850 m
Siatka: G4 x 64 Punkby
Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos&é  Etykieta [Czynnik korekoyjny) @ [Im] F [¥]
1 4  AGA LIGHT 5. A MEZ236GE METECR 2x36W (1.040) B0 72
razem. 26800 258

Specyfikacja mocy praytgczeniows): 13,12 Wim® = 3,899 Wim" 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21,95 m™)
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Projekt 1

Edytor
Talolon
[Aks
o-Mail

DIALuUX

ORA.200

Pomieszczenie 20- gabinet lekarski / Wyniki jednoarkuszowe

) ( | Tz69m
\) 20

48 ]/'54“ — 54“\18;\_‘
\/ // / gon— B0~ &00 \\ \/

540

( &00 - E'T

F fIK) E’):Il-.l CAN

\ G EDD/
/\ B4a ~ 00— ED('.I/ ] /\

\\\ B4 54n'/ A

’_\ 16 CEF 420
) \ o
0.00 a3m

Wysokost pomieszezeniac 3.300 m, Wysokosc montazu: 3.200 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 148

FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E.iq (%] E, ... (1] E..'En
Flaszczyzna pracy ! 531 373 G50 0,70
Fodloga 20 407 310 483 0.76
Sufit 70 156 115 173 0.74
Sciany (4) a0 334 125 715 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSE; 0,850 m

Siatka: 32 x 32 Punkly

Kargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Etykieta [(Czynnik korekoyjny) o [Iim] P Y]

AGA LIGHT 5.4, RC418I1652HMGE RUEBIN Clean T8 4x18W SH MAT IFB5
1 ] (1.000) 5400 72
razem. 32400 432

Specyfikacja mocy praytgczeniows): 34,84 Wim® = 6.56 Wim"M100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12,40 m*™)

Fy

DIALux 4.5 by DIAL GrkH

Strona 1
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Projekt 1 B D IA LUX

OR.03.2010
Edytor
Talolon

[Aks
a-Mail

Pomieszczenie 21 - fizykoterapia / Wyniki jednoarkuszowe

) B mﬂ) @m C k g

— —_—
FA—— AN
mn/ B4 420
“ _ A= .ﬁnn\ 54({
2] 00 A0 \
‘ 600 A1) e
240 EDP fK / A80
480 f0 s
\ ~ gop— 500 /
240 /
240
480 “ |20
w N \ En/ / (
4K
/ 480 K ( 1
| 0o
0.00 fid5m
Wysokost pomieszczenia; 3.300 m, Wysokoss montazu: 3.200 m, Warlosci Lux, Skala 148
Wspdiczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia [ [%a] E_, [lx] E_;q, (%] E, ... (1] E..'E.,
Flaszczyzna pracy ! 00 333 619 0.67
Fodtaga 20 407 285 484 0.70
Sufit 70 131 106 168 0.81
Sciany (4) a0 285 118 727 !
Plaszczyzna pracy:
WysokoSc, 0850 m
Siatka: 32 x 32 Punkby
klargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llosc  Elykieta (Czynnik korekeyjny) & [Im] P [W]
1 a AGA LIGHT 5. A RC418I655HMGS EUBIM Clean T8 4x18WW SH 5400 72

MAT IPES (1.000)
razem: 4860 G648

Specyfikacja mocy praytaczeniows): 27,26 Wim” = 545 Wim 100 Ix (Powierzchnia podstawowa:
23.77 m7)

Y
DIALux 4.5 by DIAL GrkH Strona 1
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Projekt 1 B D IA LUX

OR.03.200

Edytor
Talolon
[Aks
o-Mail

Pomieszczenie 22- sala zajeé indywidualnych / Wyniki jednoarkuszowe

; -
4«F\3D 400 318 m
- \
A
P = (a0 A0 \
/

- 1] \ o

50 a0 50
it / /
\ e pag——— A0 ]
Akl 560
A00
\\ M) — '-}E('.I// /

, 00D
0.00 418m
Wysokost pomieszczenia; 3.300 m, Wysokoss montazu: 3.200 m, Warlosci Lux, Skala 141
Wspdiczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E_;q, (%] E, ... (1] E..'E.,
Flaszczyzna pracy ! 49 344 713 0.63
Fodtaga 20 433 209 525 0.71
Sufit 70 104 57 118 0.64
Sciany (4) a0 236 54 o4 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSc, 0850 m

Siatka: 32 x 32 Punkby

klargines: 0.000 m
Lista opraw
Nr. llosé  Etykieta (Czynnik korekoyjny) @ [Im] P [W]

1 4 wwew.alc. pl market 11ALRF4018F2 EUBIN FLUS 4x18W PPAR 5400 72

Rlat. (1.0400)
razem; 21800 268

Specyfikacia mocy preylaczeniows): 21.65 Wim® = 3.895 Wim*M1M00 x (Powierzchnia podstawowa:
13.30 m™)

Y
DIALux 4.5 by DIAL GrkH Strona 1
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Projekt 1 B D IA LUX

OR.03.200

Edytor
Talolon
[Aks
o-Mail

Pomieszczenie 23 - sala zajeé indywidualnych / Wyniki jednoarkuszowe

) A0 \ ann Ta18m
A0 /
| B ——— 560— \
- ~~—
/ / 560 \

an 0 AN

/ ) — B4 ——— 54 \ 48D\
£40 £40 R0

A0 £4()
\ \\ / T
T
il s - ) —— s0— //
5]
\ - - | 280
480 /

, 00D
0.00 419 m
Whysokost pomieszczania; 3.300 m, Wysokoss montazu: 3,300 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspdiczynnik konserwacji: 0.77
FPowierzchnia i [%a] E_, [lx] E_;q, (%] E, ... (1] E..'E.,
Flaszczyzna pracy ! o048 243 712 0.563
Fodtaga 20 432 308 524 0.71
Sufit 70 103 BE 118 0.65
Sciany (4) a0 234 BS 4898 !
Plaszczyzna pracy:

WysokoSc, 0850 m

Siatka: 32 x 32 Punkly

klargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llos:  Elykieta [(Czynnik korekoyjny) @ [Im] P Y]

www.alc.pl market 11ALRP4018FP2 RUBIM PLUS 4x18W PPAR

1 4 54410 72

Rlat. (1.0400)
razem; 21800 268

Specyfikacia mocy preylaczeniows): 21.63 Wim® = 3.895 Wim* MO0 x (Powierzchnia podstawowa:
13.31 m"™

Y
DIALux 4.5 by DIAL GrkH Strona 1
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DIALux 4.3 Quiput

Projehkt 1

Page 1l ol

DIALux

OROR. P07

Edytor
Talefon
faks
a-Mail

Pomieszczenie 24 - sala zaje¢ f Wyniki jednoarkuszowe

/ \ 4‘5“ Ta1em
BAL B
. I — \\
/ / ’ \ \
£20 e o - RN AN
/ 720 ~ 830 B4
ral
/ g1 107 810- gqq
- 210
210 ?
fisn 7 S 810 10
~ 10 g1n- 810
\ \ 10- 410 0 e
720 B4
\\ T 70 rop—"%0 / %
\54“ Eﬂﬂk__ﬁm / 250
/ 1
. 0.00
0.00 .76 m

Wysokoss pomieszezenia: 3,200 m, Wysokoss montazu: 3,200 m,

Wspdiczynnik konsemwacji; 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:42

FPowierzchnia

p [%l

E,, [1x]

Errlin [1x]

E rpax [1X]

E.. E

m
Flaszczyzna pracy ! G33 3493 821 n.62
Fodioga 20 516 360 640 n.70
Sufit 70 118 g4 135 0.71
Sciany (4} a0 265 79 815 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokoss: 0.850m
Siatka: G4 x 32 Punkkly
KMargines: 0.000 m
Lista opraw
Mr. llosc  Etykieta ([Czynnik korekcoyjny) o [im] P [¥W]
wwrwe ale.pl market T1TALRP4018F2 RUBIN PLUS 4x18W PPAR
1 ] 5400 72
Kat. (1.000)
razem: 3240 432

Specyfikacja mocy praytaczeniows): 23.61 Wim® = 3.73 Wim 100 |x (Powierzchnia podstawowa:

18.30 m*)

DinLux 4.3 by DAL GmbeH

DIALux 4.3 Quiput

Shrona

Page l ol



““““““““““““““““““ 1 RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
BVG SKALA 1:100

—IRS §r
8c °
. .. . 7
istniejacy budynek techniczny 7a a 7c . 7
abinet lekarski . .
0/20 —
Ceramicaa
A:0,00m2
« flaw . |AW
pokej biurow, WC. NIEP. 8b 8¢
— f
[ceramiczna |
[A:0.00mz ] !
8d 8d |
ja prac. = ] u,f
o
[ceramicznal
(A L25m2 |
8
& ceramicza |
= T E—
o
Q
©
o
o o)
£ <
b =
g
x | o & ™ —f— N A e el eSSy =] - - - — byl s - - -
©
Ny - o iy 4/ Jy—— ———— <8 _ J_ _ _ _ _ L
I\
e Oprawy istnigjgce
5 1
- )
c ]
> [
B 2 o
o} ) sala z:
2 i
o pom. kinezyterapii "
N 1
o
o LA am6smz ]| H
o ) >§ c
© ] I} .
=, ' =
2 m ) D 7.WE ﬁ ; s,
[%2] == i jac™]
- " am_mo S
1
2b 2 o i
H
1
................................... n Wietrolap - o=
[ detamicz 1ab Oprawy istniejace
:[0,23 m!
| I | .
: i i rﬂﬂ ‘\.Nm $r 100
®s) [o]

OZNACZENIA: s

BEEE] - wypust o$wietleniowy - zastosowac lampe $wietlowkowsg
kasetonowg 2x18W
[E=—==3 - wypust oswietleniowy zastosowac¢ lampe swiwtléwkowg
np. METEOR 2x26W
@ - wypust o$wietleniowy zastosowa¢ lampe plafonowg
bryzgoszczelng
.@ - wypust oswietleniowy - kinkiet zastosowac lampe plafonowg

bryzgoszczelng

EEEEEEEH - wypust oswietleniowy - zastosowad lampe
Swietldbwkowg kasetonowa 2x36W np. RUBIN PLUS PPAR

- wypust oswietleniowy - zastosowaé lampe $wietldwkowa
np. RUBIN Clean T8 4x18W IP65

- wypust oswietleniowy - zastosowaé lampe $wietldwkowa

3 kasetonowg 4x18W np. RUBIN PLUS PPAR
o -tacznik 1-biegunowy
M - przefacznik 1-biegunowy swiecznikowy
¥ -facznik schodowy Beata Mazurek - Architekt
¥ - tacznik krzyzowy ul. Szydiéwek Gorny 1c/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57
& -facznik 1-biegunowy o )
N - przefacznik 1-biegunowy Swiecznikowy Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DOMU $SRODOWISKOWEGO DLA MLODZIEZY
¥ -facznik schodowy AUTYSTYCZNEJ
¥ -tacznik krzyzowy Adres: Ul. Mieszka | nr 79 na czesci dziatki nr ew. 1118/2 obreb 0009
m - wentylator kanatowy Inwestor: MOPR ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
Tyt 1ys: RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
12v m - wentylator kanatowy zas. napieciem bezpiecznym 12V Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:100 |Data:
Branza: ELEKTRYCZNA Nr upr. Podpis |12. 2009
| EW | - Oprawa ewakuacyjna kierunkowa - -
Projektowat:| mgr inz. Mieczystaw Slusarczyk 221/KIT72 Nrrys.
AW - Oprawa z modutem awaryjnym Opracowat: | mgr inz. Marek Alf E1l
C— - oprawa oswietleniowa - istniejaca Sprawdzit: | inz. Zbigniew Zieliriski KL-387/93




RZUT PARTERU - INSTALACJA SILY

SKALA 1:100

L I
—IRS §r
) 100
[ele] 77
istniejacy budynek techniczny 21 24 7
istniejgcy zasobnik cwu
V=100 | firmy STAILBOILER
I I
| |
o Levs 154 I
magazynek
o — E—
[ceramiczna ceramicna
S 555 8zafa logiczna
A—m - rm. #mm 38
T E -
sl J 58 | LH
(A 1.25mz |
m | 18 T E—
g |l - T
o | HREE
8 | szatnia ] gg/5% &
£ | N e <
m | [A000mz ] Mw —
M W —2 N N e L EE e~ W B I
N i _ o \m L T I i
P | : A |
g |l 18R f |
5 | Istniejace obwody gniazdowe nawigzaé do proj TB | %
= f 35 |
c 1/
= | | L] ol i
m i sala zajeé i i
w ﬂ 0 istniejaca ﬂ 71 ﬂ
90
" 200 =
WY ﬁ pom. kinezyterapii WWUI h Aw\ i ] %W
g | ] 134 s , B
© i g N 90 w 7 Lm\ L\ 22 i
ko) 8 |§E 20 Ze o |
= 5 |28 4 5 il ! !
2 | HREN _%3 w\w\ f f
ﬁ 14H| K13 \ Istniejace ociom<jo=_mmaw<<m nawigza¢ do proj TB ﬁ sala zaje¢ L
| uchnia dydaktyczna | |
| - (A 0.00mz |
f f
| | 224
| 4 | i}
I | I I | I | ¢ <
| 7 i : i i : i i L rﬂﬂ 7 ‘\.Nw $r 100
| | /o] | | |
| |
| | T t T
” 7 / Emonax gtéwny pradu 7 597 | 650 7
” | | ﬂ |
|
OZNACZENIA:
- korytko kablowe
= trasy przewodéw instalaciji elektrycznej
I - teblica gidwna
T1mmmm - tablica bezpiecznikowa
M - wypust zasilajcz dane urzadzenie wedtug opisu w tablicy
£ - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. podwdjne
£ - gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. hermetyczne
BEE= - zestawy gniazd (elektryczne ogdine, komputerowe, telefon, internet)
L TV - gniazdo telewizyjne
"L TE  -gmazdo telefoniczne Beata Mazurek - Architekt
- podgrzewacz wody )
Q ul. Szydtéwek Goérny 1c/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57
Temat: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DOMU SRODOWISKOWEGO DLA MLODZIEZY
AUTYSTYCZNEJ
Adres: Ul. Mieszka | nr 79 na czesci dziatki nr ew. 1118/2 obreb 0009
Inwestor: MOPR ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce
Tyt. rys: RZUT PARTERU - INSTALACJA SILY
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:100 | Data:
Branza: ELEKTRYCZNA Nr upr. Podpis |12. 2009
Projektowat:| mgr inz. Mieczystaw Slusarczyk 221/KI/72 Nrrys.
Opracowat: | mgr inz. Marek Alf E2
Sprawdzit: | inz. Zbigniew Zielinski KL-387/93




Istn. uziom otokowy

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

IHI

SKALA 1:100

{

ZK R<20 OM

| RS
o0 —|!

ZK R<20 OM

RE-$r66 ol:.___

ZK R<20 OM

ZK R<20 OM

Sposéb wykonania instalacji odgromowej:
1. Jako uziom instalacji odgromowej
zastosowac bedbarke Fe/Zn30x4mm,
ktorg nalezy utozy¢ jako otok wokét budynku
w rowach na gtebokos$ci min 0,6m i odlegklésci
min 1m. Wypusty od otoku do ZK nalezy wykona¢

i IWI.

Istn. uziom otokowy

Proj. uziom otokowy

bednarkg ocynkowang. Potaczenia zespawac i odpowiednio

zakonserwowag.
2. Zwody poziome instalacji odgromowej wykonac¢

je drutem DFe/ZN fi 8. Montowanym na wspornikachg dachowych

3. Ztacza kontrolne znajdowac sie bedg
na wysokosci 0,3m nad poziomem terenu.
4. Przewody odprowadzajgce od zwodu

poziomego do ztgcza kontrolnego wykona¢ drutem DFe/Zn fi8mm
uktadanym w rurach RVS37 pod tynkiem po zewnetrznych $cianach budynku.
5. Odpornos$¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 20 OM.

Fe/Zn30x4mm?2

Beata Mazurek - Architekt
ul. Szydtéwek Goérny 1c/16 25-411 Kielce, tel. 600 37 50 57

Temat:

Adres:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DOMU SRODOWISKOWEGO DLA MEODZIEZY
AUTYSTYCZNEJ
UIl. Mieszka | nr 79 na czesci dziatki nr ew. 1118/2 obreb 0009

Inwestor: MOPR

ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

Tyt. rys: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:100 | Data:
Branza: ELEKTRYCZNA Nr upr. Podpis |12. 2009
Projektowat:| mgr inz. Mieczystaw Slusarczyk 221/KI/72 Nrrys.
Opracowat: | mgr inz. Marek Alf E3
Sprawdzit: | inz. Zbigniew Zielinski KL-387/93




Przyiqcze wg. odrebnego opracowania

K [] S303 C40A

LIppo
|

i€
UMM

=

LS SAY M
CWWQIXGANA

|

guusexg 71

(M¥03Z L—1Z aimopngo m)
nYUApnq eIUDIOS ‘M8z DU qn|

> W e C
§¢z7ng FER
o T
[elmo) — S5 o —_ —_- = =
$cFis 32 % . . "
T T § = S n T 100 W |m Oswietlenie ewakuacyjne—kierunkowe A
N B85 °* ° o ~ YDYzo 4x1,5mm2 ' ﬁl\c
ngSxX T oo o O ! |
y E e % z_ . FR301/20A
~9% L3 9 E 850 W\ Oswietlenie_komunikacja I ¢
3858 g~ I\ YDYzo 3/4x1,5mm2 | ‘{FI\
+ — N n P
"3 = X > S301/B10A
3 3 g- HI % \/  Oswietlenie pom. 0/3, 0/4 |
o N E 5|5 XE 850 W D& | %—
T533(2 a3 YDYzo 3/4x1,5mm2 ‘{FI\
o 3
3N zXZ Mg I $301/B10A
&+ 2 F ~| ¥ z N N
Sx* g > 5 1 0w N QOswietlenie pom. 0/6, 0/7, 0/12, 0/13, 0/14 »
L E IN N YDYzo 3/4x1,5mm2 | ‘{FI\
= x| =
A Rl2 ﬁ S301,/B10A
S —~Z Z \/ _ Oswietlenie pom. 0/5, 0/9, 0/10, 0/1I
5 SRR 450 W K —
2 %8 YDYzo 3/4x1,5mm2 | ‘{FI\
[=]
2 Ssuiotiont [ $301/B10A
o 360 W X $wietlenie pom. 0/15, 0/16 I -
Q YDYzo 3/4x1,5mm2 ‘{FI\
3
9 | $301/B10A
é so0 W O Oswietlenie pom. 0/17, 0/18 | *
a N\ YDYzo 3/4x1,5mm2 | ‘{FI\
$301/B10A
650 W \&___Oswietlenie pom. 0/20, 0/21 cz. | ! ¢
N\ YDYzo 3/4x1,5mm2 I ‘{FI\
I $301/B10A
= B ietleni . 1 A
35 <;:)lfl 650 W X QOswietlenie pom. 0/21 cz | »
o N YDYzo 3/4x1,5mm2 | ‘{FI\
X=N
FENI4 $301/B10A
=35 @ . .
83 S wmoo W X Oswietlenie pom. 0/22, 0/23 I %
o 2 YDYzo 3/4x1,5mm2 | ‘{FI\
X 3 S301/B10A
N D I
> P 400 W X Oswietlenie zewn. placyk %
2 YDYzo 3/4x1,5mm2 ! ‘{FI\
@ I S301,/B10A
~ Gn. 230V — pom. 0/6, 0/7 |
400 W
A YDYzo 3x2,5mm2 I
I
400w Y Gn. 230V - pom. 0/12, 0/13, 0/14
4 YDYzo 3x2,5mm2 !
I
oo w Gn. 230V — pom. 0/3 | *
A YDYzo 3x2,5mm2 I ‘{FI\
$301/B16A
oo w Y On: 230V = pom. 0/4, 0/5 |
A YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
| $301/B16A
Gn. 230V - pom. 0/8, 0/9, 0/10
600w _} pom. 0/8, 0/9, 0/ ; X—
YDYzo 3x2,5mm2 ‘{FI\
I
S301/B16A
~ Gn. 230V - pom. 0/11 |
1000 W >
A YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
S301/B16A
Gn. 230V - 0/15 ! &
400w Y i pom. 0/ —
A YDYz0 3x2,5mm2 I ‘{FI\
| S301/B16A
300 W ~ Gn. 230V - pom. 0/2, 0/16 A
A YDYzo 3x2,5mm2 I ‘{FI\
$301/B16A
sow ) Istn. obw6d gn. 230V — pom. 0/17, 0/18 | s
o YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
. | S301/B16A
3450 W |~ Zas. zmywarki pom. 0/18
YDYzo 3x4mm2 ! ‘{FI\
[ S301,/B20A
800 w  ~JCn: 230V - pom. 0/22, 0/23 |
A YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
S301/B16A
sow Y Gn. 230V — pom. 0/24 I :
A YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
Gn. 230 0/20 | s/
~ n. V - pom.
400 W
4 YDYzo 3x2,5mm2 !
I
~ Gn. 230V — pom. 0/21 | |
700 W
4 YDYzo0 3x2,5mm2 |
. I
-~ Gn. 230V — zestaw do laseroterapii
400 W
4 YDYzo 3x2,5mm2 I
I
~ Gn. 230V — aparat do elektroterapii .
400 W t
- YDYzo 3x2,5mm2 |
=~ Gn. 230V — aparat do magnetoterapii I
400 W
A YDYzo 3x2,5mm2 |
I
2200 W ) Gn. 230V — podgrzewacz wody pom. 0/6 ¢
4 YDYzo0 3x2,5mm2 ! ‘{FI\
I S301/B16A
2900 W ~ Gn. 230V — podgrzewacz wody pom. 0/13 | 3¢
A YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
$301/B16A
1500 W ~ Gn. 230V — podgrzewacz wody pom. 0/20I
A YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
[ S301/B16A
-~ Gn. 230V — podgrzewacz wody pom. 0/22
1500 W H—
A YDYzo 3x2,5mm2 ' ‘{FI\
I
S301/B16A
1500 W ~ Gn. 230V — podgrzewacz wody pom. 0/23| 5
X9 o YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
9 0
';':i (c, ‘ — I S301/B16A
X o 1000 W 3 Zas. centrali wentylacyjnej nr 1 |
Z Qr18/230/ar YDYzo 3x2,5mm2 ‘{FI\
I $301/C16A
z SM316/230/2r ~ Zas. centrali wentylacyjnej nr 3 { /
— — 4z 1oow _} - *—
x ¢ YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
o
052 e} S301/C16A
XX 1500 W | Zas. nagrzewnicy CV25—15—-1-MTU I
YDYzo 3x2,5mm2 | ‘{FI\
| S301/B16A
2100 W |z Zas. nagrzewnicy CV25-21-1-MTU %
YDYzo 3x2,5mm2 ! ‘{FI\
I S301/B16A
70 W @ Zas. wentylatora kanafowego TD-800/200N, 5
YDYzo 3x1,5mm2 | ‘{FI\
_ S301,/C6A
ow |z Zas. nasady wentylacyjnej FENKO I %
<] YDYzo 3x1,5mm2 | ‘{FI\
__ | $301/B6A
10 W = Zas. nasady wentylacyjnej FENKO ) 3¢
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