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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowaniajest umowa z Inwestorem

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiotem opracowaniajest przebudowai rozbudowa domu

srodowiskowego dla mtodziezy autystycznej w Kielcach przy ul. Mieszkal 79

2.2. Celem opracowaniajest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych
wedtug obowiazujacych norm i przepisow oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczng i sztuki budowlangj. Opracowanie bedzie stuzyto do uzyskania

pozwolenia na budowg i do realizacji obiektu.

2.3. Opracowanie uwzgle¢dnia mozliwos¢ wykonania nadbudowy czgsci
nowoprojektowane o jedna kondygnacje. Zaleca si¢ aby nadbudowe
wykona¢ przez powtorzenie uktadu konstrukcyjnego parteru. Obliczenia
statyczne uwzgledniagja dodatkowe obciazenie na stupy, sciany i fundamenty

od w/w nadbudowy.

2.4. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- opistechniczny elementow konstrukcyjnych i technologii wykonania robét,

- obliczenia statyczne,



- rzuty poszczegolnych kondygnacji z oznaczeniem i uktadem elementow

konstrukcyjnych,

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

- Podktady i wytyczne branzy architektoniczng,
- Obowiazujace normy i przepisy oraz zwiazana z tematem literatura

techniczna.

4. WARUNKI| GRUNTOWO - WODNE

Do ustalenia gabarytow fundamentéw przyjeto nosnos¢ podioza gruntowego
150kPa. Po wykonaniu wykopu malezy wezwaé geologa-geotechnika oraz
projektanta konstruktora w celu okreslenia rzeczywistych parametrow poditoza
gruntowego w poziomie posadowienia i ustalenia ostatecznych wymiarow

fundamentow i poziomu posadowienia.

5.0. OGOLNY OPISBUDYNKU

Projektowana rozbudowa Domu Mtodziezy Autystyczneg przewidziana jest w
formie budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, przylegajacego do
istnigjacego budynku parterowego. Zostat on zaprojektowany na planie prostokata
o wymiarach  12,35x14,07m.Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana,
stropodach wylewany, monolityczny, oparty na scianach i podciagach.

Szczegotowy opis budynkow wraz z rozwiazaniem funkcjonalnym znajduje si¢ w

projekcie budowlanym w cze¢sci architektoniczngy.

6.0. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU



6.1. Fundamenty

Przyjmuje si¢ posadowienie budynku na poziomie -1,2m. Fundamenty wykona¢ na
nienaruszonym podtozu, na warstwie chudego betonu o grubosci ok.10cm.
Fundamenty wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone stala A-IIIN i A-O,
otulina minimum 5cm. W czasie betonowania taw i stop fundamentowych ustawi¢
prety zbrojeniowe startowe stupdw i $cian zelbetowych . Wykona¢ wg rysunkow

szczegbtowych.

6.2. Stupy .

Zelbetowe wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone podtuznie stala A-11IN
strzemionaf 6 A-O . Wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych.

6.3. Trzpienie

W ¢$cianach parteru, przy dylatacji ( przy istniggacym budynku) wykonac
trzpienie zelbetowe. Trzpienie wyla¢ na budowie z betonu B25, zbroi¢ podtuznie
stala A-IIIN i strzemionami f 6 SI0S. Stupy ukryte w $cianach oraz trzpienie
taczy¢ ze §$cianami poprzez strzgpia pionowe pozostawione przy murowaniu.
Trzpienie betonowa¢ odcinkami po wymurowaniu scian do wysokosci kolejnego

wienca. Wykona¢ wg rysunkow szczegotowych.

6.4. Podciagi.

Wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone stala A-IIN , A-l1l i A-O oparate na
stupach zelbetowych i scianach nosnych. Wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych.

6.5. Stropodach.

Stropach zelbetowy monolityczne wylewany na budowie z betonu B25, plyta

jednokierunkowo i krzyzowo zbrojona o grubosci 20cm



Plyta zbrojona stala A-IIIN i A-O . Krawedzie otworOw oraz przejscia kanatow

wentylacyjnych dozbroi¢. Wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych.
6.6. Wience

Projektuje si¢ wience zelbetowe z betonu B25 w poziomie stropu zbrojone 4
pretami #12 ze stali A-11IN 1 strzemionami f 6 co 25cm ze stali A-0. Wykona¢ wg
rysunkow szczegotowych.

6.7. Nadproza

W budynku projektuje si¢ nadproza wylewane na budowie z betonu B25 zbrojone
stala A-11IN i A-O, nadproza prefabrykowane L-19 i w migjscach przebi¢ otworow
w istnigjacych scianach nadproza stalowe z dwutewinkow 1PE140.

Wykona¢ wg rysunkow szczegotowych.

6.8. Sciany
- Sciany fundamentowe- murowane z bloczkéw betonowych gr 25cm
- Sciany zewnetrzne parteru— bloczki silikatowe gr.25cm ocieplone
styropianem gr.12cm
- Sciany wewngtrzne konstrukcyjne — bloczki silikatowe gr. 25cm
- Sciany wewnetrzne dziatowe — cegta kratowka gr. 12cm
Wszystkie $ciany nosne murowane z cegiet o min. wytrzymatosci 15M Pa na

zaprawie marki M5.

7.0. KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH

Roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ w nastepujace] kolenosci:
- zdjecie warstwy wierzchnigj urodzajnej,
- wykonanie wykopow

- wykonanie fundamentow



- wykonanie $cian fundamentowych

- wykonanieizolacji przeciwwodnej pionowse scian fundamentowych
- zasypanie wykopow po zabezpieczeniu izolacji pionows,

- wykonanie konstrukcji parteru

- wykonanie stropodachu

- obrébki blacharskiei elewacja,

- instalacje i inne roboty wykonczeniowe.

8.0. IZOLACJE

8.1. lzolacje przeciwwodne wg systemu Ceresit.

8.2.  lzolacje termiczne wg rysunkow architektonicznych.

9. NORMY | LITERATURA

Obciagzenie state i zmienne PN-82/B-02001 i PN-82/B-02003
Obciazenie wiatrem PN-77/B-02011

Obciazenie sniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone PN-B-3264:2002
Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020
Konstrukcje zelbetowe — J. Kobiak, W. Stachurski

Konstrukcje betonowe — M. Kaminski, J.Pedziwiatr, D.Stys$

Mechanika gruntow i fundamentowanie — R.Czarnota-Bojarski

10. DOKELADNOSC OBLICZEN

Obliczenia wykonano w programie, Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2010 i Microsoft Excel.



11. UWAGI KONCOWE

11.1.Nadzor nad robotami budowlano — montazowymi winien sprawowaé
doswiadczony kierownik budowy posiadajacy uprawnienia budowlane.
11.2.Szczegblng uwage zZwroci¢ na
- prawidtowe zabezpieczenie wykopow,
- ustanie rzeczywistych parametrow gruntu po wykonaniu wykopow
- odbi 6r wykopow przez geologa-geotechnikai projektanta konstruktora,
- prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwodng,
- zastosowanie betonu odpowiednief marki oraz odpowiednigj klasy stali,
- wiasciwa pielegnacj¢ betonu, elementdéw betonowych i zelbetowych (piyty,
podciagi, stupy, wience) w zaleznosci od temperatury powietrza,
- bezwzgl¢dne przestrzeganie przepisow bhp.
12.4. Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie objgte opracowaniem konsultowac z
autorem opracowania.
12.5. Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy

techniczng.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Nosek

mgr inz. Tomasz Kozera

Kielce, grudzien 2009 r.
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OBLICZENIA STATYCZNE
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inz.Bozena Szczesniak mgr inz. Marcin Nosek
upr. bud. KL-228/88 upr. bud. SWK/0111/POOK/06

mgr inz. Tomasz Kozera

KIELCE, GRUDZIEN 2009r.
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KONSTRUKCJA Ul. Mieszka | nr 79
Poz.1. Elementy konstrukcyjne parteru.
Poz.1. Plyta zelbetowa stropodachu
Zestawienie obcigzen h= 0,20 m
obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
g [KN/mY] Go [KN/mY]
Obcigzenia stale
2x papa 2*0,05=| 0,10 1,2 0,12
styropian 20cm do 45cm 0,45*(0,2+045)/2= 0,15 12 0,18
izolacja przeciwwilgociowa 0,02 12 0,02
ptyta zel betowa 25*h= 5,00 1,1 5,50
tynk cem -wap 19*0,015= 0,29 13 0,37
stale bez ciezaru wlasnego 0,55 1,25 0,69
razem state 5,55 1,12 6,19
obcigzenia zmienne
obciazenie od $niegu 1,2*0,8= 0,96 15 1,44
Razem stale +zmienne 6,51 1,17 7,63
Plyta zelbetowa stropu miedzypigtrowego. ( przewidywana nadbudowa)
Zestawienie obcigzen h= 0,20 m
obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
Ok [KN/m?] 0o [KN/m?]
Obcigzenia stale
posadzka 0,44 12 0,53
wylewka zbrojona 24*0,05= 1,20 1,3 1,56
styropian 0,45*0,05= 0,02 12 0,03
izolacja przeciwwilgociowa 0,02 12 0,02
ptyta zel betowa 25*h= 5,00 1,1 5,50
tynk cem -wap 19*0,015= 0,29 1,3 0,37
stale bez ciezaru wlasnego 1,97 1,28 2,51
razem state 6,97 1,15 8,01
obcigzenia zmienne
obciazenia uzytkowe stropu 2,00 14 2,80
zastepcze od $cianek dziatowych 1,2*3,3/2,65= 1,49 12 1,79
razem zmienne 3,49 1,31 4,59
Razem stale +zmienne 10,46 1,20 12,60
Obcigzenie ksztaltkami wentylacyjnymi Wysok 0§¢ h= 3,3 m
obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
Ok [KN/m] 0o [KN/m]
- ksztattki ceramiczne 0,065*4,4*h/0,2= 4,72 12 5,66
- §ciana z cegty 12cm 18*0,12*h= 7,13 11 7,84
- tynk cem.-wap. 19*0,015*h=| 0,94 1,3 1,22
razem 12,79 1,15 14,73
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KONSTRUKCJA Ul. Mieszka | nr 79
Obcigzenie od §ciany pietra wysok 0§¢ h= 3,3 m
obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
Ok [KN/m] 0o [KN/m]
- §ciana z silikatéw 25cm 18*0,25*h=| 14,85 11 16,34
- ocieplenie 0,45*0,12*h= 0,18 1,2 0,21
- tynk zew. 21*0,01*h= 0,69 13 0,90
- tynk cem.-wap. 2%19*0,015*h=| 1,88 1,3 2,45
razem 17,60 1,13 19,90
Obcigzenie od $ciany kolankowej na stropie Wysok 0§¢ h=1,2 m
obc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
O [KN/m] 0o [KN/m]
- §ciana z silikatéw 25cm 18*0,25*h= 5,40 11 5,94
- ocieplenie 0,45*0,12*h= 0,06 1,2 0,08
- tynk zew. 21*0,01*h= 0,25 1,3 0,33
razem 572 1,11 6,35
charakterystyki geometryczne przekroju
h[cm] afcm| b [cm] d [cm] z[cm]
20 3 100 17,0 14,0
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt.  A-IIIN
fod fo feta fetm Ecm fya fyk
1,33 2,0 0,100 0,22 3000 42 50
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KONSTRUKCJA

Obliczenia statyczne plyty zelbetowe

Schemat statyczny, obciazenia
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Obwiednia momentéw zginajacych Mxx[KNm]
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Obwiednia momentéw zginajacych Myy[kNm]
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NR STRONY

Obwiednia momentéw zginajacych Mxy[kNm]
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[-lUgiecie, (cm)
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Poz.1.2.1.Podciag zelbetowy .
Zestawienie obciagzen
przesto 1 pasmo stropu d=3,0+2,2= 5,2 m
obc. wspbtcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
Ok [KN/m] g[kN/m]
obciazenia state
podciag zelbetowy 25*0,25%0,75= 4,69 11 5,16
$ciananabelce 17,60 1,13 19,89
reakcjaze stropu parteru 6,97*d=| 36,24 1,15 41,68
Razem state 58,53 1,14 66,72
obciazeniazmienne
reakcjaze stropu parteru 3,49*d= 18,15 1,31 23,77
Razem gk = 76,68 1,18 90,50 kN/m
przesto 2,3 pasmo stropu d= 8,6 m
obc. wspbtcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
Ok [KN/m] g[kN/m]
obciazenia state
podciag zelbetowy 25*b*h= 2,50 1,1 2,75
reakcjaze stropu parteru 6,97*d=| 59,94 1,15 68,93
Razem state 62,44 1,15 71,68
obciazeniazmienne
reakcjaze stropu parteru 3,49*d= 30,01 1,31 39,32
Razem zmienne 30,01 1,31 39,32
Razem Oy = 92,46 1,20 111,00 kN/m
Wykresy sit wewnetrznych
i EE R
I £ =2 N
91.86 w
-173.72

FZ=82,37/128,87 |

N/m

| FZ=100,57/241,08 |

przekréj 25x75cm
lefr1= 2,81 m

[Fz=281.511442,31 | | FZ=109,49/173,72

przekréj 25x40cm

leito= 2,36

m

M max=

V=

leits= 3,81
151,95 kN*m
251,56 kN
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charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b,, [cm] d [cm] z[cm]
40 4 25 36,0 32,0
dane betonu i stali
Beton B25 Zbrojeniegt.  A-IIIN strzemiona  A-llI
fea fo fea feim fya fu fya Es
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 35 20000 [kN/em?
Wymiar owanie na zginanie
Xetr=0-(0%2* M (Fo* b)) 2= 16,45 cm
Xett =Xt/ d= 0,46 <Xeitim= 0,50
zbrojenie gtowne Agi=Xerr* by * foolfye= 13,03 cm?
Przyjeto zbrojenie:
-rozciagane 4#16+2#20 Ag= _1433  om?
-sciskane 4#16 Ag = 8,04 om?
stopien zbrojenia
rmn= 0,13% < r=Ag/b*d= 15%
Przyjeto:
podpora 2 2#16
przesto 3 3#16 + 2#20
podpora 3 A#16 + 2420
przesto 1,2 3#16
Sprawdzenie nosnosci na scinanie
obciazenie obliczeniowe g= 111,00 kN/m
V=V 40,25/2*g= 237,68 kN
stopien zbrojenia (zaktadam dobre zakotwienie) 2 # 16
r,= 0,0045
wspotczynnik okreslajacy efekt skali k=16-d= 1,24
naprezenia normane Sp=0
wspotczynnik efektywnosci v = 0,6* (1 / 250)= 0,552
-graniczna sita poprzeczna
Va1 = [0,35%k*fq* (1.2+40%1 )+0.15* s ] * b, * d-53,85 kKN < Vg

Nalezy obliczy¢ zbrojenie na scinanie

-nosnos¢ sciskanych krzyzulcy betonowych

Vraz = 0.5*v*f4*b,*0.9*d= 297,33 kN > Vg

- dtugos¢ odcinka drugiego rodzaju l=(V-Vra)/0= 166 cm

ly [cm] ctgq n[szt] f[em] | Ag [cm?] fwar sifem] [V [KN]

166 1,40 4 0,6 1,13 35 7 237,7
Vraz1 =Asut* fwalS1* 2 ctgg= 253,2 kN >V

Vraz=V* foi* b, 2* ctgto/ (1+ctg’q)= 277,8 kN >V
Przyjeto:
podpora 1 2#6c020cm  |3,=60cm
podpora 2 od lewe) 2#6c020cm  |3;=60cm
podpora2od prawg 2#6coléem |;=40cm
podpora 3 od lewe) 2#6c010cm 1;=110cm
podpora3od prawg  2#6co7cm |, =166cm
podpora 4 2#6c010cm  13;=95cm
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Poz.1.2.2.Belka zelbetowa usztywniaj aca kr awedz plyty.
Przyjeto konstrukceyjnie belke 25x30cm z betonu B25
Zbrojong podluznie 3#16 dotem i gora
Poz.1.2.3.Nadpr oze zelbetowe .
Zestawienie obciagzen
pasmo stropu d=3,0+2,2= 5,2 m
obc. wspbtcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
Ok [KN/m] g[kN/m]
obciazenia state
nadproze zelbetowe 25*b*h= 4,69 1,1 5,16
reakcjaze stropu parteru 6,97*d=| 36,24 1,15 41,68
Razem state 40,93 1,14 46,84
obciazeniazmienne
reakcjaze stropu parteru 3,49*d= 18,15 1,31 23,77
Razem zmienne 18,15 1,31 23,77
Razem gx= 59,08 1,20 70,61  kN/m
Wykresy sit wewnetrznych
(13087 | |[-13087 ]
- 168 _ -]
-53 |
SN === P
108
poD [18214 |
-188 | -140.08 w
-zea | ;

FZ=-51,12/-6,11

FZ=214,77/324,21

FZ=82,00/124,77

lei1= 1,50 m lesio= 4,38 m
M max= 130,87 kN*m
V= 184,14 kN
char akterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b,, [cm] d [cm] z[cm]
75 4 25 71,0 67,0
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt.  A-IIIN strzemiona  A-lll
fea fox feia feim fya fyk fya Es
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 35 20000

kN/cm?
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Wymiar owanie na zginanie

Xetr=0-(0%2* My (foi* b)) %= 5,78 cm
Xeff =Xef/d= 0,08 <Xerim= 0,50
zbrojenie gtowne Asi=Xeir* by * foolfya= 4,57 cm?
Przyjeto zbrojenie:
- rozciagane 3 # 16 Ag= __ 603  om?
-iciskane 3#16 Ae= 603 o

stopien zbrojenia
MNmn=  0,13% < r=Agq/b*d= 0,34%

Przyjeto:

podpora 2 3#16
przesto 1 2#16
przesto 2 3#16

Sprawdzenie nosnosci na scinanie

obciazenie obliczeniowe g= 70,61 kN/m
V=V 0,95/2*q= 150,60 kN
stopien zbrojenia (zaktadam dobre zakotwienie) 2# 16
r,= 0,0023
wspdtczynnik okreslagjacy efekt skali k=16-d= 1
naprezenia normalne Sp=0
wspbtczynnik efektywnosci v = 0,6*(1-f, / 250)= 0,552

-graniczna sita poprzeczna
VRa1 = [0,35%K*feg* (1.2+40%r )+0.15%s o ] * b, *d=80,18 kN < Vg
Nalezy obliczy¢ zbrojenie na scinanie
-nosnos¢ sciskanych krzyzulcy betonowych
Vra = 0.5%v*f4*b,*0.9*d= 586,41 kN > Vg

- dtugos¢ odcinka drugiego rodzaju l=(V-Vra)/g= 100 cm
l [cm] ctgq n[szt] f[em] | Ag [cm?] fwar sifem] [V [KN]
100 1,00 2 0,6 0,57 35 7 150,6
Vraz1 =Aswt* fwal/S1* 2" Ctgo= 189,3 kN >V
Vra=V*foi* b* Z* ctata/(1+ctg’g)= 614,9 N >V
Przyjeto:

podpora 2 od lewe) #6c012cm  l;=40cm
podpora2od prawgy  #6co7cm  1;=100cm
podpora 3 #6c012cm  1;=40cm
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Poz.2. Stlupy

Poz.2.1. Slup S1

Zestawienie obciazen

Poz.2.2. Slup S2

Poz.2.3. Slup S3

Ciezar wilasny stupa 25*b*h*[*1,1= 6,19 kN
reakcjaz poz.1.2.1 173,72 kN
razem Ng= 179,91 kN
nadbudowa o kondygnacje N=2xNg= 359,82 kN
h [cm] blem] |acm]  |a[cm] | [m] Beton Stal
25 25 4 4 3,60 B25 A-Il1IN
przyjmujg zbrojenie
#12 szt.2 -stal A-11IN Agq = 2,26 cm
#12 szt.2 -stal A-l11IN Au= 2,26 cm
Zestawienie obciazen
Ciezar wilasny stupa 25*b*h*[*1,1= 8,91 kN
reakcjaz poz.1.2.1 44231 kN
razem Ng= 451,22 kN
nadbudowa o kondygnacje N=2xNg= 902,44 KN
h [cm] blem] |acm]  |a[cm] | [m] Beton Stal
30 30 4 4 3,60 B25 A-Il1IN
przyjmujg zbrojenie
#20 szt.3 -stal A-11IN Ag = 942 cm
#20 szt.3 -stal A-lIIN Ag= 9,42 cm?
Zestawienie obciazen
Cigzar whasny stupa 25*b*(2*h-b)*1*1,1= 23,02 kN
reakcjaz poz.1.2.1 241,98 kN
reakcjaz poz.1.2.3 124,77 kN
razem Ng= 389,77 kN
nadbudowa o kondygnacje N=2xNg= 77954 KN
h [cm] blem] |acm]  |a[cm] | [m] Beton Stal
59 25 4 4 3,60 B25 A-Il1IN
przyjmujg zbrojenie
#12 szt.3 -stal A-lIIN Ag =339 cm?
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#12 szt.3 -stal A-l1IN Ag= 3,39 cm?

Poz.2.4. Slup $4

Zestawienie obciazen

Ciezar wilasny stupa 25*b*h*[*1,1= 2351 kN
reakcjaz poz.1.2.3 32421 kN
razem Ng= 347,72 kN

N=2xNg= 69545 kN

h [cm] blem] |acm]  |a[cm] I [m] Beton Stal
95 25 4 4 3,60 B25 A-11IN

przyjmujg zbrojenie
#12 szt.4 -stal A-11IN Ag = 452 cm?
#12 szt4 -stal A-I1IN Ay= 4,52 cm?
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3. Fundamenty
3.1 Lawa zelbetowa L1

Zestawienie obciazen

pasmo, obc. wspotcz. obc.
Rodzgj obciazenia obliczenie stropu, wys| charakt. obc. obl.
d h[m] | ok [kN/m] q[kN/m]

ze stropu parteru 2x 10,46*d=| 3,00 31,38 1,15 36,09

scianaz silikatu 18*0,25*h= 7,00 31,50 11 34,65

tynk cem.-wap. 19*0,015*h=| 7,00 2,00 1,3 2,59

ocieplenie 0,45*0,12*h= 7,80 0,42 1,2 0,51

tynk zew. 21*0,01*h=| 7,00 1,47 1,3 1,91

izolacje 2x 2*0,1*h= 0,80 0,16 12 0,19

$ciana z bloczkéw 24*0,25*h=| 0,80 4,80 11 5,28

Ciezar tawy 25*B*h= 9,00 1,1 9,90

Razem sily N.= 80,73 N.= 911 kN/m

M= 0,0 kN*m
H,=0 kN/m
B[m] | L[m] | Dpin[m] b [m] e [m] h[m|
0,90 1,00 1,20 0,25 0 0,4
N; =N,g+ 22*B*L*(Dp-h)= 106,96 kN

mimosrod & = (M+(H,sFh)+e*N,)/N,= 0,00 <B/6= 0,15 m

przyjmuje nosnosé¢ podioza 150k Pa

Naprezenia pod tawa g,<=N,/B*1= 1188 <gw= 150,0 kPa
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3.2 Lawa zelbetowa 1.2
Zestawienie obciazen
pasmo, obc. wspotcz. obc.
Rodzgj obciazenia obliczenie stropu, wys| charakt. obc. obl.
d, h[m] | ok [kN/m] q[kN/m]
ze stropu parteru 2x 10,46*d=| 5,20 54,39 1,15 62,55
scianaz silikatu 18*0,25*h= 7,00 31,50 11 34,65
tynk cem.-wap. 2x19*0,015*h=| 7,00 3,99 1,3 5,19
izolacje 2x 2*0,1*h= 0,80 0,16 12 0,19
$ciana z bloczkéw 24*0,25*h=| 0,80 4,80 11 5,28
Ciezar tawy 25*B*h= 12,00 11 13,20
Razem sily N,= 106,84 Ne=121,1 kN/m
M, = 0,0 kN*m
H,=0 kN/m
Bm] | L[m] | Dmn[m] b [m] & [m] h[m]
1,20 1,00 1,20 0,25 0 0,4

N, =N, g+ 22*B*L*(Dy-h)= 142,18 kN
mimosréd & = (M s+(H,s*h)+e*N,)/N,= 0,00 <B/6= 0,20 m

przyjmuje nosnos¢ podioza 150k Pa

Naprezenia pod tawa g,<=N,/B*1= 1185 <gw= 150,0 kPa
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3.3. Stopa fundamentowa St1.
Geometria fundamentu
B [m] L[m| Dpin [M] h [m] 3y [m] by [m] h, [m]
1,80 1,80 1,20 0,40 0,25 0,25 0,50
My N _ Mx
Q)
Hy = ! ""OHV
Zestawienie obcigzen pod stupem S1
N [kN] HykNm] | Hy[kNm] | M,KNm] | M,[KNm] e [m] g [m]
359,82 0 0 0,00 0 0 0
Suma sit pionowych G, =1,1* 22,0*B*L*D,,;,= 94,0896 kN
N, = N+G,= 453,90 kN
mimosrody
&5 = (My+(H,*h;-N*g)/N,= 0,00 < B/6= 0,30 m
& = (My+(H,*hy)-N*g)/N,= 0,00 < L/6= 0,30 m
przyjmuje nosnos¢ podloza g:o= 150,0 kPa
Naprezenia
gy =N/(B*L)= 140,09 < Qo= 1500  kN/m?
Beton B25 stal A-I1IN
fo fom fud fy fi
1,33 0,22 0,1 42 50
Zbrojenie teoretyczne
cim | RIm | em [Mglknm]| dm [ d=halml [ As o] |Agmdon]
wymiarowanie w kierunku L
08 | o8 | o5 | 539 [ o007 | 03 | 433 | 772
wymiarowanie w kierunku B
08 | o8 | o5 | 5399 | o008 | 03 | 446 | 749
Przyjeto zbrojenie:
w kierunku L #12-szt.8 Ag= _905 m?
w kierunku B # 12 -szt. 8 Ag= _905 m?
Wymiarowanie fundamentu na przebicie
war unek
bulm] | bp[m] | bu[m] | AL | gratA < fadbp*d
0,25 0,91 0,58 0,60 84,5 < 191,4 |kN
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3.4. Stopa fundamentowa St2.

Zestawienie obcigzen stup S2, S3

Ny [kN] | FalkNm] | Fy[kNm] | Myy[kNm] | M, [kNm]

902,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Ny [kN] | FolkNm] | Fyo[kNm] | My [kNm] | M,o[kNm]

779,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Geometria fundamentu

B[m] |L=A[m] | Dwn[M | h [m] hy [m] e [m] &[] € [m]

2,80 5,40 1,20 0,60 0,60 1,30 2,40 0,00

[=] [=]
a[m [ bym] [ a[m] [ by[m g —
050 | 050 | 060 | 060 | s |2 H H .
+ B
Cigzarpyty L | 4
Q=1,1*25*B*L*h= 249,5 kN [P B B . N

Ciezar warstw i gruntu na plycie 2

G, =1,2* 20,0B*L*(D-h)= 217,728 kN
Suma sit pionowych N, = N;+N,+Q+G,= 2149,18 kN
Suma sit poziomych w kierunku L H,=F +F,= 0 kN
Suma sit poziomych w kierunku B H,=F,+F,= 0,00 kN

Momenty w kierunku L

My:My1+My2'N1* (L/2-el-a1/2)+N2* (el+a1/2+ez'|_/2): '63,39 kNm
Momenty w kierunku B
MX:MX1+MX2+(N1+N2)*ey: 0 kNm
Wymiary stopy fundamentowej
mimosrod
& = (My+(Hy*hy)/N= 0,00 < B/6= 047 m
a = (My+(H,*h))/N,= 0,03 < L/6= 0,90 m
przyjmuje nosnos¢ podloza g:o= 150,0 kPa
Naprezenia
Orma=N/(B*L)* (1+6* (es/B+a./L))= 146,80  <12%q,= 180,00  kN/m®
Qmin=N/(B*L)* (1-6* (e5/B+6,/L))= 137,48  kN/m’
gy =N/(B*L)= 142,14 < Qo= 150,0 kN/m?
Wymiarowanie fundamentu na zginanie
Beton B25 stal A-11IN
fod fo fetm fod fya fyk
1,33 2,0 0,22 0,1 42 50
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Zbrojenie teoretyczne

clm] [Mg[kNml| am] | d=h-a[m] | Ag [om] |Asimdcm]
wymiarowanie wspornikaw kierunku L
16 | 49376 | 007 | 053 | 2465 | 2184
wymiarowanie zbrojenia dolnego w kierunku L
24 | 22925 | 007 | 053 | 1144 | 21,84
wymiarowanie w kierunku B
14 | 79380 | 008 | 052 | 4038 | 4212

Przyjeto zbrojenie:

w kierunku L (wsporniki) # 12 -szt. 24 Ag= _2714 m?
w kierunku L (gorne) # 12 -szt. 24 Ag= 271,14  om?
w kierunku B # 12 -szt. 45 Ag = 5089 cm?

Wymiarowanie fundamentu na przebicie

faa [KP] | by [m] b, [m] b[m] | ALM]
1000 05 1,56 1,03 1,77

OraA= 259,84 < fud* by d= 545,9 kN




Obliczenia wykonat:
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3.5. Stopa fundamentowa St3
Geometria fundamentu
B [m] L [m] Dpin [M] h [m] 3y [m] by [m] h, [m]
2,00 3,30 1,20 0,45 0,95 0,25 0,80
My N _ Mx
Q)
Hy = ! ""OHV
Zestawienie obcigzen pod stupem $4
N [kN] HykNm] | Hy[kNm] | M,KNm] | M,[KNm] e [m] g [m]
695,45 0 0 0,00 0 0 0
Suma sit pionowych G, =1,1* 22,0*B*L*Dy,= 191,664 kN
N, = N+G,= 887,11 kN
mimosrody
&5 = (My+(H,*h;-N*g)/N,= 0,00 < B/6= 0,33 m
& = (My+(H,*hy)-N*g)/N,= 0,00 < L/6= 055 m
przyjmuje nosnos¢ podloza g:o= 150,0 kPa
Naprezenia
0e=N/(B*L)= 134,41 < g,= 150,0 kN/m?
Beton B25 stal A-I1IN
fo fom fud fy fi
1,33 0,22 0,1 42 50
Zbrojenie teoretyczne
cim | RIm | em [Mglknm]| dm [ d=halml [ As o] |Agmdon]
wymiarowanie w kierunku L
118 | 13 | o7 | 13145 | o007 | 038 | 915 9,88
wymiarowanie w kierunku B
088 | 19 | o5 [ 12949 | 008 | 037 | 9726 15,87
Przyjeto zbrojenie:
w kierunku L # 12 -szt. 13 Ag= 1470  cm?
w kierunku B #12-szt. 21 A= 2375 cm?
Wymiarowanie fundamentu na przebicie
war unek
bulm] | bp[m] | bu[m] | AL | gratA < fadbp*d
0,25 1,01 0,63 1,44 193,6 < 239,4 |kN

mgr inz. Marcin Nosek

mgr inz. Tomasz Kozera



