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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 CZESC NOWA
2 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201/201/3
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii
IV wg SST nrl
49,36 = 49,36
49,36 ~49, 36 m3
2 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii III-IV wg SST nrl
pod tawy 1,3*(0,9+0,6%2)*43,0 = 117,39
1,3%(1,2+0,6%2)*7,20 = 22,464
pod stopy 1,3*(1,8+0,6*2)*(1,8+0,6%*
2) = 11,7
1,3*(2,6+0,6*2)*(5,4+0,6%*
2) = 32,604
1,3*(3,3+0,6*2)*(2,0+0,6%*
2) = 18,72
-49,36 = -49,36
153,518 ~153,52| 0,80|m3
3 KNR 201/301/3
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, kategoria gruntu IV wg SST nrl 153,52| 0,20|m3
4 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$é do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75:-KM) wg SST nrl 153,52| 0,50|m3
5 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o Scianach pionowych, giebokosé
do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m wg SST
nrl 153,52| 0,50 m3
6 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtoéci transportu, ponad 1-km samochodami samowyiadowczymi,
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochdd do
5-t wg SST nrl
8,59+18,94+1,3+8,69+1, 65+
0,15+10,04 = 49,36
49,36 ~49,36] 40,0|m3
7 Analiza wtasna: Utylizacja ziemi wg SST nrl 49,36 m3
3 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie
ROBOTY FUNDAMANTOWE
8 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykty wg SST nrl
0,1*(2,0*2,0+3,0*%5,6+3,5*
2,2) = 2,85
0,1*1,1%43,0+0,1*1,4*7,2 = 5,738
8,588 ~8,59 m3
9 KNR 202/202/3 (2)

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é do 1,3:m, beton
podawany pompa B25 wg SST nrl

11 0,4*0,9*%43,0 = 15,48
0,4*1,2*%7,20 = 3,456
18,936 ~18,94 m3

10 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetos$ci do 1,5-m3,
beton podawany pompa B25 wg SST nrl
0,4*1,8*1,8 = 1,296
1,296 ~1,30 m3

11 KNR 202/204/4 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetos$ci ponad 2,5-m3,
beton podawany pompa 25 wg SST nrl

st3 0,4*%2,0%3,3 = 2,64
st2 0,4*%2,8%5,4 = 6,048
8,688 ~8,69 m3

12 KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do
4-m, obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa B25 wg SST

nrl
S1 0,8*0,25*0,25*2 = 0,1
S2 0,5*0,4*0,4+0,3*0,3*0,3 = 0,107
S3 0,8*(0,25*5,9+0,25%0,37) = 1,254
sS4 0,8*0,25*0, 95 = 0,19
1,651 ~1,65 m3
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13 KNR 202/211/1
Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
deskowane, $ciany grubosci do 0,3'm wg SST nrl
0,8*%0,25*0,25*3 = 0,15
0,15 ~0,15 m3
14 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7:'mm wg SST nrl
7,1/1000 = 0,0071
70,1/1000 = 0,0701
0,0772 ~0,08 t
15 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 8-14-mm wg SST nrl
(34,3+39,1+501,8) /1000 = 0,5752
358,3/1000 = 0,3583
0,9335 ~0,93 t
16 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 16:mm i wieksze wg SST nrl
43,5/1000 = 0,0435
0,0435 ~0,04 t
17 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej wg SST nrl
0,8*%0,25*(43,0+7,20) = 10,04
10,04 ~10,04 m3
18 KNR 202/901/1
Tynki zwykie kategorii-II; Sciany ptaskie i1 powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie wg SST nrl
10,04/0,25*2 = 80,32
80,32 ~80,32 m2
4 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
ROBOTY TIZOLACYJNE
19 C 1/305/1 (2)
Wykonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych, gruntowanie
poditoza na powierzchni poziomej, BT:-26 wg SST nrl
poziome 0,9%2%43,0+1,2%2*7,2 = 94,68
0,25*%(43,0+7,2) = 12,55
107,23 ~107,23 m2
20 C 1/305/6
Wykonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych, przyklejenie
membrany na powierzchni pionowej BT-21 wg SST nrl 107,23 m2
21 C 1/301/8 (1)
Przygotowanie podioza, warstwa kontaktowa,CC81 wg SST nrl
0,4%2% (43,047, 2) = 40,16
0,4*1,8*4+0,4*(2,8+5,4+
2,0+3,3)*2 = 13,68
80,32 = 80,32
134,16 ~134,16 m2
22 C 1/302/5
Gruntowanie poditoza, powierzchnie pionowe, nie nasiakliwe wg SST
nrl 134,16 m2
23 C 1/302/9
Izolacja przeciw wilgoci zawartej w gruncie, powierzchnie pionowe,
pierwsza warstwa wg SST nrl 134,16 m2
24 C 1/302/10
Izolacja przeciw wilgoci zawartej w gruncie, powierzchnie pionowe,
kazda nastepna wg SST nrl 134,16 m2
25 C 1/306/1 (1)
Docieplenie $cian pitytami polistyrenowymi gr. 5cm mocowanymi
punktowo, masa bitumiczna CP-43 wg SST nrl 107,23 m2
26 KNR 202/609/3
Dylatacje =z ptyt styropianowych, FS 15 gr. 2cm wg SST nrl
0,4%0,9%2+40,4%1,2 = 1,2
4,35%0,25*3 = 3,2625
0,3*%6,4 = 1,92
6,3825 ~6,38 m2
5 Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie
PARTER- MUROWE
27 KNR 202/133/1
Sciany budynkédw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych
drazonych, typ 2NFD, grubosci 25-cm wg SST nrl
S$ciany parteru 3,35%(12,47+14,31+12,47-
0,25%2)-1,21%2,8*%3-1,2%*
1,8*12 = 93,7285
3,35%(7,8+6,3)-1,2*2,8*5-
0,82*2,0 = 28,795
attyka 1,0%(12,54*%2+5,7+7,45+
6,4) = 44,63
167,1535 ~167,15 m2
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28 KNR 202/126/1
Otwory w Scianach murowanych, grubosci l-cegly, z cegiel
pojedynczych, bloczkdéw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na okna wg
SST nrl 19 szt

29 KNR 202/126/2
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiel
pojedynczych, bloczkdéw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, wg
SST nrl 2 szt

30 KNR 202/126/5
Uiozenie nadprozy prefabrykowanych wg SST nrl
2*1,5*15 = 45,0
45,0 ~45,00 m

31 KNR 202/120/2 (2)
Scianki dziatowe, pelne, grubosci 1/2-cegty, z cegiet K1 wg SST

nrl
3,35%(5,7+4,19+12,0+43, 68%*
2+6,5) = 119,7625
-0,9*2,0%6 = -10,8
108,9625 ~108, 96 m2

32 KNNR 7/505/1
Analogia: Scianki systemowe do przegrédd w fizykoterapi wg SST nrl
2,1%(1,1+2,3+1,25+2, 3+
1,35) = 17,43
17,43 ~17,43 m2

6 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
ROBOTY KONSTRUKCYJNE

33 KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$é do
4-m, obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa B25 wg SST

nrl
S1 (4,35-0,8)*0,25*%0,25*2 = 0,44375
sS2 (3,65-0,3)*0,3*0,3 = 0,3015
S3 (4,35-0,8)*(0,25*5, 9+
0,25%0,37) = 5,564625
sS4 (4,3-0,8)*0,25*0,95 = 0,83125
7,141125 ~7,14 m3
34 KNR 202/211/1
Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
deskowane, $ciany grubosci do 0,3'm wg SST nrl
(4,35-0,8)*0,25*0,25*3 = 0,665625
0,665625 ~0,67 m3

35 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7:'mm wg SST nrl

51,4/1000 = 0,0514
10,7/1000 = 0,0107
0,0621 ~0,06 t

36 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 8-14-mm wg SST nrl

92,3/1000 = 0,0923
30,8/1000 = 0,0308
0,1231 ~0,12 t

37 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 16:-mm i wieksze wg SST nrl
71,4/1000 = 0,0714
0,0714 ~0,07 t

38 KNR 202/210/5 (2)
Wience zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 1ém/m2, beton podawany
pompa B25 wg SST nrl

wl 0,25*0,25*%41,0 = 2,5625
W2 0,25*0,25%*8,5 = 0,53125
3,09375 ~3,094 m3

39 KNR 202/210/5 (2)
Gzyms z wiehcem zelbetowe, obwdéd/przekrd] belki: do lem/m2, beton
podawany pompa B25 wg SST nrl

0,25%0,25*%41,3 = 2,58125
0,18*0,59*41,3 = 4,38606
6,96731 ~6,97 m3

40 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte gtadkie, Fi do 7:mm wg SST nrl

39,6/1000 = 0,0396
168,2/1000 = 0,1682
0,2078 ~0,21 t

41 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okraglte zebrowane, Fi 8-14-mm wg SST nrl
175,8/1000 = 0,1758
0,1758 ~0,18 t
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42 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe pltaskie, grubo$¢ 15-cm, beton podawany
pompa B25 gr. 20cm wg SST nrl
12,35*%14,08-5,8*7,55 = 130,098
130,098 ~130,10 m2

43 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w grubosci piyty,
beton podawany pompa B25 wg SST nrl 130,10 5,00|m2

44 KNR 202/210/4 (2)
Belki i nadproza zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton
podawany pompa B25 wg SST nrl

poz 1.2.3 0,25*0,75*(0,25+0, 9+

0,945+3,6+0,62) = 1,184063
poz 1.2.1 0,25*0,4*(2,2+3,8+0,125) = 0,6125

0,25*0,75*(0,245+2, 4+

0,58) = 0,604688
pozl.2.2 0,25*0,3*6,20 = 0,465

2,866251 ~2,87 m3

45 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7:-mm wg SST nrl

32,5/1000 = 0,0325
13,5/1000 = 0,0135
32,5/1000 = 0,0325
0,0785 ~0,08 t

46 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm wg SST nrl

5,5/1000 = 0,0055
(460,3+1557,3) /1000 = 2,0176
2*11,1/1000 = 0,0222
2,0453 ~2,05 t

47 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 16:mm i wieksze wg SST nrl
(146,9+95,1+30,3*2+55,8) /
1000 = 0,3584
0,3584 ~0,36 t

7 Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262500-6 Roboty murarskie
DACH

48 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej wg SST nrl
6,0%13,5+5,7*%6,0 = 115,2
115,2 ~115,20 m2

49 KNR 22/527/1
Krycie dachdéw papa termozgrzewalna SBS, podioze betonowe+ styropian
ekspansywny gr. min 20cm (papa z wywiniecim na $ciany i kominy) wg
SST nrl 115,20 m2

50 KNR 202/122/5
Kanaty z pustakéw wentylacyjnych wg SST nrl

1,4% (2+41+1+1+1+1) = 9,8
9,8 ~9,80 m
51 KNR 202/123/2
Oktadanie komindw- cegitami, grubos$é¢ 1/2-cegty klinkierowej wg SST
nrl
1,3*(0,95+0,55)*2 = 3,9
1,3%(0,55%4)*5 = 14,3
18,2 ~18,20 m2
52 KNR 202/219/5
Nakrywy komindéw o Sredniej grubosci piyty 7-cm B15 wg SST nrl
1,15*0,75 = 0,8625
0,75%0,75%*5 = 2,8125
3,675 ~3,68 m2
53 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm wg SST nrl
kominy 3,68*%1,5 = 5,52
pas nadrynnowy i
podrynnowy 0,35%2%14,32 = 10,024
obrébka gzymsu 0,85*(12,97*2+15,32) = 35,071
$ciany -ogniomury 0,5*(12,97*2+7,45+6, 35+
6,0) = 22,87
73,485 ~73,49 m2

54 KNRW 202/519/4 (1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej, pditokragie, Fi-18-cm wg SST nrl
R= 1,200 M= 1,200 5= 1,200 15,32 m

55 KNRW 202/526/2 (1)
Rury spustowe z blachy powlekanej okragie o Srednicy 10-cm wg SST
nrl
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3,8*2 = 7,6
7,6 ~7,60 m
56 KNR 22/527/1
Krycie dachdéw papa termozgrzewalna SBS, podioze betonowe+ styropian
FS 20 gr. min 3cm (papa z wywiniecim na $ciany ) wg SST nrl
gzymsy 0,6*(12,47+0,5+12,54+0, 5+
14,32) = 24,198
24,198 ~24,20 m2
8 Kody CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podidg
PODEOZA I POSADZKI
57 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdédw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
wg SST nrl
0,15*113,85 = 17,0775
17,0775 ~17,08 m3
58 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykity B15 wg SST nrl
0,10*113,85 = 11,385
11,385 ~11,39 m3

59 KNR 39/114/1
Gruntownie podloza pod powioki hydroizolacyjne -Eurolan 3K wg SST
nrl 113,85 m2

60 KNR 39/115/1
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkondéw i tarasdé4w pod oktadzing ceramiczng piynna
folig uszczelniajaca Superflex 10 gr. 4mm wg SST nrl 113,85 m2

61 KNR 202/607/2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej wg
SST nrl
5,75*%13,6+6,2*5,75 = 113,85
113,85 ~113,85 m2

62 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa FS 20 gr. 5cm wg
SST nrl 113,85 m2

63 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci
20-mm, zatarte na gtadko-4,5cm wg SST nrl 113,85 m2

64 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10 mm wg SST nrl 113,85 2,50|m2

65 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa fi 4,5mm oczka 15x15cm
wg SST nrl 113,85 m2

66 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrdwnujace 1 wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej,
grubo$¢ 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72"-2mm wg
SST nrl
pom0/19+20+21+22+23+24 21,7+12,46+31,82+13, 31+
13,31+18,30 = 110,9
110,9 ~110,90| 0,40|m2

67 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podioza wg SST nrl 110,90 m2

68 KNR 12/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pitytki

30x30-cm, metoda zwykta wg SST nrl 110,90 m2
69 KNR 12/1119/2
Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania
ptytek, piytki 10x30-cm, metoda zwykia wg SST nrl
110,90*1,16 = 128,644
128,644 ~128,64 m

9 Kody CPV: 45432210-9 Wyktadanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
OKEADZINY SCIAN

70 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i situpy, kategoria-III wg SST

nrl
3,35*%(12,05*%2+13,55*2) -
1,2*%2,8*5 = 154,72
119,76*2 = 239,52
394,24 ~394,24 m2

71 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-III wg
SST nrl
110,9-31,70 = 79,2
79,2 ~79,20 m2

72 ORGB 202/2701/1
Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypeinieniem piytami
gipsowymi np. f. Rigips typu CASAROC wg SST nrl
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31,7 = 31,7
31,7 ~31,70 m2
73 KNR 12/829/1
Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie poditoza wg SST nrl
1,6*%1,8%*5 = 14,4
14,4 ~14,40 m2
74 KNR 12/829/6
Licowanie $cian pitytkami 20x20 na klej, metoda zwykla wg SST nrl 14,40 m2
75 ORGB 202/2809/5
Listwa wykanczajaca wg SST nrl
(1,6+1,8)*2*5 = 34,0
34,0 ~34,00 m
76 KNR 202/815/3
Gtadz gipsowa na $cianach wg SST nrl
394,24-14,40 = 379,84
379,84 ~379,84 m2
77 KNR 202/815/5
Gtadz gipsowa na sufitach wg SST nrl 79,20 m2
78 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym wg
SST nrl
379,84+79,20 = 459,04
14,40 = 14,4
473,44 ~473,44 m2
79 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami akrylowymi wewnetrzne tynki gitadkie bez
gruntowania, 2-krotne wg SST nrl
473,44-14,4 = 459,04
459,04 ~459,04 m2
10 Kody CPV: 45321000-3 1Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
ELEWACJE
80 KNR 17/2610/2 (2)
Ocieplanie $cian budynkéw piytami styrop. metoda lekka-mokra FS 15
gr. l2cm przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac.
cienkowarstw., $ciany z cegiy mineralny wg SST nrl
4,5%(12,47+12,54+6,0+7,6) = 173,745
3,6*14,32 = 51,552
-1,21*2,8*3-1,2*1,8*12-
1,2%2,8%5-0,82%2,0 = -54,524
170,773 ~170,77 m2
81 KNR 17/2609/1
Przyklejenie ptyt styropianowych FS15 gr. 2cm do $cian(paski bonie)
wg SST nrl
0,12% (2,242,041, 6+1,4)*12 = 10,368
0,12*%0,5*13*2+0,12*2,0*3+
0,12*0,8*3*3 = 3,144
13,512 ~13,51 m2
82 KNR 17/2610/2 (2)
Ocieplanie $cian budynkéw piytami styrop. metoda lekka-mokra FS 15
gr. 5cm przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac.
cienkowarstw., $ciany z cegiy mineralny wg SST nrl
attyka 1,0%(12,54*%2+5,7+7,45+
6,4) = 44,63
44,63 ~44,63 m2
83 KNR 17/2610/3 (3)
Ocieplanie Scian budynkéw piytami styrop. FS 15 gr. 10cm metoda
lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy
elewac. cienkowarstw., $Sciany z betonu,mineralny wg SST nrl
spédd gzymsu 0,5*(12,47+0,5*2+12, 54+
14,32) = 20,165
20,165 ~20,17 m2
84 KNR 17/2610/8 (3)
Ocieplanie $cian budynkédw piytami styrop.FS15 gr. 3cmmetoda
lekka-mokrag przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy
elewac. cienkowarstw., os$cieza do 30-cm, z cegiy mineralny wg SST
nrl
oscieza 0,25%((1,21+2,8)*2*3+
(1,2+1,8)*2*%12+(1,2+2,8) *
2*5+(0,82+2,0) *2) = 35,425
bok gzymsu 0,1*(12,54+0,5+12,47+0, 5+
14,32) = 4,033
39,458 ~39,46 m2
85 KNR 17/2610/10
Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka wg SST
nrl
(1,2142,8) *2* (3+5) = 64,16
(1,2+1,8)*2%1240, 9%+2,0%2 = 75,6
4,5%7 = 31,5
171,26 ~171,260 mb
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86 KNR 17/2610/10
Ochrona naroznikdéw wypukitych-listwa startowa wg SST nrl
12,47*2+14,34+5,0%7,0-
1,2*5-0,9 = 67,38
67,38 ~67,38 mb
87 KNR 17/2608/3
Gruntowanie preparatem wzmacniajacym 1l-krotnie wg SST nrl
170,77+44,63+20,17+39, 46 = 275,03
275,03 ~275,03 m2
88 KNRW 202/1519/2 (1)
Malowanie tynkdédw zewnetrznych farbami, silikonowa wg SST nrl 275,03 m2
89 KNR 202/1610/1 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysokos$é do 10-m, nakitady
podstawowe wg SST nrl
4,5%(12,47*%2+6,0*2+7,45) = 199,755
199,755 ~199,76 m2
90 KNR 202/1613/1 (1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$é¢ do
10'm, bednarka (naktady podstawowe) wg SST nrl 199,76 m2
91 ORGB 202/1625/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych wg SST nrl 199,76 m2
92 Analiza wtasna: Dzierzawa rusztowan wg SST nrl 199,76 m2
11 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA wg zestawienia kolor szary
93 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,szklone ,
l-skrzydiowe kolor orzech wg SST nrl
dl 1,0*%2,05* (8+2-3) = 14,35
14,35 ~14,35 m2
94 KNRW 202/1026/1 (1)
O$cieznice drewniane i skrzydla drzwiowe zewnetrzne, os$cieznice
zwykte wg SST nrl 14,35 m2
95 KNRW 202/1040/1
Drzwi aluminiowe szklone EI30 wg SST nrl
D1 0,9*%2,0 = 1,8
1,8 ~1,80 m2
96 KNRW 202/1040/1
Okna szklone aluminiowe state ciepie EI60 wg SST nrl
03 1,20*1,80*1 = 2,16
02 1,20*2,80*5 = 16,8
18,96 ~18,96 m2
97 KNRW 202/1040/1
Okno aluminiowe
05 0,9*2,8 = 2,52
2,52 ~2,52 m2
98 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna =z ksztalttownikdédw z wysokoudarowego PVC, okna kolor szary, ponad
1,5'm2, kotwy+ nawiewniki wg SST nrl
1 1,20*%1,80*11 = 23,76
23,76 ~23,76 m2
99 KNR 202/129/2
Obsadzenie podokiennikédw o diugosci ponad 1-m z konglomeratu wg SST
nrl
1,4% (11+5+1) = 23,8
23,8 ~23,80 mb
100 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu
ponad 25-cm wg SST nrl
23,8%*0,45 = 10,71
10,71 ~10,71 m2
101 KNR 202/1210/3
Kraty otwierane stalowe osadzone w $cianach, o powierzchni ponad
2:m2 wg rys. 9 wyposazone w zamek zatrzaskowy z zamykaniem na
klucz wg SST nrl
1,21*%2,77*3 = 10,0551
10,0551 ~10,06 m2
12 Kody CPV: 45213312-3 Parkingi
CHODNIKI
102 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie,
grunt kategorii III-VI, na giebokosci 20-cm wg SST nrl
wg. bilansu terenu 88,63 = 88,63
88,63 ~88,63 m2
103 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na caltej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie,
grunt kategorii III-VI, dodatek za kazde dalsze 5-:cm giebokosci wg
SST nrl 88,63 m2
104 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 6-cm wg SST nrl 88,63 m2
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105 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm wg SST nrl 88,63 m2

106 KNR 11/321/1
Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubos$ci 60-mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50-mm z wypeinieniem spoin piaskiem,
typ-40 wg SST nrl 88,63 m2

107 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-:cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin
zaprawa cementowa wg SST nrl
88,63*1,16 = 102,8108
102,8108 ~102,81 m

108 KNR 201/211/1 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-IITI,
spycharka 55-kW wg SST nrl
88,63*%0,23 = 20,3849
20,3849 ~20,38 m3

109 KNR 201/214/2 (1)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtoséci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
III-IV, samochdéd do 5:t wg SST nrl
20,38 = 20,38
20,38 ~20,38] 40,0|m3
110 Analiza wiasna: Utylizacja ziemi wg SST nrl 20,38 m3
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